



ユーザーズ ガイド 




パソコン活用編‘ 




鎗リモートセットアップ 

〇その他の便利な使いかた 

• ControlCenter2 


やりたいこと目次 

やりたいこと別の一覧があります。 

6ページをご覧ください。 

I j 


この商品の取り扱い•操作についてご不明な点がございましたら、下記お客様相談窓口（コールセンター）に 
お気軽にお問い合わせください0 

お客様相談窓口 Wl 0570 -03 1523 

:全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。 
ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。 

受付時間：月〜金 9 : 00〜20 : 00 ※上記番号がつながりにくいときは、 

土 9 : 00〜17 : 00 「052—824—5149」にご連絡ください。 

日•祝日および当社（ブラザー販売(株)）休日は休みとさせていただきます。 

フラザーソリューンヨンセンター： http :// solutions . brother . co.jp 
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—ザーズガイドの構成 


本機には、以下のユーザーズガイドが同梱されています。 


かんたん設置ガイド 



本機を使用するための準備について記載しています。 


ユーザーズ ガイド 



記録紙のセツト、ファクス、コピー、フォトメディアキヤプチヤ、本機のお手入れ、 
困ったとき、などについて記載しています。 


CD-ROM 



付属の CD - ROM には、本書の内容も含めたユーザーズガイドが HTML 形式で収録 
されています。また、ネットワークプリンタ、ネットワークスキャンなどネット 
ワーク環境で使う機能についても説明しています。 

※かんたん設置ガイド、ユーザーズガイド、ネットワーク設定ガイドは PDF 形式でも収録さ 
れています。 


0 Windows ® をお使いの場合、パソコンにドライバをインストールすると、 Windows ® の[スタート]メニューからユーザーズガイ 
ド （ HTML 版）を閲覧できるようになります。 

[スタート]メニューがら、[すべてのプログラム（プログラム）]— [ Brother ] -[(モデル名）]—[ユーザーズガイド]を選ん 
でください。 

0最新のユーザーズガイドは、プラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp ) がらダウン□—ドできます。 


本書の見かた 


■ 本書で使用されている記号 

本書では、下記の記号が使われています。 


{ 注意] 

お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。 

© 

知っていると便利なことや、補足を記載しています。 


参照先などを記載しています。 


■ 本書で使用されているイラスト 

本書では本機や操作パネルの説明に、 MFC -615 CL を使用しています。他のモデルをお使いの場合、操作パネルの説明 
は該当するボタンに読み替えてください。 


必要なソフトウ 


本機をプリンタやスキャナとして使うには、付属の CD - ROM に収録されているドライバとソフトウェアをインストールする 
必要があります。 


P パソコンとの接続やドライバのインストール方法については、「かんたん設置ガイド」をお読みください。 
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ーザーズガイド （ HTML 版）の表示画面と操作 


ユーザーズガイド （HTML 版）の表示画面と操作を簡潔に説明します。 

※この画面は説明のために作成したもので、実際の画面はご使用のモデルによって異なります。 





③. 


②. 



こざいまし/*、左 IE のお客様相談窓口に M 経にお申し付 
IX だ乳、 

受付時間/9: 00-20： 00(土睡日のみ17:005で） 

営業日/月睡日〜土睡日 

(日•況日および当社休日は休みとさセていただきま1% ) 
ブラザーコール 1 T ン5—は、ブラザー販芫株式会社が運営し 
ます, 


① 

本ガイドの文書内で単語や単語の一部（文字列）を検索することができます。 

② 

各機能のページ（章）に移動します。 


「ご使用の前に」 

ご使用の前に知っておいていただきたい内容を説明しています。 


「こんなときは」 

日常のお手入れや困ったときの解決方法などを説明しています。 

③ 

「付録」 

文字入力/機能一覧/仕様/用語集/索引/ご注文シート/アフターサービスのご案内などについて説明して 
います。 


「安全にお使いいただくために」 

本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を説明しています。 


「ネットワーク設定」※ネットワーク対応モデルのみ 

ネットワーク接続でご利用になる場合の内容を説明しています。 


「本ガイドを印刷するには」 

ユーザーズガイド （HTML 版）の印刷方法を説明しています。 

④ 

プラザーエ業株式会社のホームページに移動します。 

⑤ 

ブラザーソ リユーシヨ ンセンターのホームページに移動します。 
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① 


⑩一 
⑨ ■ 

⑧ 一 


⑦- 


V 原稿セット 

コドーす る前に 
•コドーに聞する：^キ竟 

•乜、ソトできる原稿 
•原稿の諸み取り範固 
_ •原稿を f7、、V トオる 


ネットワーク設定 


本ガィドを印 H f 


コビー > コビーする前に 〉原锫の詩み取レ版团 

必 原稿の読み取り範囲 


ADF (自動)原稿送り g 蛋〉また13原稿台ガラスIこ A4 サイズの原稿をセツトした埸合の最大読み取り範囫13下記のよう 
になります。 


fK のページへ 


後端 


次のへージへ 4.- 

このページの先顏へ _ 


Ocpvrieht © 2004 Bother Industries. Ltd. M\ RehU Reserved. 


② 

③ 


④ 


⑤ 

⑥ 


① 

本ガイドの文書内で単語や単語の一部（文字列）を検索することができます。 

② 

各機能のページ（章）に移動します。 

③ 

現在のページを印刷します。 

④ 

操作内容を表示します。 

⑤ 

次のページに移動します。 

⑧ 

現在のページの最上部に移動します。 

⑦ 

ブラザーエ業株式会社のホームページに移動します。 


「安全にお使いいただくために」 

本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を説明しています。 

⑧ 

「ネットワーク設定」※ネットワーク対応モデルのみ 

ネットワーク接続でご利用になる場合の内容を説明しています。 


「本ガイドを印刷するには」 

ユーザーズガイド （HTML 版）の印刷方法を説明しています。 

⑨ 

大見出しです。 

⑩ 

中見出し • 小見出しです。 

⑪ 

トップページに移動します。 
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ControlCenter 2 とは…., 

ControlCenter 2 の基本操作 

使用できる機能 . 

ControlCenter 2 を起動する 

スキャン . 

カスタム . 

フォトメディアキャプチャ 

コピー . 

PC-FAX . 

デバイス設定 . 


章 PC-FAX . 45 


PC - FAX を使〇前に . 46 

個人情報を登録する . 46 

アドレス帳を設定する . 47 

ハ°ソコンからファクスを送る . 48 

ファクススタイルでファクスを送る . 48 

シンプルスタイルでファクスを送る . 49 

PC - FAX アドレス帳を利用する . 50 

PC - FAX アドレス帳に相手先を登録する . 50 

グループダイヤルに相手先を登録する . 51 

ワンタッチダイヤルに相手先を登録する . 52 

アドレス帳をエクスポートする . 53 

アドレス帳をインポートする . 55 

送付書を作成する . 56 

ファクスをハ°ソコンで受ける . 57 

PC - FAX 受信を起動する . 57 

本機を PC - FAX 受信モードにする . 57 

PC - FAX 受信するパソコンを変更する . 58 

受信したときは . 59 


トメディアキヤプチヤ… 60 


フォトメディアキャプチャを使う前に . 61 

使用できるメモリーカード . 61 

メモリーカードをセツトする . 62 

パソコンからメモリーカードを使う . 63 

メモリーカードにアクセスする . 63 

ネツトワーク経由でメモリーカードにアクセスする ...... 63 

メモリーカードを取り出す . 64 


第5章リモートセットアップ. 


リモートセットアップを利用する . 66 

リモートセットアップとは . 66 

本機の設定をパソコンがら変更する . 66 

本機の電話帳を作成 • 変更する 

( MFC -425 CN ， MFC -615 CL の場合） . 68 

本機の電話帳を作成 • 変更する 

( MFC -820 CN , MFC -830 CLN , MFC -840 CLN 

の場合） . 69 


第6章便利な使い方 


( ControlCenter 2). 

■…….70 


ユーザーズ ガイドの構成 . 1 

本書の見かた . 1 

，必要なソフトウェア . 1 

ユーザーズガイド （ HTML 版）の表示画面と 

雛 . 2 

g 〉欠 . 4 

やりたいこと目次 . 6 


Windows ® 


1章プリンタ. 


プリンタとして使う前に . 9 

ドライバをインス!ルする必要があります . 9 

こんなことができます . 9 

記録紙について . 9 

印刷する . 10 

メモリーに残っているデータを消す . 10 

印刷品質をチェックする . 10 

ジョブをキャンセルする . 10 

印刷状況やインク残量を確認する 

(ステータスモニタ） . 11 

本機の状態を確認する . 11 

ステータスモニタを表示しない . 12 

印刷の設定を変更する . 13 

「おまかせ印刷」タブの設定 . 13 

「基本設定」タブの設定 . 14 

「拡張機能」タブの設定 . 18 

「サポート」タブの確認 . 22 

「おまかせ印刷」の設定を変更する . 23 

スキャナとして使〇前に . 26 

ドライバをインス!ルする必要があります . 26 

スキャン方法を選ぶ . 27 

原稿をセットする . 28 

ADF にセットできる原稿 . 28 

原稿の読み取り範囲 . 28 

原稿をセットする . 28 

本機のスキャンボタンからスキャンする . 30 

MFC -425 CN , MFC -615 CL , DCP -115 C の場合 . 30 

MFC -820 CN , MFC -830 CLN , MFC -840 CLN の場合....34 

アプリケーションから直接スキャンする 
( TWAIN ) . 37 

原稿をスキャンする . 37 

TWAIN ダイアログボックスの設定について . 39 

WIA を使ってスキャンする場合 

( Windows ® XP ) . 41 

原稿をスキャンする . 41 

ADF (自動原稿送り装置）から原稿をスキャンする 

( ADF 搭載モデルのみ） . 42 

WIA ダイアログボックスの設定について . 43 

原稿の文字を修正できるようにスキャンする 
[Brother 日本語 OCR ] . 44 



1122345789 
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Macintosh ® でできること . 81 

プリンタとして使〇前に . 82 

ドライバをインストールする必要があります . 82 

こんなことができます . 82 

記録紙について . 82 

印刷する [Mac 0 S 9.1 〜 9.2]. 83 

印刷する [Mac OS X 10.2.4 以降] . 84 

メモリーに残っているデータを消す . 85 

印刷品質をチェックする . 85 

ジョブをキャンセルする . 85 

スキャナとして使う前に . 87 

ドライバをインストールする必要があります . 87 

スキャン方法を選ぶ . 88 

原稿をセットする . 89 

ADF にセットできる原稿 . 89 

原稿の読み取り範囲 . 89 

原稿をセット" 5" る . 89 

本機のスキャンボタンからスキャンする . 91 

MFC -425 CN , MFC -615 CL , DCP -115 C の場合 . 91 

MFC -820 CN , MFC -830 CLN , MFC -840 CLN の場合....95 

アプリケーションから直接スキャンする . 97 

TWAIN ダイアログボックスの設定について . 98 

ネットワークスキャン機首 g を使う . 100 

ネットワークスキャン機能とは . 100 

ネットワークスキャンを使用する前に . 100 

Macintosh ® からファクスを送る . 103 

Mac OS 9.1 〜 9.2 の場合 . 103 

Mac OS X 10.2.4 以降の場合 . 105 

PC - FAX アドレス帳を利用する . 106 

PC - FAX アドレス帳に相手先を登録する 

(Mac OS 9.1 〜 9.2 ). 106 

グループダイヤルに相手先を登録する 

(Mac OS 9.1 〜 9.2 ). 107 

アドレスプックがら送信先を設定する 

(Mac OS X 10. Z 4 以降） . 109 

フォトメディアキャプチャを使う前に . 111 

使用できるメモリーカード . 111 

メモリーカードをセットする . 112 

Macintosh ® からメモリーカードを使う••…113 

メモリーカードにアクセスする . 113 

ネットワーク経由でメモリーカードにアクセスする ...113 
メモリーカードを取り出す . 114 


リモートセットアップを利用する . 

リモートセットアップとは . 

本機の設定を Macintosh® から変更する……… 
本機の電話帳を作成 • 変更する 

(MFC-425CN, MFC-615CL の場合） . 

本機の電話帳を作成 • 変更する 
(MFC-820CN, MFC-830CLN, MFC-840CLN 

の吻 □ y . 

インク残量を確認する . 


ControlCenter 2 とは . 

Cont「olCente「2 の基本操作 . 

使用できる機能 . 

ControlCenter2 を起動する . 

スキャン . 

カスタム . 

コピー / PC-FAX . 

デバイ7設定 . 

エラーメッセージが表示されたときは 
故 P 章かな？と思、ったときは . 

使環境 . 

Windows® の場合 . 

Macintosh® の場合 . 

m ?i. 

特許、規制 . 

国際エネルギースタープログラム . 

VCCI 規格 . 

商標について . 

アフターサービスの ご案内 



Macintosh 0 


第5章リモートセットアップ. 


第4章フオトメディアキヤプチヤ.110 


PC - FAX . 


スキヤナ. 


1章プリンタ. 


第6章便利な使い方 


( ControlCenter 2) …… 

121 
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やりたいこと目次 


■ プリンタ 


• プリンタとして使う 

本機とパソコンを接続 
して、プリンタとして利 
用できます。 



[ Windows ® の場合] 

[ Macintosh ® の場合] 


• 記録紙いっぱいに印 
刷する 

[ふちなし印刷] 

余白が出ないように、記 
録紙いっぱいに印刷で 
きます。写真やハガキを 
印刷するときに便利で 
す0 


[ Windows ® の場合] 

[ Macintosh ® の場合] 

1111 ^ 88 ^ 


• 設定を選んで印刷する 
[おまかせ印刷] 

あらかじめ登録されて 
いる設定を選ぶだけで、 
印刷できます。 
( Windows ® のみ） 



imicKa^ 


•ネットワークプリン 
夕として利用する 

本機をネットワーク環 
境で使用します。ネット 
ワーク上の複数のパソ 
コンから印刷できます。 



[ Macintosh ® の場合] 






■スキヤナ 


• 原稿をスキヤンして 
パソコンに保存する 

本機とパソコンを接続 
して、スキヤナとして利 
用できます。 



• 文字を修正できるよ 
〇にスキャンする 
[Brottier 日本語 OCR ] 

スキャンした画像デー 
夕を解析して、文書（テ 
キスト）データに変換で 


きます。 



10月15日 

議事録 


10月15 Q 

獷事録 

10月14日に行われた会議 

の纗寧録を送ります* 


10月14日に行われた会鶸 

の議^«を送ります。 

- E - 


一記一 

参加：管理嫌 

人《：:10人 

W 

参加：管理職 

人数：10人 


• ネツトワークスキヤ 
ナとして使う 

本機をネツトワーク上 
で共有できるスキヤナ 
として利用できます。 
(パソコン上でスキヤン 
ボタンの登録が必要で 
す〇) 



• よく使うスキャン設 
定を登録する 
[ ControlCenter 2] 

あらかじめ、よく使う設 
定を登録しておくと、ボ 
タンをクリックするだ 
けで設定した内容でス 
キャンができます。 

(Mac OS 9.1 〜 9.2 を除く） 



[ Windows ® の場合] 
[ Macintosh ® の場合] 


[ Windows ® の場合] 
[ Macintosh ® の場合] 


[ Windows ® の場合] 
[ Macintosh ® の場合] 


[ Windows ® の場合] 

[ Macintosh ® の場合] 

111 
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■ PC-FAX 


パソコンからファクスを送る 
[ PC-FAX 送信] 

パソコンで作成した書類や画像な 
どを、アプリケーションから直接 
ファクスできます。わざわざ印刷す 
る必要はありません。 


• アドレス帳を利用する 
[ PC - FAX アドレス帳] 

PC-FAX を送るときに利用するア 
ドレス帳を作成できます。 

Outlook Express のアドレス帳 
データを使用することもできます。 
(Windows® のみ） 


• 受信したファクスをパソコンで 
確認する 
[ PC-FAX 受信] 

受信したファクスを本機と接続し 
ているパソコンに送ります。パソコ 
ン上で内容を確認してから印刷で 
きます。 （Windows® のみ） 



[Windows® の場合] 

[Macintosh® の場合] 


[Windows® の場合] 


[Macintosh® の場合] 


※ネットワーク環境にも対応してい 
ます。 





■フオトメディアキヤプチヤ 


■その他 


• メモリーカードをリ 
厶ーバブルディスクと 
して利用する 

カードス□ツトにセツ 
卜したメモリーカード 
は、パソコン上で「リ 
ムーバブルディスク」 
として使用できます。 



[Macintosh® の場合] 

IIIBEB^ 


籲ネットワークでメモ 
リーカードを利用する 
[ネットワークメディ 
アカードアクセス] 

ネットワークで接続さ 
れた複数のパソコンか 
ら、本機の力ードス□ッ 
卜にセツトしたメモ 
リーカードにアクセス 
できます。 



[Macintosh® の場合] 


• パソコンからインク 
残量を確認する 
[ステータスモニタ] 

現在のインク残量を確 
認できます。 



• スキャナ、 PC - FAX な 
どをかんたんに起動 
する 

[ ControlCenter 2] 

スキャナや PC-FAX、 リ 
モートセットアップ機 
能などをかんたんに起 
動できるソフトウェア 
rControlCenter2J を使 
用できます。 （Mac 0S 
9.1 〜 9.2 を除く） 



[Windows® の場合] 

[Macintosh® の場合] 


[Windows® の場合] 

[Macintosh® の場合] 
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第 1 章プ IJ ンタ 


プリンタとして1吏〇前に . 9 

ドライバをインストールする必要があります ......... 9 

こんなことができます . 9 

sdi 录紙'(しついて . 9 

印刷する . 10 

メモリーに残っているデータを消す . 10 

印刷品質をチェックする . 10 

ジョブをキャンセルする . 10 

印刷状況やインク残量を確認する 

(ステータスモニタ） . 11 

本機の状態を確認する . 11 

ステータスモニタを表示しない . 12 

印刷の設定を変更する . 13 

「おまかせ印刷」タブの設定 . 13 

「基本設定」タブの設定 . 14 

■ 印刷品質の設定 . 15 

「拡張機能」タブの設定 . 18 

■ 印刷品質の設定 . 18 

■ ページの設定 . 19 

■ ウォーターマークの設定 . 20 

■ その他の設定 . 21 

「サポート」タブの確認 . 22 

「おまかせ印刷」の設定を変更する . 23 
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Windows® 


第 1 章プリンタ 


プリンタとして使う前に 


ドライバをインストールする必要があります 



本機をプリンタとして使用する場合、付属の CD-ROM に収録されているドライバをインストールする必要があります。 
パソコンとの接続や、ドライバのインストール方法については、「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 


こんなことができます 



本機は、高品質のインクジエツトプリンタとしての特長を備えており、ファクスの送受信中やスキャン中でもパソコンから 
のデータを印刷できます。 

ネットワーク環境ではネットワークプリンタとして使用できます。 


以下に、プリンタとしての特長を説明します。 


• ハイスピード印刷 

「高速」モードを使ラことで 1 分間 
に最高 15 枚のフルカラー印刷/ 2 〇 
枚のモノクロ印刷ができます。印刷 
時間は印刷する内容によって違い 

よす 〇 

• 1200 x 6000 dpi 出力 

特殊コーティング紙や光沢紙に高 
解像度 1200 X 6000 dpi で印刷し 
ます。 

• 経済的な印刷コスト 

なくなったカラーのインクカート 
リッジだけ交換することができ、経 
済的です。 

• 多彩な記録紙対応 

本機は普通紙、インクジェット紙、 
光沢紙、〇 HP フィルム、はがき、 
および封筒に対応します。 

(ラベル紙には対応していません。） 

• USBCUniversal Serial Bus ) 

2.0 フルスピードに対応 

本機の USB ポートはコンピュータ 
との通信に対応します。 

• 画質強調 

本機は印刷する画像に対して、より 
鮮やかに、よリシャープに補正を加 
えることができます。また、この設 
定はカスタマイズも可能です。 

©本機では、双方向印字と片方向印字が選べます。片方向印字のほうが高画質ですが、印刷スピードは遅くなります。 


記録紙について 



本機をプリンタとして使う場合の記録紙については、ユーザーズガイドをご覧ください。 
1ユーザーズガイド「記録紙のセット」 
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印刷する 


本機をプリンタとして使うときは、「通常使うプリンタ」として設定し、各種の印刷設定を行います。 


〇 アプリケーションソフトの[フアイ 
ル]メニューか5 [印刷]を選ぶ 


© [印刷]ダイアログボックスで、接続 
している本機のモデル名を選び、[プ 
ロパテイ]をクリックする 

♦ [印刷設定]ダイアログボックスが表示されま 
す。（最初は「おまかせ印刷」タブが表示され 
ています。） 




必要に応じて各項目を設定する 

設定内容の詳細について 
113ページ「印刷の設定を変更する」 


❹ [ OK ] をク II ツクする 


メモリーに残つているデータを消す 



何らかの理由で印刷を中断したとき、本機のメモリーに印刷 
のデータが残っていることがあります。液晶ディスプレイに 
「データガノコッテイマス」と表示されている場合、残って 
いるデータを消します。 


停止/終了 

❶ （§) 


を押す 


♦ メモリーに残っているデータが削除されます。 


印刷品質をチェックする 



きれいに印刷されないときは、印刷品質をチェックしてくだ 
さい。 

1ユーザーズガイド「印刷品質をチェックする」 


ジョブをキャンセルする 



処理中のジョブをキャンセルして、メモリーからデータを消 
します。 


停止/終了 

❶ @ 


を押す 


♦ 印刷がキャンセルされます。 


♦ 設定した内容が有効になり、[印刷]ダイアロ 
グボックスに戻ります。 

❺ [ OK ] をク U ックする 

♦ ファイルが印刷されます。 

♦ 次回の印刷から本機が選ばれ、設定した内容 
で印刷されます。 


■フアクスを送受信中に印刷する 


ファクスを送受信しているときや原稿をスキャンしてい 
る間も、印刷をすることができます。 

ただし、受信したファクスを印刷している間は、印刷が一 
時的に停止します。ファクスの出力が完了したあとで、印 
刷が再開されます。 
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印刷状況やインク残量を確認する（ステータスモニタ) 


使用しているパソコンから、本機の印刷状況やインクの残量、記録紙の有無などを確認できます。 



注意 


■ 1色でもインクカートリッジが「インクギレ」になると、本機はモノクロ/カラーともに印刷をすることができなくな 
ります。このときにファクスが送られてきた場合は、本機はメモリー代行受信でファクスを受信します。 

■ 1色でもインクカートリッジが「マモナクインクギレ」になると、本機はカラーファクスの受信を行いません。そのた 
め、定期的にインクの残量を確認することをお勧めします。 


0本機の状態を確認するウィンドウを表示するときは、タスクトレイのアイコンをダブルクリックするが、[スタート]メニューから 
[すべてのプログラム（プログラム）]— [Brother] [(モデル名）]—[ステータスモニタ]を選びます。 


本機の状態を確認する 



パソコンを起動すると、タスクトレイに本機の状態を示すア 
イコンが表示されます。アイコンの色で本機の状態を見分け 
ることができます。 


P お買い上げ時の設定ではタスクトレイにアイコンが表 
示されますが、タスクバーやデスクトップに表示させ 
ることもできます。表示させる内容や場所を変更する 
ときは、タスクトレイのアイコンを右クリックして設 
定します。 


• 緑色のアイコン 

勿 

本機は正常に動作しています。 

• 黄色のアイコン 

本機は警告状態です。 

忍 


• 赤色のアイコン 

© 

本機に何らかのエラーが発生 
しています。エラーが発生し 
ているときは、本機の状態を確 
認してください。問題が解決し 
ないときは、ユーザーズガイド 
をご覧ください。 

1ユーザーズガイド「困ったと 
きは」 
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ステータスモニタを表示しない 



ステータスモニタを 常に表示しないときは、以下の手順で操 
作します。 


〇 タスクトレイのアイコンを右クリック 
し、[パソコン起動時に起動する]を 
選んでチェックをはずす 

監視するテ''ハ''イ厂 ► 

表示方法 ► 

表不塌所 ► 


々 ハ7コン起觔 B 寺に起動]する 


ヘル r 
閉じる 



© タスクトレイのアイコンを右クリック 
し、[閉じる]を選ぶ 



♦ ステータスモニタのアイコンがタスクトレイ 

から消えます。 


@ [パソコン起動時に起動する]のチェックをはずすと、 
プリンタドライバの「拡張機能」タブで「ステータス 
モニタ」が〇 N になっていてもステータスモニタは表 
示されません。 

@タスクトレイにアイコンがない状態でステータスモニ 
夕を表示する場合は、[スタート]メニューから[すべ 
てのプログラム（プログラム）]— [Brother ]— [(モ 
デル名）]—[ステータスモニタ]を選びます。 
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印刷の設定を変更する 


パソコンから印刷するときは、印刷する内容に合わせてプリンタドライバで設定を行います。プリンタドライバ 
で設定できる項目は、〇 S が異なっていても基本的に同じです。機能の詳細は、プリンタドライバのオンライン 
ヘルプを参照してください。 

" 注意1 

■ お使いの OS によっては利用できない項目があります。 

■ お使いのアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、両方の設定が有効となりますので、同時に使用しない 
でください。 


「おまかせ印刷」タブの設定 



本機のプリンタドライバには、あらかじめ「通常印刷 （ A 4)」 「写真印刷 （ A 4)」 など10種類の印刷設定が登録されています。 
登録されている設定を使うと、簡単に印刷できます。最新のプリンタドライバは 、 Brother Solutions Center (ブラザーソ 
リューシヨンセンター http :// solutions . brother . co . jp ) からダウンロードできます。 


また、これらの設定は変更したり、新しい名前を付けて登録し直したりできます。 


(ホ） — 



P (*) の部分には、用紙種類、印刷品質、用紙サイズ、レイアウト、印刷の向き、印刷順序、カラー/モノクロの現在の設定が表示 
されます。 

@「おまかせ印刷」タブは、表示しないようにすることもできます。124ページ IT おまかせ印刷」タブを表示させたくないときは」 


①項目 

目的に応じた印刷設定をクリックして選び、[読みこみ]を 
クリックすると、設定内容が読み込まれます。 


@設定項目について詳しくは、以下をご覧ください。 
印刷部数、印刷方向、部単位で印刷 
H4 ページ「「基本設定」タブの設定」 

ウォ_夕_ マー ク 

H8 ページ「「拡張機能」タブの設定」 


■ おまかせ印刷の設定内容を確認するときは 


おまかせ印刷の設定を確認するときは、「おまかせ印刷」 
タブの[現在の設定]をクリックします。 

(戻るときは[閉じる]をクリックします。） 


■ おまかせ印刷の設定を変更するときは 


おまかせ印刷の設定を変更するときは、「拡張機能」タブ 
の「その他の特殊機能」23ページ rr おまかせ印刷」 
の設定を変更する」）から行います。 
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設定 

解像度 

( dpi ) 

内容 

高速 

600 X 150 

大量の文書や、校正用の 
文書を印刷するとき 
※最も印刷速度が速く 
(「標準」の2〜3倍の 
速度）、インクの消費量 
も少なくなります。 

標準 

(はやい） 

600 X 300 

通常の印刷のとき 
(品質と印刷時間のバラ 
ンスがとれています。） 

標準 

600 X 600 

「標準（はやい）」より、 
さらに高画質で印刷す 
るとぎ 

標準 

(きれい） 

750 X 750 

きれい 

120 0X 1200 

精密な文章や画像を印 
刷するとき 

写真 

1200X24 〇〇 

精密な画像を印刷する 
とぎ 

互真 
(最高画質） 

1200X6000 

さらに精密な画像を印 
刷するとき 


①用紙種類 

記録紙の種類を選びます。記録紙トレイにセツトした記 
録紙の種類を選ぶことで、印刷品質が向上します。 


© 印刷品質 

印刷する文書に必要な（最適な）印刷解像度を選びます。 
選べる解像度は、①で選んだ記録紙の種類によつて異な 
ります。 


P 「乾きにくい紙」は、一部のインクジェットハガキの宛 
名側など、インクが乾きにくい記録紙を使用する場合 
に選びます。 


P 印刷速度は印刷品質（解像度）と関係があり、品質が 
良いほど印刷速度は遅くなります。 

@「高速」を選ぶと、「標準（はやい)」に比べて、インク 
の消費量を約4096おさえることができます。 

n 「標準（きれい)」について 
^15ページ「印刷品質の設定」 
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r 基本設定」タブの設定 

選んだ設定を確定するときは、[〇 K ] をクリックします。標準設定に戻すときは[標準に戻す]をクリックします。 



©(ホ）の部分には、印刷品質、用紙サイズ、レイアウト、印刷の向き、印刷順序、カラー/モノクロの現在の設定が表示されます。 


印刷速度 


速い 


遅い 
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記録紙の種類を指定したとき、選べる印刷品質は以下のとお 
りです。お買い上げ時は、太字の項目が選ばれるよラ設定さ 
れています。 


用紙の種類 

印刷品質 

普通紙 

高速/標宰（はやし"0 / 
標準/きれい 

インクジェット紙 

きれい/写真 

光沢紙 

きれい/写真/写真（最高 
画質） 

〇 HP フイルム 

標準/きれい 

乾きにくい紙 

高速/標準（はやしヽ）/ 
標準/きれい 


■ 印刷品質の設定 

[設定]をクリックして表示されるダイアログボックス 
で、印刷品質の設定を行います。 



® 双方向印刷 

チェックボックスを〇 N にするとプリントヘッドが両方 
向から印刷を行います。 

チェックボックスが OFF のときは片方向印刷になりま 
す。印刷速度は遅くなりますが印刷品質は向上します。 


設定 

内容 

チェックなし 
( OFF ) 

一方向から印刷します。 

(印刷品質が良い） 

チェックあり 
( ON ) 

双方向から印刷します。 

(印刷速度が速い） 


⑧標準（きれい）印刷 

お使いの普通紙によっては、プリントした画像に横縞が 
目立つことがあります。「標準（きれい）」を設定すると、 
「標準」よりも高い解像度で印刷し、横縞を解消できます。 
印刷速度は「標準」よりも遅くなります。 


© 画質強調 

チェックボックスを〇 N にすると、「詳細設定」の内容が 
有効になります。この機能は、画像を自動分析し、鮮明 
さ、ホワイトバランス、色の濃さを改善するものです。 
画像データの容量やパソコンの仕様によっても異なりま 
すが、この処理には数分かかります。 



© カラー 濃度 

画像中のカラー全体の濃度（色の濃さ）を調整しま 
す。画像の色の量を増減し、色あせた画像や弱々し 
い画像を改善できます。 

© ホワイトバランス 

画像中の白色部分の色合いを基準に、全体の色合い 
を調整します。白色部分を調整することで、より自 
然に近い色合いに印刷できます。 

© シャープネス 

画像中の輪郭部分のシャープさを強調して、はっき 
りとした画像に調整できます。 

@自動イメージ処理 

チェックボックスを〇 N にすると、より鮮やかに印 
刷するよラ画像を自動的に補正します。この設定を 
選ぶと、印刷速度は遅くなります。 

⑥明るさ 

画像全体の明るさを調整します。 

® コントラスト（濃淡） 

画像のコントラスト（濃淡）を調整します。 

( D 赤•緑•青 

画像中の各色（赤•緑•青）のバランスを調整します。 
例）全体に赤みを力□えるには、赤の割合を増やしま 
す。 
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©用紙サイズ 

記録紙トレイにセツトした記録紙のサイズを選びます。選 
択肢にないサイズの記録紙に印刷したいときは、「ユーザー 
定義サイズ」を選んで、任意の用紙サイズを登録します。 


設定 

サイズ 

A 4 

210 x 297 mm 

レター 

216 x 279 mm 

リーガル 

216 x 356 mm 

エグゼクティブ 

184 x 267 mm 

B 5 ( JIS ) 

182 X 257 mm 

A 5 

148 x 210 mm 

A 6 

105 x 148 mm 

ポストカード 

102 x 152 mm 

インデックスカード 

127 x 203 mm 

L 判 

89 x 127 mm 

2 L 判 

127 x 178 mm 

八ガキ 

100 x 148 mm 

往復八ガキ 

148 x 200 mm 

C 5 封筒 

162 x 229 mm 

Com - 10 

105 x 241 mm 

DL 封筒 

110 x 220 mm 

モナーク 

98 x 191 mm 

洋形 4 号封筒 

105 x 235 mm 

ユーザー定義サイズ 

88.9 x 127.0 mm (最小） 

215.9 X 355.6 mm (最大) 

A 3 

自動的に「印刷用紙サイ 

B 4 ( JIS ) 

ズ」し合った大きさし合わ 

レジャー 

せます。 


@ふちなし印刷ができる用紙には（フチナシ）がついて 
います。ふちなし印刷を行ラ場合は（フチナシ）の用 
紙を選んでください。 


使用する用紙のサイズをはかる 

「ユーザー定義サイズ」を選ぶ 

用紙サイズに名前を付ける 

用紙サイズの単位（ミリまたはインチ）を選ぶ 

長さと幅を入力する 

用紙の厚み（普通/厚紙）を選ぶ 

設定したサイズを保存するときは[〇 K ] をクリック 

する 


@ふちなし印刷 

©の「用紙サイズ」でふちなし印刷ができる用紙が選ば 
れると自動的にチェックされます。 

ふちなし印刷ができる用紙の条件は以下のとおりです。 


(氺 1) ユーザー定義サイズは、以下の手順で設定します。 



@アプリケーションによっては、用紙サイズの設定が無 
効になる場合があります。お使いのアプリケーション 
に、適切な用紙サイズが設定されていることを確認し 
てください。 

@最小の用紙サイズを設定した場合は、余白の設定を確 
認してください。何も印刷されないことがあります。 

@普通紙を使ラ場合は、用紙の厚さは「普通」を選んで 
ください。 

P 封筒または厚い用紙を使う場合は用紙の厚さは「厚紙」 
を選んでください。 


用紙サイズ 

A 4 /レター / A 6/ ハガキ /L 判 /2 L 判 
/ポストカード/インデックスカード 

用紙種類 

普通紙/インクジェット紙/光沢紙/ 
乾きにくい紙 

印刷品質 

標準（はやい）/標準/きれい/写真 


@アプリケーションによってはふちなし印刷が有効になら 
ない場合があります。詳細については、ブラザーソ 
U ユーシ□ンセンター： http :// solutions . brother . co.jp 
をご覧ください。 
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⑤レィァゥト 

1ページのサイズを縮小して複数のページを1枚の用紙 
に印刷したり、拡大して1ページを複数の用紙に印刷で 
きます。 


©仕切り線 

レイアウトで「2ページ」または「4ページ」を選んだ場 
合は、ページの間に実線または破線の境界線を印刷でき 
^ 4 〇 


設定 


内容 


1ページ そのままのサイズで印刷します。 



2ぺージ 1枚の記録紙に2ページを縮小し 

て印刷します。 


ABC 


Lil 也 

2 


4ページ 1枚の記録紙に4ページを縮小し 

( Windows ® て印刷します。 


2000 /XP のみ) 


ABC 

m 

2 

3 

4 


縦2 X 横2倍 4枚の記録紙に1ページを分割し 

て印刷します。 


A1 




Li 



縦3 X 横3倍 9枚の記録紙に1ページを分割し 

て印刷します。 



©印刷の向き 

文書を印刷する向き（縦または横）を設定します。 


縦 


ABC 

]j 

1 


横 


J ■ vuwwwuwwvuvwv 

£ H ■穿^ W 

Lilli 


® 部数/印刷順序 

印刷する部数と印刷順序を設定します。 


設定 

内容 

部数 

印刷する部数 （1 〜999)を入 
力します。 

部単位で印刷 

「部単位で印刷」のチェックボッ 
クスを〇 N にすると、文書一式 
が一部印刷されてから、設定し 
た部数だけ印刷が繰り返されま 
す。「部単位で印刷」のチェック 
ボックスが OFF のときは、各 
ページが設定された部数だけ印 
刷されてから、次のページが印 
刷されます。 

逆順で印刷 

「逆順で印刷」のチェックボック 
スを〇 N にすると、文書が最後 
のページから印刷されます。 
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第 1 章プリンタ 


「拡張機能」タブの設定 



選んだ設定を確定するときは、[〇 K ] をクリックします。標準設定に戻すときは、[標準に戻す]をクリックします。 


■ 印刷品質の設定 



(*). 


P (*) の部分には、カラー/モノクロ、イメージタイプの現 
在の設定が表示されます。 


①カラー/モノクロ 

「カラー」か「モノクロ」を選びます。 


設定 

内容 

カラー 

カラーで印刷されます。 

モノクロ 

256階調のグレースケールで印刷されま 
す0 


©イメージタイプ 

印刷したい文書のタイプに合わせてイメージタイプを選 
びます。 


設定 

内容 

自動切換 

プリンタドライバが、画像種類に 
応じて最も適切な色補正および 
ハーフ1ンパターンを自動選択 
します。一般的に、本文や図表は 
鮮明に印刷され、画像はソフトに 
印刷されます。（通常は、このモー 
ドを使用してください。） 

写真 

写真のとき選びます。 

グラフ/テキス 

h 

図表（グラフ、切り抜き等）を含 
む文書のとき選びます。 

カスタム設定 

(*) 

色補正およびハーフトーンパター 
ンを任意に設定したいときに選び 
On 9 〇 


(*) カスタム設定 

「カスタム設定」を選び、[詳細設定]をクリックすると、 
「色補正」と「ハーフトーン」を設定できます。 



@色補正 

色補正の設定を選びます。 


設定 

内容 

モニターに 

合わせる 

印刷する色をパソコンの モニター 
で 見て いる色に最も近くなるよラ 
に調整します。 

通常 

写真のとき選びます。（自然な色に 
調整されます。） 

鮮やか 

図表（グラフ、切り抜き等）を含む 
文書のとき選びます。（より鮮やか 
な色に調整します。） 


© ハーフトーン 

ハーフトーンを表現する点の位置を決めます。画像 
にあわせて適切な方法を選んでてください。 


設定 

内容 

誤差拡散 

点を無作為に配置して、ハーフトー 
ンを表現します。図表や微妙な影を 
持つ写真を印刷するのに適してい 

On 9 〇 

ディザ 

色をあらかじめ決められたパター 
ンで配置して、ハーフトーンを表現 
します。色の境界がはっきりしてい 
る図や業務用グラフなどを印刷す 
るのに適しています。 


注意 


■ 用紙種類や印刷品質選択の組み合わせによっては、選 
ベない ハーフトーン 設定もあります。 
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第 1 章プリンタ 


■ ページの設定 

ページの設定では、文書の印刷サイズを変更できます。 



①拡大縮小 

印刷したい内容の拡大縮小を設定します。 


設定 

内容 

オフ 

拡大縮小しないとき選びます。 

(画面に表示されたとおりに印刷され 
ます。） 

印刷用紙サ 
イズに合わ 
せます 

印刷に使用する用紙サイズに合わせ 
て、文書のサイズを拡大または縮小す 
るとき選びます。 

任意倍率 

縮小したいとき選びます。 

(25 〜10096の間で、任意の倍率を設 
定します。） 


© 左右反転 

チェックボックスを〇 N にすると、左右を反転して印刷 
できます。 


@「用紙種類」で「〇 HP フィルム」を選んでいるときは 
設定できません。 
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第 1 章プリンタ 


■ ウォーターマークの 設定 



□ゴや本文をウォーターマーク（透かし絵）として文書 
に入れます。あらかじめ設定されたウォーターマークの 
一つを選ぶか、作成済みのビットマップファイルまたは 
テキストファイルを使うことができます。 


[ 0 K 1 [ キャンセル 丨 [ ヘル ブ I 


①ウォーターマークを 使う 

チェックボックスを〇 N にすると、ウ ォーター マークを 
印刷できます。「ウォー ター マーク選択」から使用したい 
ウォー ター マークを選んでください。 


©バック クランド印刷 

チェックボックスを〇 N にすると、文書の背後にウォー 
夕ーマークが印刷されます。チェックボックスが〇 FF の 
ときは、文書の一番上（前面）にウォーターマークが印 
刷されます。 


⑤ウォーターマークの 編集/削除 


設定 

内容 

[編集] 

ウォーターマークを選び、[編集]をク 
リックすると、ウォーターマークのサ 
イズとページ上の位置を変更できま 
す。 

[削除] 

ウォーターマークを選び、[削除]をク 
リックすると、すでに設定されている 
ウォーターマークを削除できます0 


@ウォーターマークの 新規追加 

新しいウォーターマークを追力□したい場合は、 r ウォー 
ターマークを使う」のチェックボックスを〇 n にして、 
[新規]をクリックします。以下の画面で、ウォーター 
マークを設定します。 



©袋文字で印刷する （ Windows ® 2000 / XP のみ） 

チェックボックスを〇 N にすると、ウ ォーター マークが 
袋文字で印刷されます。 

④ウォーターマークの 印刷設定 

ウォーターマークの印刷のしかたを選びます。 


設定 

内容 

全ページ 

ウオーターマークが全ページに印刷 
されます。 

開始ページの 

ウオーターマークが開始ページにの 

み 

み印刷されます。 

2ページ目から 

ウオーターマークが2ページ目から 
印刷されます。 

カスタム （*) 

ウオーターマークを印刷するページ 
と内容をそれぞれ設定します。 


(ホ）「カスタム」を選んだときは、「カスタムページ設定」でペー 
ジと内容を設定します。 



©タイトル 

設定したウォーターマークのタイトルを入力しま 
す。ここで設定したタイトルは、 r ウォーターマーク 
選択」に表示されます。 

© スタイル 

新しく設定するウォーターマークが、文字かビット 
マップかを選びます。 

© ウォーターマーク 文字 

ウォーターマークが文字のときは、「表示内容」に文 
字を入力し、フォント、サイズ、スタイル、カラー 
を選びます。 

(3) ウォーターマークビットマップ 

ウォー ター マークがビットマップ形式の画像のとき 
は、[参照]をクリックするか、「ファイル」にデー 
夕が保存されている場所のパスを入力して指定しま 
す0 

また、画像のサイズや画像の濃さ（透明度）を設定 
できます。 

⑥位置 

ウォーターマークを入れる位置を設定します。 
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第 1 章プリンタ 


■ その他の設定 

文書に印刷する日付や時間を設定したり、印刷設定をす 
ばやく行ラための設定ができます。 



③クイックプリントセットアップ 

クイックプリントセットアップで「オン」を選ぶと、「レ 
イアウト」と「カラー/モノクロ」のドライバ設定をす 
ばやく選べます。 



® 日付と時間の印刷 

チェックボックスを〇 N にすると、設定した日付と時刻 
を文書に印刷できます。 

© [詳細設定] 

[印刷する]のチェックボックスを〇 N にし、[詳細設定] 
をクリックすると、日付と時間を設定できます。（[日付 • 
時間]ダイアログボックスが表示されます。） 



③日付 

日付を選びます。 

©時間 

時間を選びます。 

© フォント 

フォントを選びます。 

@位置 

日付を印刷する位置を選びます。 

(§ J モード 

日付と時間の背景を選びます。 


タスクトレイのアイコンをクリックするだけで、設定を 
確認できます。 


カラ-/^如 <OFF> ► 

— 1へし;/ 


2へし/ 

4 ベー/ 

標準に戻す 

縦2 横2倍 

カンタブ□パティ 

縦3 x 横3倍 

ツールパーを表示 


ヘルプ 


終了 


設定 

内容 

オフ 

クイックプリントセットアップを設定 
し汞せん。 

オン 

クイックプリントセットアップを設定 
します。 

レイアウト 

チェックボックスを〇 N にすると、夕 
スクトレイのアイコンをクリックする 
だけで、「レイアウト」を確認できます。 

カラー/ 

モノクロ 

チェックボックスを〇 N にすると、タス 
クトレイのアイコンをクリックするだけ 
で、「カラー/モノクロ」を確認できます。 


@この機能を使う場合は Windows® のスタートメニュー 
から[設定]-[プリンタと FAX] を選び、お使いのモ 
デルの印刷設定を選んで設定を行ってください。 


©ステータス モニタ 

ステータスモニタを表示するかどうかを設定します。 


設定 

内容 

透過印刷する 

日付と時刻の背景に色を入れ 
ないとき設定します。 

上書き印刷する 

日付と時刻の背景に色を入れ 
るとき設定します。背景色は、 
[背景色]をクリックし、色を 
指定します。 


© ステータスモニタについて 

111ページ「印刷状況やインク残量を確認する（ス 
テータスモニタ）」 


⑤おまかせ印刷を登録する 

「おまかせ印刷を登録する」をクリックすると、おまかせ 
印刷の設定を登録したり、「おまかせ印刷」タブを表示し 
ないように設定できます。 

123ページ rr おまかせ印刷」の設定を変更する」 
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第 1 章プリンタ 


「サボート」タブの確認 



本機にインストールされているドライバのバージョンや設定情報、サボート情報を参照できます。 


te まかせ印刷基本設定 


I 峰 w-h j 


MFC615CL Printer 


ハしン、ン 0.03 for Windows 2000 /XP 
27 Jan 2005 


(C) Brother Industries Ltd. 1993 - 
All rights Reserved 


① 


% 


Brother Solutions Center... 


^ Brother Solutions Center 1 " 

(http:/7so lutionsirother.co.jp/) は2-ナ'ーサ本*ート 
専 g サ仆です。最新ハ''一:^ンの各種 
ドライハ'' W ン □ や'^はじめ、 FAQ、 トラフ％シ: I- ティンり'' 
、その他本フ''ラサ''-製品をお使いいた赵上で•有益な 
情報を得ることができます。 


② n 


匚 OK I [ キャンセル 丨〔 ヘルプ 


① Brother Solutions Center (ブラザーソリユーシヨンセ 
ンター） 

クリックすると、よくある質問 （ Q & A )、 最新のドライバ 
やソフトウェアの夕'ウン□ー ドなど、ブラザー製品に関 
する情報を提供しているホームページが表示されます。 


© 設定の確認 

クリックすると、現在の基本的なドライバ設定の一覧が 
表示されます。 
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Windows® 第 1 章プリンタ 


「おまかせ印刷」の設定を変更する 



| |プリンタドライバで、登録したい印刷 

設定に変更する 

113ページ「印刷の設定を変更する」 


❾ 


「拡張機能」タブをクリックする 



O r おまかせ印刷を登録する j を 

クリックし、[名前をつけて登録]を 
クリックする 



♦ 「おまかせ印刷」の印刷設定一覧が表示されま 
す0 



[その他の特殊機能]をクリックする 


Mother MFC-XXXX Printer© ブ□パテイ 


おまかせ印刷 S 本設定1サホ M~l 

_|g 幢 


自觔切換 (U) 

口 ©ヵラ- (U 

〇モ麟 ） 


履 

イトシ， rr ® 自助切換 (u) 

〇写苒 (0 
〇ケ■ラ:!/テキスト© 

宝(〇 


© アイコン（①）を選び、登録したい 
名称を入力（②）する 




[この名称で.登錄驳 .. 丨 


驪 I 

用紙サイス'' 
レイアウト 
印刷の向き 


a し印刷 
カラ-/^クロ 

クイックフツントセットアガ 
ステ4スモニタ 


I 酽 

A4 210 x 2$ 
IV 一 / 

縱 

!ラ^)切換 


$色でもインゥカ-トリッゲが空にな S と、 MFC はモノクロ/カラ-ともに印刷を 


「標準に戻す ( U >1 


匚 


丨匚 キャンセル 


[ すべてのお、まかせ$ェ埸出荷値に戻す©... I I 閉 bs(0 I 


♦ 「その他の特殊機能」の設定画面が表示されま 
す0 


^ [この名称で登録]をクリックする 


♦ 設定を保存するダイア□ク'ボックスが表示さ 
れます。 
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第 1 章プリンタ 


© 上書きしたい設定を選び、 [ OK ] を 
ク U ツクする 

「ユーザー設定」以外の設定内容も書き換えることが 
できます。 


♦ 設定した印刷設定が、「おまかせ印刷」に登録 
されます。 


■ おまかせ印刷の設定内容をお買い上げ時の 
設定に戻すときは 


おまかせ印刷の設定をお買い上げ時の設定に戻すときは、 
手順5の画面で、[すべてのおまかせを工場出荷値に戻す] 
をクリックします。 

♦10 種類すベてのおまかせ印刷の設定が、お買い上げ時 
の設定に戻ります。 


■「おまかせ印刷」タブを表示させたくないと 
きは 


「おまかせ印刷」タブを表示させたくないときは、手順4 
の画面で、「おまかせ印刷」タブを表示しない」のチエッ 
クボックスを〇 N にします。 

♦ 「おまかせ印刷」タブが表示されなくなります。 


注意 

■ 印刷部数、印刷方向、部単位で印刷、ウォーターマー 
クに関する設定は、「基本設定」タブまたは「拡張機 
能」タブで別途設定を行う必要があります。 

a 14ページ rr 基本設定」タブの設定」 

$18ページ rr 拡張機能」タブの設定」 
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スキャナとして1吏う前に . 26 

ドライバをインストールする必要があります .…… 26 
スキャン方法を選ぶ' . 27 

原稿をセツトする . 28 

ADF にセツトできる原稿 . 28 

原稿の読み取り範囲 . 28 

原稿をセツトする . 28 

■ 原稿台ガラスに原稿をセツトする . 28 

■ ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトする 
( ADF 搭載モデルのみ） . 29 

本機のスキャンボタンからスキャンする . 30 

MFC-425CN, MFC-615CL, DCP-115C の場合.. 3〇 

■ 原稿をスキャンする . 30 

■ 原稿の文字を修正できるようにスキャンする ....... 31 

■ スキャンした画像を指定したフォルダに保存する32 
■ スキャンした画像を E メールで送る . 33 

MFC-820CN, MFC-830CLN, MFC-840CLN の 

場合 . 34 

■ 原稿をスキャンする . 34 

■ 原稿の文字を修正できるようにスキャンする ....... 34 

■ スキャンした画像を指定したフォルダに保存する35 
■ スキヤンした画像を E メールで送る . 36 




アプリケーションから直接スキャンする 

( TWAIN ) . 37 

原稿をスキャンする . 37 

TWAIN ダイアログボックスの設定について ......... 39 

WIA を使ってスキャンする場合 ( Windows ® XP ) ..41 

原稿をスキャンする . 41 

ADF (自動原稿送り装置）から原稿を 

スキャンする （ADF 搭載モデルのみ） . 42 

WIA ダイアログボックスの設定について . 43 

原稿の文字を修正できるようにスキャンする 
[Brother 日本語 OCR ] . 44 
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スキヤナとして使う前に 


ドライバをインストールする必要があります 



本機をスキャナとして使用する場合は、付属の CD-ROM に収録されているドライバをインストールする必要があります。以 
下のソフトウェアを使用すると、スキャンした文書や画像を管理したり、加工することができます。 


Presto !® PageManager ® 
Brother 日本語 OCR 


© ドライバやソフトウェアのインストール方法については、「かんたん設置ガイド」をお読みください。 

0 Brother 日本語〇 CR は、スキャンした画像ファイルをテキストファイルに変換できます。漢字、ひらがな、カタカナ、アルファ 
ペット、アラビア数字および図表の入った原稿を認識できます。変換したファイルは TXT 形式、 RTF 形式、 CSV 形式で保存でき 
るので、 Microsoft ® Word や Microsoft ® Excel で編集できます。 

@ 「 Presto !® PageManager ®」 に関する詳細は、ソフトウェアに付属の電子マニュアルを参照してください。なお、テクニカルサ 
ポートに関する情報は以下のとおりです。 

ニュー ソフトジャパン株式会社東京都港区新橋 6-21-3 
ニュー ソフトカスタ マーサ ポー トセンター 

Tel : 03-5472-7008 、 Fax : 03-5472-7009 

受付時間：10 :〇〇〜12 :〇0、13 : 00〜17 : 00 (土曜、日曜、祝祭日を除く） 

電子メー J レ： support @ newsoft . co.jp 
ホームへー シ： http :// www . newsoft . co.jp 

0 TWAIN とは、スキャナなどの画像入カデバイス用の関数 ( API ) や手続きの集合体です。多くのスキャナやグラフィックソフト 
ウェアが TWAIN に対応しています 。 「WIA (Windows Image Acquisition ) 」は Windows でデジタルカメラやスキャナなどから 
USB などを通して画像を取り込むためのものです。 WIA は Windows ® Me から採用された新しい機能なので、古い機種やソフト 
ウェアなどは対応していないことがあります。 

@本機をネットワーク接続でご利用の場合、本機のスキャンボタンからネットワークスキャン機能を使うには、スキャンしたデータ 
を受信するパソコンでスキャンボタンの登録が必要です。スキャンボタンの登録が完了すると、本機のスキャンボタンを押したと 
きに選択項目として登録したパソコンの名前が表示されます。詳しくは「ユーザーズガイド （ HTML 版)」をご覧ください。$ 
ユーザーズガイド （ HTML 版）「ネットワーク設定」一「ネットワークスキャン機能を使う」 
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スキヤン方法を選ぶ 



本機を使ってスキャンするとき、目的に応じてスキャンの方法や使用するアプリケーションを使い分けてください。 



27 














































Windows® 


第 2 章スキャナ 


原稿をセツトする 


ADF にセツトできる原稿 


原稿をセツトする 



ADF (自動原稿送り装置）にセツトできる原稿サイズは次の 
とおりです。これ以外のサイズの原稿は、原稿台ガラスに 
セツトしてください。 


147 mm 






最大 



最小 


356 mm 

1 

揷入方向 


147 mm 



挿入乃向 

厚さ： 0.08 〜〇.1 2 mm ( ADF 使用時） 

坪量： 64 g / m 2 〜 90 g / m 2 ( ADF 使用時） 

注思 

■ 接着面のある紙、ノンカーボン紙、折れのある紙は給 
紙できなかったり紙づまりを起こす場合があります。 
原稿台ガラスにセツトしてください。 


原稿の！^み取り範囲 



ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに A 4 サイズ 
の原稿をセツトした場合の最大読み取り範囲は下記のよラ 
になります。 




省 〇 1 Omm 



< ご 1 umni _ 

3mm : 


先端 

291m 

m 

読み取り範囲 

3mm : 


後端 



■ 原稿台ガラスに原稿をセツトする 

原稿台ガラスの原稿ガイドに合わせて、原稿をセツトしま 
す。原稿台には、最大重量 2 kg までの原稿をセツトできます。 


注意 


■ インクやのり、修正液などが乾いていない原稿は、完 
全に乾いてからセツトしてください。 


❶ 原稿台カバーを持ち上げる 

© 原稿ガイドの「►」マークに原稿上端 
の中央を合わせ、原稿を裏向きにセツト 
する 

原稿ガイド 



@本などの厚みのある原稿のときは、上がら軽く押さえてく 
ださい。 


注意 


■ 原稿台カバーは必ず閉じてください。開いたままス 
キャンを実行すると、画像が黒くなることがあります。 
■ 原稿台カバーを閉じるときは、静かに閉じてください。 
また、強く押さえないでください。 


28 




























































Windows 


第 2 章スキャナ 


■ ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットす 

る （ ADF 搭載モデルのみ） 

複数枚の原稿を連続して読み取ることのできる ADF (自動原 
稿送り装置）が搭載されているモデルの場合、複数枚の原稿 
をスキャンするときは、 ADF に原稿をセツトすると便利で 
す0 


〇 原稿をそろえ、原稿の先が軽く当たる 
まで差し込む 


—度に10枚までセツトできます。 


スキヤンしたい面を下にします。 



幅のガイドを原稿の幅に合わせる 
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本機のスキヤンポタンか5スキヤンする 


スキヤン スキャン A 十ヤン 

操作パネルのスキャンボタン ([ またはまたは ㈣ ) を使ってスキャンする方法を説明します。 


MFC -425 CN , MFC -615 CL ， DCP -115 C の場合 



■ 原稿をスキャンする 

原稿をスキヤンして、ファイルとしてパソコンに保存します。 


A A DF (自動原稿送り装置）または 
原稿台ガラスに原稿をセツトする 


^ ( MFC -425 CN でネットワ■ク接続の場合) 
i )) でスキヤンした画像データを保 


© CMFC -425 CN / MFC -615 CL の場合) 

スキヤン 

を押す 


存するパソコンの名前（コンピュータ 


機能/確定 


名）を選び〇を押す 


( DCP -115 C の場合) 

スキヤン 

(^)を押す 


♦ 機能を選ぶ画面が表示されます。 
スキヤン：▲▼デセンタク 


@ DCP -115 C 、 MFC -615 CL をお使いの場合や、本 
機がネットワークに接続されていない場合、手順 
4の操作は必要ありません。 

@ USB 接続しているパソコンを選ぶ場合は、 

< USB >を選びます。 

@パソコンにパスワードが設定されている場合は、 
パソコンの名前（コンピュータ名）を選んだ後に、 
パスワードを入力します。 


^ ^ ( MFC -425 CN / MFC -615 CL の場合) 
で、【スキヤンイメージ】を選 

‘機能/確定 

( DCP -115 C の場合） 

+ ^または一©を押して【スキヤ 
ンイメージ】を選び、確定〇を押す 


❺ 


( MFC -425 CN / MFC -6 1 5 CL の場合) 

モノクロスタート カラ—スタート 

@ または®を押す 


( DCP -115 C の場合） 
Q または7&を押す 


パソコンの設定がカラーの場合はカラーで、モノク 
□の場合はモノクロでスキヤンされます。カラー/ 
モノクロの設定は 、 Control Center 2 で変更できま 
す。173ページ「スキヤンの設定を変更する」 


♦ 原稿がスキャンされます。 

♦ ControlCenter 2 で設定されているアプリ 
ケーシヨンが起動し、画像データが表示され 
ます。 
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■ 原稿の文字を修正できるようにスキャンする 

文字の入った原稿をスキャンして、パソコンで編集できる文字データ（テキストデータ）に変換します。 


O ADF (自動原稿送り装置）または 
原稿台ガラスに原稿をセツトする 


© ( MFC -425 CN / MFC -615 CL の場合) 

スキヤン 

I 卷 J を押す 
( DCP -115 C の場合） 

スキヤン 

を押す 


♦ 機能を選ぶ画面が表示されます。 
スキヤン：▲▼デセンタク 


❺ 


( MFC -425 CN / MFC -6 1 5 CL の場合) 

モノクロスタート カラ—スタート 

© または®を押す 


( DCP -115 C の場合) 


S 巧針 |+ スカタラ--卜 

〇または〇 


を押す 


♦ 原稿がスキャンされます。 

♦ ControlCenter 2 の設定に従って文字データへの 
変換が実行され、テキストデータが表示されます。 


@ Brother 日本語〇 CR がインストールされている場合 
は、 Brother 日本語〇 CR 画面で、変換されたテキス 
トデータの編集ができます。 

Brother 日本語〇 CR がインストールされていない場 
合は、 P 「 esto !® PageManaer ® の OCR が起動します。 


( MFC -425 CN / MFC -6 1 5 CL の場合) 
I )) で、【スキヤン OCR 】 を選び、 


機能/確定 


〇を押す 


( DCP -115 C の場合） 

+ 〇または-©を押して【スキヤ 
ン OCR 】 を選び、確定 （） を押す 


^ ( MFC -425 CN でネットワ■ク接続の場合) 
( j でスキヤンした画像データを保 
存するパソコンの名前（コンピュータ 


機能/確定 


名）を選び、〇を押す 


^ DCP -115 C , MFC -615 CL をお使いの場合や、本 
機がネットワークに接続されていない場合、手順 
4の操作は必要ありません。 

@ USB 接続しているパソコンを選ぶ'場合は、 

< USB >を選びます。 

@パソコンにパスワードが設定されている場合は、 
パソコンの名前（コンピュータ名）を選んだ後に、 
パスワードを入力します。 
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■ スキャンした画像を指定したフォルダに保存する 

原稿をスキヤンしてパソコンの指定したフオルタ'に保存します。 


O ADF (自動原稿送り装置）または 
原稿台ガラスに原稿をセツトする 

© CMFC -425 CN / MFC -615 CL の場合) 

スキヤン 

を押す 

( DCP -115 C の場合） 

(^)を押す 

♦ 機能を選ぶ画面が表示されます。 

スキヤン：▲▼デセンタク 


( MFC -425 CN / MFC -615 CL の場合) 
U で、【スキヤンファイル】を選 
び、 K を押す 
( DCP -115 C の場合） 

+ヒ；または-〇を押して【スキヤ 
ンファイル】を選び、確定〇を押す 


❺ 


( MFC -425 CN / MFC -6 1 5 CL の場合) 

モノクロスタート カラ—スタート 

© または®を押す 


( DCP -115 C の場合) 


S 巧針 |+ スカタラ--卜 

〇または〇 


を押す 


♦ 原稿がスキャンされます。 

♦ ControlCenter 2 で設定されている保存先 
に、指定したファイル形式でデータが保存さ 
れます。 


@保存されるファイル形式や保存先フォルダ、ファ 
イル名の初期設定は以下のとおりです。 

• 保存先フォルダ 

マイドキュメント¥マイピクチャ¥ Control 
Center 2 ¥ Scan 

マイピクチャフォルタ''がない場合は、「マイド 
キュメント¥ Control Center 2 ¥ Scan 」 とな 
ります。 

• ファイル形式 
JPG 

• ファイル名 
CCFyyyymmdd.XXXXX 

yyyy :西暦 
mm :月 
dd :日 

XXXXX :通し番号 


^ ( MFC -425 CN でネットワーク接続の場合) 
( j でスキヤンした画像データを保 
存するパソコンの名前（コンピュータ 


機能/確定 


名）を選び、 （3 を押す 


P DCP -115 C , MFC -615 CL をお使いの場合や、本 
機がネットワークに接続されていない場合、手順 
4の操作は必要ありません。 

@ USB 接続しているパソコンを選ぶ'場合は、 

< USB >を選びます。 

@パソコンにパスワードが設定されている場合は、 
パソコンの名前（コンピュータ名）を選んだ後に、 
パスワードを入力します。 
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■ スキヤンした画像を E メールで 送る 

スキヤンした画像を添付ファイルにして、メールの送信画面を起動します。 


O ADF (自動原稿送り装置）または 
原稿台ガラスに原稿をセツトする 

© CMFC -425 CN / MFC -615 CL の場合) 

スキヤン 

を押す 

( DCP -115 C の場合） 

(^)を押す 

♦ 機能を選ぶ画面が表示されます。 

スキヤン：▲▼デセンタク 


❺ 


( MFC -425 CN / MFC -6 1 5 CL の場合) 

モノクロスタート カラ—スタート 

© または®を押す 


( DCP -115 C の場合) 


S 巧針 |+ スカタラ--卜 

〇または〇 


を押す 


♦ 原稿がスキャンされます。 

♦ スキャンされた原稿が添付ファイルとして保 
存されます。 ControlCenter 2 で設定されて 
いるメールソフトが起動し、メッセージが表 
示されるので宛先のメールアドレスを入力し 
ます。 


( MFC -425 CN / MFC -615 CL の場合) 
U で、【スキヤン E メール】を選 


機能/確定 


び、〇を押す 


( DCP -115 C の場合） 

+ 〇または-©を押して【スキヤ 
ン E メール】を選び、確定〇を押す 


■ ControlCenter 2 からスキャンするときの設 
定を変更する 

ス キヤン スキヤン 

い珍 J または(^)を使ってスキャンするときの設定は、 

Cont 「 olCente 「2 から変更できます。=^73ぺージ「スキヤンの 
設定を変更する」 


^ ( MFC -425 CN でネットワーク接続の場合) 
i ) で画像データを添付ファイルと 
して送信するメールソフトのあるパソ 
コンの名前（コンピュータ名）を選 


機能/確定 


び〜〇 を押す 


^ DCP -115 C , MFC -615 CL をお使いの場合や、本 
機がネットワークに接続されていない場合、手順 
4の操作は必要ありません。 

@ USB 接続しているパソコンを選ぶ'場合は、 

< USB >を選びます。 

@パソコンにパスワードが設定されている場合は、 
パソコンの名前（コンピュータ名）を選んだ後に、 
パスワードを入力します。 
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MFC -820 CN ， MFC -830 CLN , MFC -840 CLN の場合 


■ 原稿をスキャンする 

原稿をスキヤンして、ファイルとしてパソコンに保存し 
ます。 

O ADF (自動原稿送り装置）または 
原稿台ガラスに原稿をセツトする 


■ 原稿の文字を修正できるようにスキャンする 

文字の入った原稿をスキヤンして、パソコンで編集でき 
る文字データ（テキストデータ）に変換します。 

O ADF (自動原稿送り装置）または 
原稿台ガラスに原稿をセツトする 


^ _を押す 

♦ スキャンメニューが表示されます。 


「スキャン 


スキヤン E メ -J 


スキャンイメ-ジ 
スキャン OCR 
スキャンファイル 


選択後參 OK 



❺ 

❹ 


i J で、【スキヤンイメージ】を選 
び、3を押す 

(ネットワ _ ク接続の場合） 
i J でスキヤンした画像データを保 
存するパソコンの名前（コンピュータ 


❾ 


スキヤン 

を押す 


♦ スキャンメニューが表示されます。 

[スキ ■ ， 」 

スキャンイメ-ジ 
スキャン OCR 
スキャンファイル 


選択後參 OK 


A ( )) で、【スキャン OCR 】 を選び、 
ハを押す 

❹ (ネットヮ-ク接続の場合） 

i J でスキヤンした画像データを保 


名）を選び^を押す 


@本機がネットワークに接続されていない場合、手 
順4の操作は必要ありません。 

@ USB 接続しているパソコンを選ぶ場合は、 

< USB >を選びます。 

@パソコンにパスワードが設定されている場合は、 
パソコンの名前（コンピュータ名）を選んだ後に、 
パスワードを入力します。 


ゼノク□スタート カラースタート 

パソコンの設定がカラーの場合はカラーで、モノク 
□の場合はモノクロでスキヤンされます。カラー/ 
モノクロの設定は 、 Control Center 2 で変更できま 
す。173ページ「スキヤンの設定を変更する」 


♦ 原稿がスキャンされます。 

♦ ControlCenter 2 で設定されているアプリ 
ケーシヨンが起動し、画像データが表示され 
ます。 


存するパソコンの名前（コンピュータ 
名）を選び、を押す 


@本機がネットワークに接続されていない場合、手 
順4の操作は必要ありません。 

@ USB 接続しているパソコンを選ぶ場合は、 

< USB >を選びます。 

@パソコンにパスワードが設定されている場合は、 
パソコンの名前（コンピュータ名）を選んだ後に、 
パスワードを入力します。 


LJ または〇を押す 


♦ 原稿がスキャンされます。 

♦ ControlCenter 2 の設定に従って文字データへの 
変換が実行され、テキストデータが表示されます。 


P Brother 日本語〇 CR がインストールされている場合 
は、 Brother 日本語〇 CR 画面で、変換されたテキス 
トデータの編集ができます。 

Brother 日本語〇 CR がインストールされていない場 
合は、 P 「 esto !® PageManaer ® の OCR が起動します。 
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■ スキャンした画像を指定したフォルダに保存する 

原稿をスキヤンしてパソコンの指定したフオルタ'に保存します。 


O ADF (自動原稿送り装置）または 
原稿台ガラスに原稿をセツトする 


モノク□スタート カラー スタート 

❺ LJ または〇を押す 



スキヤン 

_を押す 


♦ スキャンメニューが表示されます。 


「スキャン 


スキャン E メ-ル 


スキャンイ メ-ジ 
スキャン OCR 
スキャンファイル 


選択後 # OK 


© U で、【スキヤンファイル】を選 
び、6を押す 


〇 (ネットワーク接続の場合） 

U でスキヤンした画像データを保 
存するパソコンの名前（コンピュータ 
名）を選び、6を押す 


♦ 原稿がスキャンされます。 

♦ ControlCenter 2 で設定されている保存先 
に、指定したファイル形式でデータが保存さ 
れます。 


@保存されるファイル形式や保存先フォルダ、ファ 
イル名の初期設定は以下のとおりです。 

• 保存先フォルダ 

マイドキュメント¥マイピクチャ¥ Control 
Center 2 ¥ Scan 

マイピクチャフォルタ''がない場合は、「マイド 
キュメント¥ Control Center 2 ¥ Scan 」 とな 
ります。 

• ファイル形式 
JPG 

• ファイル名 
CCFyyyymmdd.XXXXX 

yyyy :西暦 
mm :月 
dd :日 

XXXXX :通し番号 


@本機がネットワークに接続されていない場合、手 
順4の操作は必要ありません。 

P USB 接続しているパソコンを選ぶ場合は、 

< USB >を選びます。 

@パソコンにパスワードが設定されている場合は、 
パソコンの名前（コンピュータ名）を選んだ後に、 
パスワードを入力します。 
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第 2 章スキャナ 


■ スキヤンした画像を E メールで 送る 

スキヤンした画像を添付ファイルにして、メールの送信画面を起動します。 


O ADF (自動原稿送り装置）または 
原稿台ガラスに原稿をセツトする 


モノク□スタート カラースタート 

❺ LJ または〇を押す 



スキヤン 

_を押す 


♦ スキャンメニューが表示されます。 


「スキャン 


スキャン E メ-ル 


スキャンイ メ-ジ 
スキャン OCR 
スキャンファイル 


選択後 # OK 


© U で、【スキヤン E メール】を選 
び、6を押す 


♦ 原稿がスキャンされます。 

♦ スキャンされた原稿が添付ファイルとして保 
存されます。 ControlCenter 2 で設定されて 
いるメールソフトが起動し、メッセージが表 
示されるので宛先のメールアドレスを入力し 
ます。 


■ ControlCenter 2 からスキヤンするときの設 
定を変更する 


ス キヤン 

I :、を使ってスキャンするときの設定は、 ControlCenter 2 
から変更できます。173ページ「スキャンの設定を変更する」 


〇 C ネットワーク接続の場合） 

U で画像データを添付ファイルと 
して送信するメールソフトのあるパソ 
コンの名前（コンピュータ名）を選 
び、6を押す 

©本機がネットワークに接続されていない場合、手 
順4の操作は必要ありません。 

© USB 接続しているパソコンを選ぶ場合は、 

< USB >を選びます。 

@パソコンにパスワードが設定されている場合は、 
パソコンの名前（コンピュータ名）を選んだ後に、 
パスワードを入力します。 
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アプリケーションか5直接スキヤンする ( TWAIN ) 


本機のドライバは TWAIN 対応です。ドライバにより、 TWAIN 対応の他のアプリケーション （「Presto!® 
PageManager®」 や 「Adobe® Photoshop®」 など）で、画像を直接スキャンできます。 

@ rPresto !® PageManager ® J の操作の詳細については、 「 Presto !® PageManager ® ユーザーズマニュアル」をお読みください 0 
ユーザーズマニュアルは、[スタート]メニューから[プログラム]— [ Presto !® PageManager ® 6] — [ Presto !® 
PageManager ®6.13 ユーザーズマニュアル]を選ぶと表示されます。 


原稿をスキヤンする 



TWAIN 対応の他のアプリケーションから直接原稿をスキャンするときは、以下の手順で操作します。ここでは、 「Presto!® 
PageManager®」 でスキヤンする場合について説明します。 


注意 


■ あらかじめ、 「 Presto !® PageManager ®」 を起動させ、[ファイル]メニューの [ TWAIN 対応機器の選択…]で、接 
続している本機のモデル名 ( Windows ® XP の場合： 「 TW-Brother MFC - XXXXJ その他の場合 ： 「Brother MFC - 
XXXXJ ) を選んでおきます。 


，、 ADF (自動原稿送り装置）または 
原稿台ガラスに原稿をセツトする 


初期画面の慕をクリックする 

♦ TWAIN ダイアログボックスが表示されます。 



• いったん画像を確認（プレスキャン）するとき 
1手順3へ 

• そのままスキャンするとき1手順5へ 


❺ [プレビュー開始]をクリックする 


注意 


■ ADF (自動原稿送り装置）をお使いの場合、プレス 
キャンのため原稿が一度排出されます。スキャンす 
るときは、原稿をセットし直してから[スキャン開 
始]をクリックします。 


♦ 低解像度で原稿がスキャンされ、プレビュー 
画像が表示されます。 



0 点線をドラッグして、スキヤンする範 
囲を調節する 

マウスの左ボタンで点線の側面または端をドラッグ 
します。 
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解像度や明るさなどの項目を設定する 

TWAIN ダイアログボックスの設定について 
139ページ 「 TWAIN ダイアログボックスの設定に 
ついて」 


^ [スキヤン開始]をクリックする 

♦ 原稿がスキャンされ、起動している 「 Presto !® 
PageManager ^ J に画像が表示されます。 


❼ 画像を保存する 

@操作の詳細については、 「 Presto !® PageManager ®」 
の電子マニュアル （PDF 形式）またはヘルプを参照 
してください。 


38 







Windows® 


第 2 章スキャナ 


TWAIN ダイアログボックスの設定について 



TWAIN ダイアログボックスでは、以下の項目が設定できます。 


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 


圍; 

解像度 (S) 

- か写舆(巳） 

‘ ウェア'索材 (a) 

、モノ加文書(£〉 

|300 x 300 dpi 

色钞 (I) 

~ 3 

11877 万色か 

明るさ (B) 

~ 3 

,,:, 1 

細卜⑻ 

.• 1 ~:~: 1" 

原撕 r ⑵ 

|A4 210 x 297 mi 



タミ y(W r ohd 


m'v 聞始 (W J 

幅： 210. ny 

2481 t°m 
高さ : 230.3 ミリ 

3429 t°M 
r-WV ： 24.3 MB 


: rto 聞始 (s) 


一期値 (&) 」 


J 


①簡単設定（イメージタイプ） 

スキャンする原稿の種類や用途に応じて設定を選びま 
す。選んだ設定に応じて、他の項目が最適に設定されま 
す0 


設定 

内容 

カラー写真 

写真などのカラー原稿をスキャンす 
るときに選びます。 

ゥェブ素材 

スキャンした画像データを ホーム 
ページに使用するときに選びます。 

モノクロ文書 

白黒の原稿をスキャンするときし選 
びます。 


© 解像度 

スキャンする解像度を選びます。解像度を高くすると 
データの 容量が大きくなりますが、より細かくスキャン 
されるので画像の質は向上します。選べる解像度と指定 
可能な色数の対応は以下のとおりです。 



白黒/グレー/ 

256色 
カラー 

1677 万 

解像度 

256 階調グ 

レー 

色 

カラー 

100 x 10〇 dpi 

〇 

〇 

〇 

150 X 15〇 dpi 

O 

〇 

〇 

200 x 200 dpi 

〇 

〇 

〇 

300 x 30〇 dpi 

〇 

〇 

〇 

400 x 400 dpi 

〇 

〇 

〇 

600 x 600 dpi 

〇 

〇 

〇 

1200 x 1200 dpi 

〇 

X 

〇 

2400 x 2400 dpi 

〇 

X 

〇 

4800 x 4800 dpi 

〇 

X 

〇 

9600 x 960 〇 dpi 

〇 

X 

〇 

19200 X 1920〇 dpi 

〇 

X 

〇 


@必要以上に解像度を高く設定すると、必要な八ード 
ディスク空き容量とスキャンにがかる時間が増大しま 
す。適切な解像度を選んでください。 

@高い解像度でのスキャンは一般的に600 dpi 程度で十分 
ですが、上限は 2400 dpi にすることをお勧めします。 

^ 4800 dpi よりも高い解像度でスキャンするときは、ス 
キャンする範囲を指定してください。 


③色数 

取り込む色数を設定します。 


設定 

内容 

白黒 

文字原稿や線画原稿のスキャンに 
適しています。 

グレー 

写真やグラフィツクが含まれる原 
稿のスキャンに適しています。こ 
のモードでは、黒い点を原稿の濃 
淡に応じ一定の規則で配置するこ 
とで、原稿の濃淡を擬似的に表現 
する方式でスキャンします。 

256階調グレー 

写真やグラフィツクが含まれる原 
稿のスキャンに適しています。 

256色カラー 

カラーイラストが含まれる原稿の 
スキャンに適しています。 

1677万色カラー 

カラー原稿のスキャンに適してい 
ます。このモードでは、ブラザー 
カラーマツチング技術を利用する 
ため、最良のスキャン結果を得る 
ことができます。 


©明るさ/コントラスト 

必要に応じてつまみを左右にドラッグして明るさやコン 
トラストを調節します。濃い原稿のときは明るめに、う 
すい原稿のときはコントラストを強くします。 
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⑤原稿サイズ 

以下のいずれかのサイズを設定します。 


設定 

サイズ 

A 4 

210 x 297 mm 

B 5 ( JIS ) 

182 x 257 mm 

レター 

216 x 279 mm 

リーガル 1) 

216 x 356 mm 

A 5 

148 x 210 mm 

エグゼクティブ 

184 x 267 mm 

名刺 

90 x 60 mm 

ポストカード 

102 x 152 mm 

インデックスカード 

128 x 203 mm 

L 判 

89 x 127 mm 

2 L 判 

127 x 178 mm 

八ガキ 

100 x 148 mm 

往復八ガキ 

148 x 200 mm 

ユーザー定義サイズ ( * 2) 


氺1 ADF 搭載モデルのみ対応しています。 


氺2「ユーザー定義サイズ」を選んだ場合は、「幅」と「高さ」を 
入力します。 8.9 x 8.9 mm がら 215.9 x 297 mm まで調整 
できます。 ADF 搭載モデルでは215 X 355.6 mm まで調整 
できます。 



@ユーザー定義サイズを選んだあとでも、スキャンの範 
囲をさらに調整できます。マウスの左ボタンで、ス 
キャン範囲の点線をドラッグします。 

@名刺をスキャンするときは、名刺サイズ（9〇 x 

60 mm ) の設定を選び、原稿台ガラスに名刺をセット 
してください。 
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WIA を使つてスキヤンする場合 ( Windows ® XP ) 


Windows XP をお使いの場合、本機のドライバは WIA 対応です。ドライバにより、 TWAIN または WIA 対応の 
他のアプリケーション （「P「esto! @ PageManager®」 や 「Adobe® Photoshop®」 など）で、画像を直接スキヤ 
ンできます。 


0 「 Presto !® PageManager ®」 の操作の詳細については、 「 Presto !® PageManager ® ユーザーズマニュアル」をお読みください。 
ユーザーズマニュアルは、[スタート]メニューから[すべてのプログラム]— [ Presto !® PageManager ®6] — [ Presto !® 
PageManager ®6.13 ユーザーズマニュアル]を選ぶと表示されます。 


原稿をスキヤンする 



原稿台ガラスに原稿をセツトしてスキャンするときは、以下の手順で操作します。ここでは、 「 Presto !® PageManager ®」 で 
スキャンする場合について説明します。 


注意 

■ あらかじめ、 「 Presto , PageManager ®」 を起動させ、[ファイル]メニューの [ TWAIN 対応機器の選択]で、接続 
している本機のモデル名 （ WIA-Brother MFC - XXXX ) を選んでおきます。 



原稿台ガラスに原稿をセツトする 

128ページ「原稿台ガラスに原稿をセツトする」 


❾ 初期画面の^^をクリックする 

♦ WIA ダイアログボックスが表示されます。 



© 「給紙方法」で「フラツトべツト」を 
選ぶ 


❹ [プレビュー]をクリックする 

♦ 低解像度で原稿がスキャンされ、プレビュー 
画像が表示されます。 



© 点線をドラッグしてスキヤンする範囲 
を調節する 

マウスの左ボタンで点線の側面または端をドラッグ 
します。 



@ ADF 搭載モデルでない場合、手順3の操作は必 
要ありません。 


• いったん画像を確認する（プレスキャン）すると 
き1手順4へ 

• そのままスキヤンするとき1手順6へ 


© スキヤンする画像の種類や品質の項目 
を設定する 

WIA ダイアログボックスの設定について 

143ページ 「 WIA ダイアログボックスの設定につ 

いて」 

❼ [スキヤン]をク u ツクする 


♦ 画像がスキャンされ、起動している 

「 Presto !® PageManager @ J に画像が表示 
されます。 

❻ 画像を保存する 


@操作の詳細については、 「 Presto !® PageManager ®」 
の電子マニュアル （ PDF 形式）をご覧ください。 
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ADF (自動原稿送り装置）か5原稿をスキャンする （ ADF 搭載モデルのみ) 



複数枚の原稿を連続して読み取ることのできる ADF (自動原稿送り装置）が搭載されているモデルでは、 ADF を使用して 
複数枚の原稿をスキヤンできます。ここでは、 「 Presto !® PageManager ®」 でスキヤンする場合について説明します 0 


A ADF (自動原稿送り装置）に原稿を 
セツトする 

つ29ページ 「ADF (自動原稿送り装置）に原稿を 
セツトする （ ADF 搭載モデルのみ）」 

❾ 初期画面の a をクリックする 


♦ WIA ダイアログボックスが表示されます。 




「給紙方法」で「ドキュメントフイー 
ダ」を選ぶ 



〇 スキヤンする画像の種類、ページサイ 
ズ、品質の項目を設定する 

WIA ダイアログボックスの設定について 

143ページ 「 WIA ダイアログボックスの設定につ 

いて」 

❺ [スキヤン]をク u ックする 

♦ 画像がスキャンされ、起動している 

rPresto !® PageManager®J に画像が表示 
されます。 

❺ 画像を保存する 

© 操作の詳細については、 「 Presto !® PageManage 「®」 

の電子マニュアル （ PDF 形式）をご覧ください。 
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WIA ダイアログボックスの設定について 



WIA ダイアログボックスでは、以下の項目が設定できます。 


ネ Brother XXX-XXXX USB を使ったスキヤン 


0® 

1 スキやンする対象を選択します。 


. -U 

— 

、給 紙方法⑻ 




[) スキゃンする画像の種類を逞折してく JSSO 。 




® カラ-画像 (2) 




[ p ] 0外 - スケ-ル画像迫） 




[費 1 1 〇白！!画像またはテキス KE > 




P 二] 〇カス § ム設定 ◎ 




、また)欠のことも実行できます： 

)) スキ ゃ レした闽馋 m 品 ■ vni 固筚 





1ブレ巴-© 11スキゃン @ 11キャンセル | 


® 給紙方法 

原稿のセット方法を「ドキュメントフィーダ」か r フラッ 
トベット」から選びます。「ドキュメントフィーダ」を選 
んだ場合は、ページサイズを指定します。画像のプレ 
ビューやスキャンする範囲の調整はできなくなります。 

© 画像の種類 

スキャンする画像の種類に応じて設定します。 


設定 

内容 

カラー画像 

カラーのとき選びます。 

グレースケール 
画像 

写真を含む原稿で微妙な表現を要 
求されるときに選びます。（モノク 
□ 256階調でスキャンします。） 

白黒画像または 
テキスト 

テキストや線画の場合に選びます。 
(モノクロ 2階調でスキャンしま 

す。) 

カスタム設定 

スキャンする項目を自由に設定で 
きます。 


@スキャンした画像の品質の調整 

「スキャンした画像の品質の調整」をクリックすると、 r 詳 
細プ□パティ」ウインドウが表示され、スキャンする画 
像の詳細設定を調整できます。 



© 明るさ/コントラスト 

必要に応じてつまみを左右にドラッグし、明るさや 
コントラストを調節します。濃い原稿のときは明る 
めに、うすい原稿のときはコントラストを強くしま 
す。 

© 解像度 

スキャンする解像度を選びます。解像度を高くする 
とデータの容量が大きくなりますが、より細かくス 
キャンされるので画像の質は向上します。解像度は、 
100、150、200、300、400、500、600、1200 dpi 
から選べます。 


■ 2400 / 4800/ 9600 / 19200 dpi の解 
像度でスキャンするときは 


Windows ® XP で、2400/ 4800/ 9600/1 9200 dpi 
の解像度を有効にするときは、「スキャナユーティリティ」 
を使って設定を変更します。（元に戻すこともできます。） 
「スキャナユーティリティ」は以下の方法で起動します。 

(1) [スタート]メニューから[すべてのプ□グラ 
ム]— [ Brother ] —[(モデル名)]—[ス 
キャナ設定]一[スキャナユーティリティ] 

を選ぶ 

♦ 「スキャナユーティリティ」が起動します。 


沒アプリケーションによっては、1 200 dpiU 
上の解像度でのスキヤンに対応していないこ 
とがあります。 
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原稿の文字を修正できるようにスキヤンする旧 rother 日本語 OCR ] 


文字の入った原稿をスキヤンして、テキストデータに変換します。変換されたテキストデータはパソコン上で文 
字を編集できるだけではなく、保存するデータ容量も小さくなります。ここでは Brother 日本語〇 CR から操作 
する方法を説明します。 


0 Brother 日本語〇 CR は付属の CD - R 〇 M からインストールします。インス!ル方法については、「かんたん設置ガイド」をご覧 
ください。 

@スキャンする原稿はできるだけ汚れなどの少ないきれいなものを使用してください。正しく文字が認識される確率が高くなります。 


O ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトする 

© [スタ _ 卜]メニユ _ から[すべてのプ 
ログラム（プログラム)]- 
旧 rother OCR Ver . XXX ] ■[日本語 
OCR ] を選ぶ 


♦ Brother 日本語 OCR が起動します。 



© [ファイル]メニューの[スキヤナの 
選択]で、接続している本機のモデル 
名を選び、[選択]をクリックする 

〇 m をク IJ ックする 

♦ 原稿がスキャンされます。 


❺ 聋 ぁをク IJ ックする 

♦ スキャンした画像から文字認識を行います。 


■ スキャン済みのデータを使用するときは 

手順4 で^ 7をクリックして、画像データを選びます。 


44 

















Windows® 



第 3 章 PC-FAX 


PC - FAX を使う前に . 46 

個人情報を登録する . 46 

送信の設定をする . 46 

アドレス帳を設定する . 47 

ハ°ソコンからファクスを送る . 48 

ファクススタイルでファクスを送る . 48 

シンプルスタイルでファクスを送る . 49 

PC - FAX アドレス帳を利用する . 50 

PC - FAX アドレス帳に相手先を登録する . 50 

グループダイヤルに相手先を登録する . 51 

ワンタッチダイヤルに相手先を登録する . 52 

アドレス帳をエクスポートする . 53 

■ CSV 形式のファイルでエクスポートする . 53 

■ Vcard ( vcf 形式）でエクスポートする . 54 

アドレス帳をインポートする . 55 

■ CSV 形式のファイルをインポートする . 55 

■ Vcard ( vcf 形式）のファイルを 

インポートする . 56 

送付書を作成する . 56 

ファクスをハ°ソコンで受ける . 57 

PC - FAX 受信を起動する . 57 

本機を PC-FAX 受信モードにする . 57 

■ MFC -425 CN , MFC -615 CL の場合 . 57 

■ MFC -820 CN , MFC -830 CLN , MFC -840 CLN の 

場合 . 58 

PC-FAX 受信するパソコンを変更する . 58 

■ MFC -425 CN , MFC -615 CL の場合 . 58 

■ MFC -820 CN , MFC -830 CLN , MFC -840 CLN の 

場合 . 59 

受信したときは . 59 
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第 3 章 PC-FAX 


PC - FAX を使う前に 


PC - FAX を利用すると、パソコン上のアプリケーションで作成したファイルを、ファクスとして送信できます。 
また、送付書を添付して送ることもできます。 

PC - FAX を使うときは、あらかじめ PC - FAX アドレス帳に相手先を登録しておくと、ファクスの送信先を簡単 
に設定できます。（=>5〇ページ 「 PC - FAX アドレス帳を利用する」）また、個人情報を登録しておくと、ファク 
スや送付書に自分の名前や電話番号を自動的に入れることができます。 


注意 


■ DCP -115 C をお使いの場合は、 PC - FAX 機能は使用できません。 

■ Windows ® 2000 / XP をお使いの場合は、 Administrator 権限でログオンしてください。 

■ PC - FAX ご利用中はリモートセットアップ （66 ページ）の操作はできなくなります。 


個人情報を登録する 



ファクスのヘッダーと送付書に挿入される個人情報を設定 
します。 


〇 [スタ _ 卜]メニユ _ から、[すべてのプ 
ログラム（プログラム)]- [ Brother ] 

-[(モデル名)]- [ PC - FAX 送信] ■ 
[ PC - FAX 設定]を選ぶ 

♦「 PC - FAX 設定」の画面が表示されます。 



© 「個人情報」タブをクリックし、個人情 
報を入力する 



mm 

1^固 人情報1アドレス帳|ワンダンチダイヤル（ファクススタイル逞折時のみ）| 

名前妙 : 

1山田一郎 

会社名 : 

|山田商店 

部署 (Q) : 


電話番号 (E) : 

(999-999-9999 

FAX 番号 (£) : 

|888-888-8888 

E-mail(E )： 

|xxxx@yamada.co.jp 

住所1 ( ひ 

|名古屋市中区1 

住所2公 

1 ^ 

0K |キャンセル| | 


送信の設定をする 



ファクス送信に必要な設定をします。 


〇 [スタ _ 卜]メニユ _ から、[すべてのプ 
ログラム（プログラム)]- [ Brother ] 

-[(モデル名)]- [ PC - FAX 送信]- 
[ PC - FAX 設定]を選ぶ 

♦「 PC - FAX 設定」の画面が表示されます。 


® r 送信」タブをクリックし、送信に関 
する設定をする 



① ダイヤル設定 

外線への接続し必要な番号がある場合し入力します。こ 
の番号は、 PBX やビジネスホンへ接続した環境で必要に 
なる場合があります。本機を単独で電話回線に接続する 
場合、入力は必要ありません。 

② へッダー 

送信するファクスの先頭にへッタ'一情報を追加する場合 
は、このチェックボックスを〇 N にします。 


❺ [ OK ] をク U ツクする 


♦ 個人情報が保存されます。 
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@送信操作画面 

「シンプルスタイル」か「ファクススタイル」のどちらか 
を選びます。 



<シンプルスタイル> 



<ファクススタイル> 

〇 [ OK ] をク U ックする 

♦ 送信設定が保存されます。 


アドレス帳を設定する 



相手先のファクス番号を PC - FAX アドレス帳に登録しておく 
と、送信先を簡単に指定できます。ここでは、使用するアド 
レス帳を設定します。 


@ 「Brother PC - FAX アドレス帳」をご利用の場合 
は、あらかじめアドレス帳を作成しておく必要が 
あります。 （5 ◦ページ） 


〇 [スタート]メニューから、[すべての 
プログラム(プログラム)]- 
[ Brother ] -[(モデル名)]- [ PC - 
FAX 送信]- [ PC - FAX 設定]を選ぶ 


♦「 PC - FAX 設定」の画面が表示されます。 

© [アドレス帳]タブをクリックし、ア 
ドレス帳に関する設定をする 



①使用するアドレス帳 

送信先を設定したり、ワンタッチダイヤルの設定をする 
ときに使用するアドレス帳を選びます。 

通常は 「 B 「 othe 「 PC - FAX アドレス帳」を選びますが、 

〇 utlookExpress のアドレス帳を利用する場合は、 
「 OutlookExpress アドレス帳」を選びます。 

©アドレス帳ファイル 

ファイルのパスと名前を入力するか、[参照]をクリック 
してファイルを選びます。 

❺ [ OK ] をク IJ ツクする 


♦ PC - FAX で使用するアドレス帳が設定されま 
す0 
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バソコンか5ファクスを送る 


パソコン上のアプリケーションで作成したファイルをファクスとして送信します。あらかじめ送信の設定 （=> 46ペー 
ジ「送信の設定をする」）で選んだ「ファクススタイル」または「シンプルスタイル」のどちらかの画面で送信します。 


注意 


■ PC - FAX は、モノクロのみ対応しています。（カラーのデータを送信しても、相手側のファクシミリがカラーに対応し 
ている場合でもモノクロで送信されます。） 


ファクススタイルでファクスを送る 



送信の設定（つ46ページ「送信の設定をする」）で送信操作画面を「ファクススタイル」に設定しているときは以下の手順 
で送信します。 


〇 バソコン上のアブリケーシヨンで送信 
したいファイルを作成する 


© アプリケーションで[ファイル]メ 
ニューか5 [印刷]を選ぶ 




ファクス番号を入力する 

ファクス番号は以下の方法で入力できます。 

• ダイヤルパッドをクリックする 
• ワンタッチダイヤルボタンをクリックする 
• [アドレス帳]をクリックし、アドレス帳から選ぶ 
• [再夕'イヤル]をクリックし、最近送った送付先から選ぶ 



A 「プリンタ名」で 「Brother PC - 
FAX V .2 J を選び、 [ OK ] をクリツ 
クする 



♦ ファクス送信画面が表示されます。 


@「ワンタッチダイヤルボタン」や「アドレス帳」 

を使うには、あらかじめ PC - FAX アドレス帳で 
ファクス番号を登録しておく必要があります。 
^50ぺージ 「 PC - FAX アドレス帳を利用する」 

@ファクス番号を間違えて入力したときは、[消去] 
をクリックして入力し直します。 

@ [再ダイヤル]をクリックすると、最近送った相 
手先が、新しい順に5件表示されます。 

P 送付書を付ける場合は、送付書使用ボタンをクリッ 
クして黄色に点灯させます。付けない場合はもう一 
度クリックして消灯させます。 

送付書を編集 • 作成する手順について 
156ページ「送付書を作成する」 

@ OutlookExpress のアドレス帳のデータを使用するこ 
ともできます。$47ページ「アドレス帳を設定する」 


❺ 


[送信]をク U ツクする 

♦ ファクスが送信されます。 


■送るのをやめるときは 

(1) [中止]をクリックする 

♦ 送信が中止されます。 
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シンプルスタイルでファクスを送る 



送信の設定（146ページ「送信の設定をする」）で送信操作画面を「シンプルスタイル」に設定しているときは以下の手順 
で送信します。 


注意 

■ 「シンプルスタイル」の送信操作画面では、ワンタッチダイヤルは使用できません。 


〇 バソコン上のアブリケーシヨンで送信 
したいファイルを作成する 


© アプリケーションで[ファイル]メ 
ニューか5 [印刷]を選ぶ 



□ば HiJl — ほ， 臨ザ丨 


ファイル0偏集 (£) 表示⑽挿入①者式 ( Q ) ツール① 
名前を付けて保存 m )... 一 、 er 



「プリンタ名」で 「Brother PC-FAX 
W V .2 J を選び、 [ OK ] をクリックする 




[送信先]にファクス番号を入力する 

ファクス番号は以下の方法で入力できます。 

• キーボードから番号を入力する 
• [送信先]をクリックし、アドレス帳から選ぶ 



@「アドレス帳」を使うには、あらかじめ PC-FAX 
アドレス帳でファクス番号を登録しておく必要が 
あります。150ページ 「 PC - FAX アドレス帳を 
利用する」 

@ファクス番号を間違えて入力したときは、[消去] 
をクリックして入力し直します。 

@送付書を付ける場合は、「送付書使用」を ON に 
します。付けない場合はもう一度クリックして消 
灯させます。 

送付書を編集 • 作成する手順について 
j 56ページ「送付書を作成する」 

@〇 utlookExpress のアドレス帳のデータを使用す 
ることもできます。 

147ページ「アドレス帳を設定する」 


❺ 


焉 


をク IJ ツクする 


♦ ファクス送信画面が表示されます。 


♦ ファクスが送信されます。 
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PC - FAX アドレス帳を利用する 


PC - FAX を使うときは、 PC - FAX アドレス帳に相手先のファクス番号を登録しておくと送信先を簡単に指定でき 
ます。 PC - FAX アドレス帳データは、 CSV 形式などで抽出（エクスポート）、読み込み（インポート）できるの 
で、他のアプリケーションで使っているアドレス帳データも活用できます。また、ファクスを送るときは、送付 
書を添付することもできます。 


PC-FAX アドレス帳に相手先を登録する 



PC - FAX アドレス帳に送信先を登録します。 


〇 [スタート]メニューから、[すべてのプ 
ログラム（プログラム)]- [Brother] 

■ [(モデル名)]- [ PC - FAX 送信] ■ 
[PC-FAX アドレス帳]を選ぶ 

♦ PC - FAX アドレス帳を設定する画面が表示さ 
れます。 


❾ 


S をク u ツクする 



♦ 相手先を登録する画面が表示されます。 



相手先の情報を入力する 

「名前」は必ず入力します。 



〇 [決定]をクリックする 

♦ 相手先の情報が PC - FAX アドレス帳に保存さ 
れます。 


■ PC - FAX アドレス帳の登録情報を修正する 

修正したい相手先をクリックし、_をクリックしま 

す。登録情報を設定する画面が表示されるので、情報を修 
正します。 



■ PC - FAX アドレス帳の登録情報を削除する 

(1) 削除したい相手先をクリックし、^をクリツ 
クする 



♦ 削除を確認するメッセージが表示されます。 

(2) [0 K ] をクリックする 

♦ 相手先が削除されます。 
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♦ グループを登録する画面が表示されます。 

グループ名を入力する 


ラ'ル-：?名妙 I 宮業グル-ヴ1 

逞択可能メカ逞折済み; 


«解除® 




決定 I _私カル_1 


〇 


r 選択可能メンバー」に表示されてい 
る相手先か5、グループとして設定し 
たい相手先を選び、[追加]をクリツ 
クする 

グループに登録したいメンバーについてこの操作を 
繰り返します。 



© 「宮案クルーゴ 


通折済みメン 



決定 


J 

-ヰセンセル」 


同じ内容のファクスを複数の相手先に何度も送信するときは、相手先を「グループ」として登録しておくと便利です。送信 
先として「グループ」を指定することで、一度の操作でグループに登録された複数の相手先にファクスを送ることができます。 


❶ 


[スタート]メニューから、[すべてのプ 
ログラム（プログラム)]- [ Brother ] 

-[(モデル名)]- [ PC-FAX 送信] ■ 
[ PC-FAX アドレス帳]を選ぶ 

♦ PC - FAX アドレス帳を設定する画面が表示さ 
れます。 



❺ 


♦ 選んだ相手先がグループのメンバーとして 
「選択済みメンバー」に表示されます。 

[決定]をク 1 J ツクする 

♦ グループの設定が PC - FAX アドレス帳に登録 
されます。 


グループの 登録情報を修正する 


情報を修正したいグループをクリックし、_をクリッ 

クします。登録情報を設定する画面が表示されるので、情 
報を修正します。 


■ 讯供肌 iMja 双 ■ j _ 

ファイル® 編集^^ ル/ ( U ) 

Hi a( ^ )& 


E 加藤暗 
〇 山田困 1 J 
G 鈴木廉雄 


^ 333-3333 

2-222-2222 

111-111-1111 


Windows® 第 3 章 PC-FAX 


グループダイヤルに相手先を登録する 



■ グループの 登録情報を削除する 


(1) 削除したいグループをクリックし、^をク 
リックする 



♦ 削除を確認するダイアログボックスが表示され 
ます。 

(2) [0 K ] をクリックする 

♦ グループの設定が削除されます。（グループに登 
録されている個々の相手先の情報は削除されま 
せん。） 


□回® 
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ワンタッチダイヤルに相手先を登録する 



PC - FAX アドレス帳に登録した相手先やグループは、「ワンタッチダイヤル」として10件まで登録できます。よく使う相手 
先などを登録しておくと、ファクスの送信先を簡単に指定できます。 


〇 [スタ _ 卜]メニユ _ から、[すべてのプ 
ログラム（プログラム)]- [ Brother ] 

■ [(モデル名)]- [ PC - FAX 送信] ■ 
[ PC - FAX 設定]を選ぶ 

♦ PC - FAX を設定する画面が表示されます。 

© [ワンタッチダイヤル]タブをクリツ 
クする 



♦ ワンタッチダイヤルを登録する画面が表示さ 
れます。 


© 「ワンタッチダイヤル」の登録したい 
ダイヤル番号をクリックする 

ワンタッチダイヤルの番号をクリックし（①)、アド 
レス帳から登録する名前をクリックして （©) 選び 
ます。 



個人惜報1送信|アドレス帳ワンタッチダイヤル（ファクススタイル逞択時のみ〉| 



I キャンセル 


[追加]をクリックする 

登録したいワンタッチダイヤルについて、手順3、4 
の操作を繰り返します。 

^ [ OK ] をク LI ックする 

♦ ワンタッチダイヤルの設定がアドレス帳に保 
存されます。 


■ ワンタッチダイヤルの設定を削除する 

(1) 「ワンタッチダイヤル」に登録されている相手 
先をクリックする 

(2) [削除]をクリックする 
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アドレス帳をェクスポートする 



PC-FAX で設定したアドレス帳は、 CSV 形式のファイル、または rVcard」 としてエクスポートすることができます。 


@ rvcard」 は、異なるプログラム、異なるハードウエアの間で使用できる「電子名刺」です。 rVcardJ の情報は、拡張子 「.vcf」 の 
ファイルとして保存されます。 E メールで個人情報をやり取りするために規格化された情報で、 E メールの添付ファイルの機能を 
拡張し、氏名、電話番号、住所、会社名などをやり取りすることができます。 


■ CSV 形式のファイルでエクスポートする 


〇 [スタート]メニューから、[すべてのプ 
ログラム（プログラム)]- [ Brother ] 

-[(モデル名)]- [ PC - FAX 送信]- 
[ PC - FAX アドレス帳]を選ぶ 

♦ PC - FAX アドレス帳を設定する画面が表示さ 
れます。 


© [ファイル]メニューか5、[エクス 
ポート] ■ [ Text ] を選ぶ 


♦ 相手先を登録する画面が表示されます。 


A 「区切り文字」を選ぶ 

エクスポ-卜された項目の間が、「タブ」または r コ 
ンマ」のどちらで区切られるかを選びます。 



© エクスポートしたい項目を選び、[追 
加]をク U ツクする 

追力□したい項目について、この操作を繰り返します。 


^ 、[決定]をク U ツクする 



© ファイル名を入力し、[保存]をク 
■ J ックする 

♦ PC - FAX アドレス帳のデータが CSV 形式で 
保存されます。 
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■ Vcard (vcf 形式）でエクスポートする 


〇 [スタ _ 卜]メニユ _ から、[すべてのプ 
ログラム（プログラム)]- [ Brother ] 

■ [(モデル名)]- [ PC - FAX 送信] ■ 
[ PC - FAX アドレス帳]を選ぶ 

♦ PC - FAX アドレス帳を設定する画面が表示さ 
れます。 


@ エクスポートしたい相手先をクリック 
する 

追力□したい相手先について、この操作を繰り返しま 
す0 



© [ファイル]メニューか5、[エクス 
ポート]- [ Vcard ] を選ぶ 


〇 ファイル名を入力し、[保存]をク 
リックする 



♦ PC - FAX アドレス帳のデータが vcf 形式で保 
存されます。 
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アドレス帳をインポートする 



PC-FAX で設定するアドレス帳は、 CSV 形式のファイル、または rVcard」 をインポートすることができます。 


■ CSV 形式のフアイルをインポートする 


〇 [スタ _ 卜]メニユ _ から、[すべてのプ 
ログラム（プログラム)]- [ Brother ] 

-[(モデル名)]- [ PC - FAX 送信]- 
[ PC - FAX アドレス帳]を選ぶ 

♦ PC - FAX アドレス帳を設定する画面が表示さ 
れます。 


© [ファイル]メニューから、[インポー 
卜]- [ Text ] を選ぶ 

♦ 相手先を登録する画面が表示されます。 


© インポートしたい項目を選び、[追加] 
をク ij ックする 

追加したい項目について、この操作を繰り返します。 



❺ [決定]をク 1 J ツクする 


© ファイルを選び、[開く]をクリック 
する 



♦ 選んだ CSV 形式のデータが PC - FAX アドレ 
ス帳に追加されます。 



「区切り文字」を選ぶ 

インポートしたいファイルで使用されている区切り 
文字を、「タブ」または「コンマ」から選びます。 
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■ Vcard ( vcf 形式）のファイルをインボート 
する 

〇 [スタ _ 卜]メニュ _ から、[すべてのプ 
ログラム]-旧 「 other ] ■ [(モデル 
名)]- [ PC-FAX 送信]- [ PC-FAX 
アドレス帳]を選ぶ 

♦ PC-FAX アドレス帳を設定する画面が表示さ 
れます。 

© [ファイル]メニューか5、[インポー 
卜]- [ Vcard ] を選ぶ 


© ファイルを選び、[開く]をクリック 
する 

♦ 選んだ vcf 形式のデータが PC-FAX アドレス 
帳に追加されます。 


送付書を作成する 



PC-FAX では、ファクスを送信するときに「送付書」を添付 
できます。 


〇 ファクス送信画面で、[送付書マーク] 
をク IJ ツクする 


<シンプルスタイル> <ファクススタイル> 


♦ 送付書を設定する画面が表示されます。 


送付書の情報を入力する 

r 送付喾使用站 

①送信先 { 

会社名®: 、 




(§) 


部署名(逆： 
名前妙： 

送信元 
会社名®: 
部署名0: 
名前 M : 
獅1(1〉： 

\m2<s ) : 

TELCD： 
FAX®： 
E-Mail® : 




I© 


B 


团 


W 挿入 BMP ファイル® 
ファイル名 


CVRPAGE. 
'♦ 左寄セ 


: .BMP 
:せ® 
中央 (R) 




_ r 壁紙他） 

/送付甞をページ数に加える® 


テウォルト値(逆 I I決定 (K) | 和ンセル (tf I 




® 送信先 

送信先の情報を入力します。相手先がグループのときは、 
送付書には印刷されません。アドレス帳から送信先を選 
んだ場合は、自動的に引用されます。 

©送信元 

送信元の情報を入力します。「個人情報」 （46 ページ）が 
設定されているときは自動的に引用されます。 

@コメント 

送付書に追加するコメントを入力します。 

©フォーム 

送付書のスタイルを選びます。 

⑤挿入 BMP ファイル 

会社のロゴなどのビットマップファイルを送付書に挿入 
する場合にチェックボックスを〇 N にします。 

5参照]をクリックして BMP ファイルを選び、ビット 
マップファイルの配置を選びます。 

使用するビットマップファイルは2値化したデータをお 
勧めします。 

© 送付書をページ数に加える 

このチェックボックスを〇 N にすると、送付書がファク 
スの送付枚数に含まれます。チェックボックスを〇 FF に 
すると、送付書は送付枚数に含まれません。 
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フアクスをバソコンで受ける 


受信したファクスメッセージを画像データとしてパソコンに保存します。 


注意 


■ ファクスを受信したとき、パソコンの電源が入っていなかったり、パソコンとつながっていなかったときは、本機に受 
信データを記憶させておくことができます。 

■ PC-FAX 受信は、モノクロのみ対応しています。（カラーファクスを受信すると、データはパソコンに転送されず本機 
で印刷されます。） 

■ Windows® XP Service Pack 2をお使いの場合、 PC-FAX 受信を起動すると Windows® セキュリティの警告が表示 
されることがあります。その場合は「ブロックを解除する」を選んでください。 


PC - FAX 受信を起動する 


〇 [スタ _ 卜]メニユ _ から[すべての 
プログラム（プログラム)]- 
旧 「 other ] ■ [(モデル名)]- [ PC - 
FAX 受信]- [(モデル名)]を選ぶ 


本機を PC - FAX 受信モードにする 



■ MFC -425 CN , MFC -615 CL の場合 



機能/確定 

〇 ® @を押す 


♦ タスクトレイに PC-FAX のアイコンが表示 
されます。 



©受信したときの内容を設定する場合は、タスクト 
レイの PC - FAX アイコン%を右クリックして 
「受信設定」を選びます。 



設定できる内容は以下のとおりです。 

• ファクス受信時に Wave ファイルを鳴らす 
着信音を鳴らすときはチェックボックスを〇 N 
にします。着信音にする Wave ファイルも指 
定します。 

• スタートアップに登録する 

パソコンを起動したときに自動的に PC-FAX 
受信も起動するときはチェックボックスを〇 N 
にします。 

• ネットワーク設定 （ USB 接続の場合は表示さ 
れません） 

ネットワーク環境で使用する場合に設定しま 
す。クリックすると、 IP アドレスやノード名 
などの設定が行えます。 


♦ メモリー受信の設定画面が表示されます。 

A ( j で 【 pc フアクスジユシン】を 
選び、 c > を押す 

♦ 受信するパソコンを選ぶ画面が表示されます。 
セツゾク▲▼デセンタク 
< USB> 


© O で受信するパソコンの名前（コ 

機能/確定 

ンピュータ名）を選び、〇を押す 

r 注意、 

■ このとき、 PC-FAX 受信が起動しているパソコンしか選 
択できません。受信するパソコンの名前が表示されない場 
合は、バソコン上で PC-FAX 受信を起動してください。 


@ MFC -615 CL をお使いの場合、手順3の操作は必 
要ありません。 

@ USB 接続しているパソコンを選ぶ場合は、 

< USB >を選びます。 



(() で本機でも印刷するかしないか 

機能/確定 

を選び、〇を押す 
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停止/終了 

❺ @ 


を押す 


@本機の設定方法について、詳しくはユーザーズガイド 
をご覧ください。 

j ユーザーズガイド「パソコンでファクスを受信する」 


■ MFC -820 CN , MFC -830 CLN , MFC -840 CLN 
の場合 



〇を押し、〇【ファクス】【応 
用機能】【転送/メモリー受信】を 
選び、3を押す 


❾ 

❺ 


OK 

〇 


>で 【 pc ファクス受信】を選び、 
を押す 


で受信するパソコンの名前 c コ 


ンピュータ名）を選び、6を押す 


USB 接続しているパソコンを選ぶ場合は、 <USB> 
を選びます。 


注意 


■ このとき、 PC-FAX 受信が起動しているパソコンしか 
選択できません。受信するパソコンの名前が表示され 
ない場合は、パソコン上で PC-FAX 受信を起動してく 
ださい。 


PC - FAX 受信するバソコンを変更する 

■ MFC -425 CN , MFC -615 CL の場合 


❶ 

❾ 


〇 @ ® を押す 

♦ メモリー受信の設定画面が表示されます。 

i ) で 【 PC フアクスジユシン】を 
選び、〇を押す 


♦ 【1•ヘンコウスル2•シナイ】と表示されま 
す0 


❺ 

❹ 


® を押す 

( j で受信するパソコンの名前（コ 
ンピュータ名）を選び、〇を押す 


USB 接続しているパソコンを選ぶ場合は、 <USB> 
を選びます。 


❺ 

❺ 


() で本機でも印刷するかしないか 

機能/確定 

を選び、 G を押す 

停止/終了 

(@) を押す 


0 ( j で本機で印刷するかしないかを 
選び、§を押す 

© 停止/終了 _ 

D を押す 
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第 3 章 PC-FAX 


■ MFC -820 CN , MFC -830 CLN , MFC -840 CLN 
の場合 

❶ 〇を押し、〇>【ファクス】 g 【応 
用機能】 A 【転送/メモリー受信】を 
選び、 g を押す 

A ( j で 【 pc ファクス受信】を選び、 
¢5を押す 

_ k ( j で【変更する】を選び、 

§を押す 

〇 〇で受信するパソコンの名前（コ 
ンピュータ名）を選び、^を押す 

USB 接続しているパソコンを選ぶ場合は、く USB〉 
を選びます。 

^ U で本機で印刷するかしないかを 
選び、を押す 


受信したとぎは 



ファクスを受信すると、タスクトレイの PC-FAX アイコンが 
に点滅します。 


❶ 居を ダブルクリックする 

♦ rPresto!® PageManager®J が起動します。 
♦ 受信したデータが保存されている 「Faxes」 
フォルダが自動的に表示されます。 

© ファイル名をダブルクリックして内容 
を確認する 


P 受信したファクスを一度確認すると、アイコンが 
緑に戻ります。 


© 停止/終 J ■_ 

◎を押す 
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第 4 章 



フォトメディアキヤプチヤ 


フォトメディアキャプチャを1吏う前に . 61 

使用できるメモリーカード . 61 

メモリーカードをセツトする . 62 

■ メモリーカードのアクセス状況 . 62 

ハ°ソコンからメモリーカードを1吏う . 63 

メモリーカードにアクセスする . 63 

ネツトワーク経由でメモリーカードに 

アクセスする . 63 

メモリーカードを取り出す . 64 
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第 4 章フォトメディアキヤプチヤ 


フォトメディアキヤプチヤを使う前に 


本機では、力ードス□ツトにセツトしたメモリーカードを、パソコン上で「リムーバブルディスク」として使う 
ことができま T。 

" 注意 

■ メモリーカードは正しくフォーマツトされたものをお使いください。 

■ デジタルカメラなどと共有するメモリーカードは、必ずデジタルカメラなどでフォーマツトしてください。 

■ デジカメプリントとパソコンからのメモリーカードの操作は同時にできません。必ず、どちらかの作業が終わってから 
操作してください。 

■ Windows ® XP では、メモリーカードにボリュームラベル名を付けると、その名称で表示されます。 

■ パソコンを起動•再起動するときは、本機のカードス□ツトからメモリーカードを抜いてください。 

■ 本機がフォトメディアキヤプチヤを使用して印刷している間、ネットワークメディアカードアクセスは使えません。 


使用できるメモリーカード 



本機では、下記のメモリーカードを使用できます。 


注意 

■ 本機に対応しているスマートメディア®は 3.3 V 専用です。 （5 V タイプは使用できません。） 

■ マイク□ドライブには対応していません。 

■ マジックゲート TM 対応のメモリースティックの場合、保存されている音楽データを読み込むことはできません。 


• コンパクトフラッシュ® 

( TYPE 1、 最大 2 GB ) 




• メモリースティック® (最大 128 MB ) 
メモリースティック Pro (最大 1 GB ) 


※マジックゲート TM メモリースティック、メモリースティッ 
ク Duo、 メモリースティック Pro デュオも使用できます。 
※メモリーステイック Duo、 メモリーステイック Pro デュ 
才を本機にセットするときは、アダプターが必要です。 

※マジックゲート機能（著作権保護機能）はご利用いただけ 
ません。 

• マルチメディアカード TM 
(最大 128 MB ) 


• スマートメディア® 

(3.3 V 最大 128 MB ) 



• xD - ピクチャーカード TM 
TypeM (高容量対応） 

□ 

• SD メモリーカード TM 
(最大 1 GB ) 


※⑴ゎ^〇 メモリーカード TM を本機にセツトするときはア 
夕'プ ターが 必要です。 
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第 4 章フオトメディアキヤプチヤ 


メモ U —カードをセツトする 




本機のカードスロットにメモリーカードを差し込む 

メモリーカードは、正しい力ードス□ットにしっかりと差し込んでください。 



L コンパクトフラッシュ® 
L - XD - ピクチヤーカード™ 

I — スマー トメディア® 

I— メモリースティック® 

L SD- メモリー カー ド™ 

—マルチメディアカード™ 


デジカメ 
フリント 

[W1 


が点灯します。 


A 注意 


• _が点滅しているときは、電源コードを抜いたり、メモリーカードの抜き差しをしないでください。 
データやメモリーカードを壊す恐れがあります。 

• カードス□ットには、メモリーカード以外のものを差し込まないでください。内部を壊す恐れがあります。 

# 2つのメモリーカードを同時に挿入しても、最初に挿入したカードしか読み込みません。 


■ メモリーカードのアクセス状況 


デジカメ 

^17の表示で、メモリーカードのアクセス状況がわか 
ります。 


@メモリーカードが認識されないときは、記録した 
機器に戻して確認してください。 


点灯 

Or 

二®、 

/ i 、 

メモリーカードが正しく差し込ま 
れています。このときは、メモリー 
カードを取り出すことができます。 

点滅 

♦♦' し〜 

読み取り、または書き込みが行われ 
ています。このときはメモリーカー 
ドにさわらないでください。 

消灯 

CMJ 

メモリーカードが差し込まれてい 
ません。または、メモリーカードが 
正しく差し込まれていないため、本 
機に認識されていません。 
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第 4 章フォトメディアキヤプチヤ 


パソコンか5メモリーカードを使う 


メモ U —力ードにアクセスする 



力ードス□ツトにセツトしたメモリーカードを、パソコン上 
で「リムーバブルディスク」として使います。 


ネットワーク経由でメモリーカードにアクセ 
スする 



本機に挿入したメモリーカードに、ネットワークを経由して 
アクセスし、ファイルを表示したリコピーしたりできます。 


❶ 

❾ 


メモリーカードを本機にセツトする 

162ページ「メモリーカードをセツトする」 


[マイコンピユ _ 夕]の[リム _ パブ 
ルディスク]アイコンをダブルクリツ 
クする 


注意 


■ DCP -115 C 、 MFC -615 CL をお使いの場合は、この 
機能は使用できません。 

■ ネットワーク経由で他のパソコンがメモリーカードに 
アクセスしているときは、同時にアクセスできません。 

■ メモリーカードに保存されたデータを印刷していると 
きは、アクセスできません。 


♦ メモリーカードに保存されているファイルや 
フォルダが表示されます。 



❶ 

❾ 


メモ II 一力ードを本機にセツトする 

162ページ「メモリーカードをセツトする」 


Windows ® のデスクトップ上にある 
「ネットワークメディアカードアクセ 
ス J アイコンをダブルクリックする 




ファイルを編集する 

ファイルを表示したり、パソコンへコピーしたりで 
きます。 


また、パソコンからメモリーカードへファイルをコ 
ピーするなど、メモリーカードへの書き込みも行え 
ます。 


♦ メモリーカードの内容がリスト表示されま 
す0 


@ InternetExplorer などの Web ブラウザを起動し、 
アドレス欄に 「ftp:// (本機の IP アドレス）」を入 
力してもアクセスできます。 



ファイルを編集する 

ファイルを表示したり、パソコンへコピーしたりで 
きます。 


また、パソコンからメモリーカードへファイルをコ 
ピーするなど、メモリーカードへの書き込みも行え 

よ^"〇 
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メモリーカードを取り出す 



メモリーカードを取り出すときは、メモリーカードを損傷し 
ないよラ、以下の手順で取り出します。 


〇 メモ U —力ードを參照している 

Windows ® のエクスプローラ などを 
すべて閉じる 

© [マイコンピュータ]の[リムーバブル 
ディスク]アイコンを右クリックする 

^ [取り出し]を選ぶ 

♦ 本機の^7が点滅することがあります。（点 
滅しなくても異常ではありません。） 


〇 フリント 

本機のが点滅していないことを確 
認し、そのまま引き抜く 


注意 


■ 本機がメモリーカードを読み込んでいるとき 

点滅中）は、電源コードや USB ケーブルを抜 

いたり、メモリーカードを取り出したりしないでくだ 
さい。データが読めなくなったり、メモリーカードが 
損傷を受けることがあります。 

■ 誤って%が点滅中にメモリーカードを取り出した 

場合は、パソコンをすぐに再起動した後、メモリー 
カードを挿入してください。パソコンを再起動する前 
に他のメモリーカードを挿入すると、データが破壊さ 
れることがあります。 
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リモートセットアップを利用する . 66 

リモートセットアップとは . 66 

本機の設定をパソコンから変更する . 66 

本機の電話帳を作成 • 変更する 
( MFC -425 CN ， MFC -615 CL の場合） . 68 

■ 電話帳に短縮ダイヤルを登録する . 68 

■ 電話帳にグループダイヤルを登録する . 68 

本機の電話帳を作成 • 変更する 
( MFC -820 CN ， MFC -830 CLN ， 

MFC -840 CLN の場合） . 69 

■ 電話帳に短縮ダイヤルを登録する . 69 

■ 電話帳にグループダイヤルを登録する . 69 
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第 5 章リモートセットアップ 


■ J モートセットアップを利用する 


■ J モートセツトアップとは 



本機の設定は操作パネル上のナビゲーシヨンキーとダイヤルボタンで行いますが、リモートセットアップを使うと、バソコ 
ンから簡単に行うことができます。 

リモートセツトアップで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 


注意二 

■ DCP -115 C をお使いの場合は、この機能は使用できません。 

■ リモートセットアップ画面を開いているときは、本機で他の操作をすることができません。 

■ 本機の操作パネルから機能の設定や登録をしているときは、リモートセットアップ機能は使用できません。 

■ PC - FAX ご利用中はリモートセツトアップの操作はできません。 PC - FAX を終了させてから操作してください。 


@本章では、 MFC-830CLN の画面を使用して説明しています。 


本機の設定をバソコンから変更する 



リモートセツトアップを使って本機の設定を変えるときは、以下の手順で操作します。 


〇 [スタート]メニューから、[すべての 
プログラム（プログラム)]- 
旧 「 other ]- [(モデル名)]- 
[リモートセットアップ][(モデル名) 
USB / LAN ] を選ぶ 


注意 


■ 本機に設定されている内容のダウンロードには、数分 
間かかることがあります。 


© 左側 （ A ) か5設定したい項目を選び、 
右側 （ B ) の項目を設定する 

表示される画面は、モデルによって異なります。 



( A ) 


( B ) 


© 設定し終わった5、 [ OK ] をクリック 
する 


日 MFC-XXXX 
基本設3 
白ファクス 


レフォトメディアキャブチャ 
白 LAN 
TCP 

そし. 

インク情報 


SS 1 


m 


受信設定 
送信設定 
電話帳登錄 
レ*。4設定 




1ク》、卜」 


r pc の時刻で設定 


時計トト 
発信元登録 

名前： 

回線種別設定 
扩仆IIトン設定 
特別回雉対応 
ナ沖、テ、ス: r レイ 

ナンハ、テ WI ； ィ [?> ~ヨ 
非通知着信拒否|ォフ」 
公衆電話拒否~^ 
着信拒否モこ|ォフ」 
キャゥチテ、3フ[?7~3 



をュ回* 


1検知しない 

jd 

卜般」 



—印刷」 




I 酬 J 


♦ 設定内容が本機に送信され、「リモートセツ 
アップ」を終了します。 


^リモートセットアップは、 ControlCenter2 から 
も実行できます。 

@ネットワーク接続の場合、接続に失敗したとき 
は、 エラー メッセージが表示されます。 エラー 
メッセージ画面の[検索]をクリックして、表示 
される機器の一覧から使用する機器を選び、再度 

i 又疋し Cs /し己し、0 
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■ その他の操作について 


リモートセットアップの設定では、設定内容をファイルと 
して保存したり、印刷したりすることができます。 


①② ③ ④⑤⑥ 

① エクスポート 

現在の設定内容をファイルに保存します。 

すべての設定をファイルに保存する場合は、左上のモ 
デル名を選択して、[エクスポート]をクリックします。 
個々の設定をファイルに保存する場合は、保存したい 
設定を選択して、[エクスポート]をクリックします。 

② インポート 

ファイルに保存されている設定内容を読み込みます。 

(D 印刷 

「電話帳登録（デンワチョウトウロク）」画面を表示し 
ているときは、「電話帳リスト」を印刷します。その他 
の設定を表示しているときは、「設定内容リスト」を印 
刷します。ただし、本機に送信する前は印刷できない 
ため、[適用]をクリックして新しいデータを送信して 
から、[印刷]をクリックしてください。 

④ 0K 

設定した内容を本機に送信するとともに、リモート 
セットアップを終了します。 

送信の際に、エラーメッセージが表示された場合は、 
正しいデータを再度入力して、[〇 K ] をクリックして 
ください。 

⑤ キャンセル 

設定した内容を本機に送信しないで、リモートセット 
アップを終了します。 

©適用 

設定した内容を本機に送信しますが、リモートセット 
アップは終了しません。 


■インク残量を確認する 


左側の画面で「インク情報」（または「インクジョウホウ」) 
を選ぶと、本機のインク残量が確認できます。 



Windows' 


‘⑧ 


第5章リモートセットアップ 


Hr 


TFLTELI 


7T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T 

IFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 


2 EL1EL2EL1EL2EL1EL2EL1FM 


2 EL1EL2EL1FI•? 


I x 06 lwlp IP — 


謹 膠 能婉|斯|雌| 

,Iiitr v TCP/ g: 

"北み LA 初 O 


l x 12 <l 
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Windows® 第 5 章リモートセットアップ 

本饑の電話帳を作成•変更する （ MFC -425 CN ， MFC -615 CL の場合） 



リモートセツトアップを使って電話帳の登録、編集ができます。 


■ 電話帳に短縮ダイヤルを登録する ■ 電話帳にグループダイヤルを登録する 


相手先の電話番号（ファクス番号）と名称を、2桁の短 
縮番号（最大80件）に登録します。 


〇 左側から「デンワチヨウトウロク J を 
選ぶ 



♦ 電話帳登録の画面が表示されます。 

© 登録する短縮番号の行にある 「 FAX / 
TEL バンゴウ J に電話またはフアク 
ス番号を入力する 


複数の送信先をグループとして指定しておくと、一度の 
操作でグループに登録された相手先にファクスを送る 
ことができます。グループは6つまで登録できます。 

〇 左側から r デンワチヨウトウロク j を 
選ぶ 


♦ 電話帳登録の画面が表示されます。 


❾ 


種別でグループを選ぶ 

グループ番号は n 〜6」から選びます。 
例）ここでは「グループ2」を選びます。 



11種別で「ファクス/デンワ J を選ぶ 

O r アイテサキメイショウ j に相手先の 
名前を入力する 


© グループダイヤルに登録する場合は、 
登録先のグループ番号のチェックボッ 
クスを ON にする 

例）グループ3に登録する場合は、 「 G 3」 を〇 N に 
します。 

❺ [ OK ] をク IJ ツクする 


© 「アイテサキメイショウ J にグループ 
名を入力する 

〇 グループに登録するメンバーのグルー 
プ番号のチェックボックスを ON にす 
る 

例）グループ2に登録する場合は、 「 G 2」 を〇 N に 
します。 

❺ [適用]をク 1 j ックする 

♦ グループダイヤルが登録されます。 


♦ 設定した内容が本機に送信され、リモート 
セツトアップが終了します。 
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MFC-mX 

基本設定 
_ファクス 

受信設定 
送信設定 
—舌嘷登錄 


電話帳登$录 
レホ、卜設定 
応用機能 


メロテ' V 設定 
留守番電話設定 
安心通信トト 
北、 

フォ M デイ7キャブチャ 
R LAN 

TCP / IP 設定 
その他設定 
初期設定 
心ク情報 


一 I クス本。4」 


■ 電話帳に短縮ダイヤルを登録する 

相手先の電話番号（ファクス番号）と名称を、2桁の短 
縮番号（最大60件）に登録します。 


左側から r 電話帳登録」を選ぶ 



❾ 

❺ 

〇 

❺ 

〇 


♦ 電話帳登録の画面が表示されます。 

登録する短縮番号の行にある「相手先 
名称」に相手先の名前を入力する 

「ヨミガナ」に相手先名称の謗みがな 
を入力する 

読みがなは半角カタカナで入力してください。 

「種別」で 「 F / TJ を選ぶ 


❼ 


「 FAX / TEL 番号」に電話またはファ 
クス番号を入力する 

電話 • ファクス番号は、1つの短縮番号に2つまで 
登録できます。 

グループダイヤルに登録する場合は、 

登_先のグループ番号のチェックボッ 
クスを ON にする 

例）グループ3に登録する場合は、 「 G 3」 を〇 N に 
します。 

[ OK ] をク II ツクする 


♦ 設定した内容が本機に送信され、リモート 
セツトアップが終了します。 


■ 電話帳にグループダイヤルを登録する 


複数の送信先をグループとして指定しておくと、一度の 
操作でグループに登録された相手先にファクスを送る 
ことができます。グループは6つまで登録できます。 


❶ 

❾ 


左側から「電話帳登録」を選ぶ 

♦ 電話帳登録の画面が表示されます。 

種別でグループを選ぶ 

グループ番号は n 〜6」から選びます。 
例）ここでは「グループ2」を選びます。 


「相手先名称」にグループ名を入力す 

O r ヨミガナ j にグループ名の読みがな 
を入力する 

読みがなは半角カタカナで入力してください。 

グループに登録するメンバーのグルー 


❻ 


プ番号のチェックボックスを ON にす 
る 

例）グループ2に登録する場合は、 「 G 2」 を〇 N に 
します。 

[適用]をクリックする 

♦ グループダイヤルが登録されます。 


日 MFC-XXXX 
基本設定 
_フ7クス 

受信設定 
送信設定 

レホ。4設定 
応用機能 
メロテ、設定 
留守番電話設定 
安心通信トト 

! at 0 - 

レフォトメディアキ W チヤ 
白捕 

TCP / IP 設定 
その他設定 
初期設定 


一 I クス*。4」^ 


Windows' 


‘⑧ 


第5章リモートセツトアップ 


本饑の電話帳を作成•変更する （ MFC -820 CN ， MFC -830 CLN , MFC -840 CLN の場合） 


リモートセツトアップを使って電話帳の登録、編集ができます。 


© 本機の漢字は、 JIS 第一水準および第二水準に対応しています。 
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第 6 章便利な使い方 
(ControlCenter2) 


ControlCenter 2 とは . 71 

Cont「olCente「2 の基本操作 . 71 

使用できる機能 . 72 

Cont「olCente「2 を起動する . 72 

スキヤン . 73 

カスタム . 74 

■ よく使う設定を登録する . 74 

■ スキヤンを実行する . 74 

フォトメディアキヤプチヤ . 75 

□ ヒ 。 - . 77 

■ コピーの設定を登録する . 77 

■ コピーを 実行する . 77 

PC-FAX . 78 

デバイス設定 . 79 
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第 6 章便利な使い方 （ ControlCenter2) 


ControlCenter 2 とは 


本機を設置したときにインストールされるソフトウェアのひとつで、本機が持つスキヤナ、 PC-FAX、 フォトメ 
ディアキャブチヤなどの機能の入り□の役割を持っています。 


ControlCenter 2 の基本操作 



ControlCenter2 では、本機で利用できるさまざまな機能をボタンをクリックするだけで呼び出せます。 
ControlCenter2 の画面が表示されたら、以下の手順で機能を選びます。 


p 1•モデル名を選ぶ 

ネットワーク接続などで複数の 
機器が接続されているときは、 
操作するモデル名を選びます。 


ControlCenter2 




スキャン 


フォトメディアキャブチャ 





Control Center 


l 2. 機能タブをクリックする 

スキヤン、 PC-FAX など機能の種 
類を選びます。 

お使いのモデルによつて表示され 
るタブの数は変わります。 


L 3. 使用する機能のボタンをクリツクする 

機能タブを選んで表示されるボタンから使用したい 
項目を選びます。設定されたソフトウェアや設定画 
面が起動し、機能が実行されます。 

お使いのモデルによって表示されるボタンの数は変 
わります。 


@ [設定]をクリックして表示されるメニューを使用すると、タブの表示内容に関係なく各項目の設定画面を表示できます。 
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Windows® 


第 6 章便利な使い方 （ ControlCenter2) 


使用できる■能 



ControlCenter2 画面の左側には、機能の種類別にタブが表示されます。それぞれのタブでできることは以下のとおりです。 


スキャン- 

使用する目的に応じて原稿をスキャンします。画像データと 
して保存したり、テキストデータを抜き出したり、 E メール 
にデータを添付することができます。173ページ「スキャ 
ン」 

カスタム- 

よく使用する設定やソフトウェアを登録して、クリックする 
だけでスキャンできます。よく使う設定を4つまで登録で 
きます。174ページ「カスタム」 

フォトメディアキャプチャ- 

本機にセットしたメモリーカードをパソコンから確認した 
り、データを印刷できます。175ページ r フォ トメディア 
キャプチャ」 

コピー- 

原稿をコピーします。コピー時の設定を4つまで登録でき 
ます。177ページ「コピー」 

PC-FAX - 

スキャンしたデータを本機を使用してファクス送信できま 
す。ファクスを受信して、内容を確認することもできます。 
178ページ 「PC-FAX」 



スキャン 


デバイス設定- 

インク残量を確認したり、リモートセットアップを使って本 
機の設定を確認できます。179ページ「デバイス設定」 


ControlCenter 2 を起動する 




[スタ _ 卜]メニユ _ から[すべての 
プログラム（プログラム)]- 
旧 「 other ] ■ [(モデル名)]- 
[ ControlCenter 2] を選ぶ 


♦ タスクトレイに閱が表示されます。 


© タスクトレイの 圃 を右クリツクして、 
[開く]を選ぶ 


♦ Control Center 2 のウインドウが表示され 
ます。 


■ 起動時の動作を設定する_ 

パソコンを起動したとき、 ControlCenter2 も同時に起動 
させることができます。 

(1) タスクトレイの 0 を右クリックし、[起動状 
態の設定]を選ぶ 

♦ 「起動状態の設定」ダイアログボックスが表示さ 
れます。 



(2) 起動時の動作を選ぶ 

•パソコン起動時に起動する 

パソコン起動時に Cont「olCente「2 が自動的に起 
動し、タスクトレイで待機します。 

• パソコン起動時にウィンドウを開く 

パソコン起動時に Cont「olCente「2 が自動的に起 
動し、ウィンドウを開きます。 

• 起動時にスプラッシュを表示する 

起動時にスプラッシュ画面を表示します。 

(3) [0 K ] をクリックする 
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第 6 章便利な使い方 （ ControlCenter2) 


スキヤン 


使用する目的に応じて、データをスキャンします。本機のスキャンボタンの動作も設定できます。 



①イメージ 

原稿をスキャンして、設定したアプリケーションで開き 
On 9 〇 

©OCR 

文字の入った原稿をスキャンして、パソコンで編集でき 
る文字データ（テキストデータ）に変換します。 
P「esto!®PageManage「® の OCR を使用しているときは、 
OCR で変換する言語が選択できます。 

@E メール 

スキャンした原稿を添付ファイルにして、メールの送信 
画面を起動します。 

©ファイル 

原稿をスキャンして、パソコンの指定したフォルダに保 
存します。ファイルはビットマップ （*.BMP)、 

JPEG (* .JPG), TIFF (* .TIFF), PNG (*.PNG)、 
PDF (*.PDF) のいずれかの形式で保存できます。 
スキャンが終了すると、保存先のフォルダが表示される 
ので、スキャンしたファイルを確認できます。 
スキャンした後で、そのつど保存先のフォルタ'を指定し 
たい場合は、設定ダイア□グボックスの[スキャン毎に 
名前をつける]チェックボックスを〇 N にします。 


■ スキャンの設定を変更する 


起動するアブリケーシヨンやスキャン時の設定は、以下の 
手順で変更できます。 

(1) 各ポタンを右クリックして表示されるメニュー 
から[設定]を選ぶ 

(2) 「 ControlCenter の設定」タブをクリックし、 
内容を設定する 

設定できる内容は、ボタンによって異なります。 

例）「ファイル」の場合 



• プレビューを見たり、スキャン範囲を指定して 
からスキャンするには、[プレビューを行う] 
チェックボックスを〇 N にします。 

「本体スキャンボタンの設定」タブをクリックすると、本 
機のスキャンボタンからスキャンする動作を設定できま 
す0 
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Windows® 


第 6 章便利な使い方 （ ControlCenter2) 


カスタム 


よく使用する設定やソフトウェアを登録して、クリックするだけでスキヤンできます。よく使う設定を4つまで 
登録できます。 



■ よく使う設定を登録する 


〇 ボタンを右クリックして[設定]を選 
ぶ 

♦ [カスタム]ダイアログボックスが表示され 
ます。 



■ スキヤンを実行する 


〇 原稿をセツトして設定したボタンをク 
リックする 


♦ 設定に従ってスキャンが実行されます。 


❾ 

❺ 

〇 

❺ 


「カスタムの名前」に名前を入力する 


スキヤンの種類を選ぶ 

スキヤンの種類は「イメージ」 「 OCR」「E メール」 
「ファイル」から選びます。 

「設定」タブで他の項目を必要に応じ 
て設定する 


[ OK ] をク U ツクする 


♦ 設定した内容で登録されます。 
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第 6 章便利な使い方 （ ControlCenter2) 



トメディアキヤプチヤ 


本機にセツトしたメモリーカード内のファイルを確認したり、パソコンへコピーしたりできます。 


ContrDlCenter2 


モデル [ MFC-XXXX USB ▼] 該定 

フォトメディアキャゴチャ撒 

_ てコビーできます。 

フォトメディアキャブチャ n ^0 






メディアを围く 


① 




ノト取スク■こ 


ビューアで聞く 


Control Center 


② 


( 3 ) 


® メディアを開く 

メモリーカードにどのようなデータが記録されている 
か、確認できます。 

©ハードディスクにコピー 

メモリーカードのデータを、パソコンの指定したフォル 
夕'にコピーします。コピーが終わると、保存先のフォル 
夕'が Windows® のエクスプローラ上で表示されるので、 
コピーしたファイルを確認できます。 

コピー先のフォルダやコピー時の設定を変更したいとき 
は、ボタンを右クリックして表示されるメニューから[設 
定]を選びます。 


ハードディスク t コビー 




保存先フォルダ 

IM _ム?训 1 相做 j ■ VUl ' M'j \ □保存先フォルダを聞く 


@ビューアで開く 

メモリーカードのデータを指定したフォルダにコピー 
し、 Presto!®PageManager® で開きます。 



フォルダ作成の設定 

0 タイムスタンプをもと I こ月や日付の入ったサプフォルダを作成する 
©日付 〇 月 

〇 メディア内のフォルダ播成を変えない 

□日付の入ったフォルダの中Iこ入れる 

□強制的に上軎きする 
コビー するファイル 

©画像ファイルのみを コビー 

0Dmp l^Jjpg, jpeg 

0tif. tiff 0pdf 

O 全ての形式 


コピー先のフォルダやコピー時の設定を変更したいとき 
は、ボタンを右クリックして表示されるメニューから[設 
定]を選びます。 


ーアで駆 


フォルダ作成の設定 

嘯 ._2 W ■.聊 B : 丽.入;だザヲラ祕考爾 S 

©日付 〇 月 

〇 メディア内のフォルダ梅成を変えない 

□ 日付の入ったフォルダの中に入れる 

□強制的に上軎きする 


[ 既定値に戻す I 


OK II キャンセル] 


コビーするフアイ J レ 

© 画像ファイルのみを コビー 

0bmp lilJ jpf. jpeg 

0tif. tiff 0pdf 

〇 全ての形式 


[ 既定値に戻す] [OK ] I キヤンセル I 
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第 6 章便利な使い方 （ ControlCenter2) 


@保存先フォルダの初期設定は以下のとおりです。 

• 保存先フォルダ 

マイドキュメント¥マイピクチャ 

¥ ControlCenter 2 ¥PhotoCapture 

マイピクチャフォルダがない場合は、「マイドキュ 

メント ¥ ControlCen 1: er 2¥ PhotoCapt ; ure 」 とな 

ります。 

• フオルタ''名 ： yymmdd 
yy :西暦の下2桁 
mm :月 
dd :日 

P お買い上げ時の設定では、保存先フォルダの中に新 
しいフォルダを作成し、その中にファイルをコピー 
します。このとき、フォルタ'名は、メモリーカード 
内のファイルの日付を元に付けられます。 

例）メモリーカード内のファイルの日付が、2◦〇6年 
1〇月8日の場合は、 rO 61008 J という名前の 
フォルダが作成され、その中にメモリーカード内 
のファイルがコピーされます。 

@「メディア内のフォルダ構成を変えない」を選んだ場 
合は、「保存先フォルダ」で指定したフォルダの中に 
直接ファイルがコピーされます。「日付の入ったフォ 
ルタ''の中に入れる」のチェックボックスを〇 N にする 
と、コピー時の日付でフォルダを作成し、その中に 
ファイルをコピーします。 
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第 6 章便利な使い方 （ ControlCenter2) 


コピー 


原稿をコピーします。コピー時の設定を 4 つまで登録できます。 



■ コピーの設定を登録する 


〇 ポタンを右クリックして[設定]を選 
ぶ 


♦ [コピー]ダイアログボックスが表示されま 
す0 



■ コピーを 実行す る 


〇 原稿をセットして設定したボタンをク 
リックする 

♦ 設定に従ってコピーが実行されます。 


❾ 

❺ 

〇 


「コピーの名前」に名前を入力する 


「コピー設定 J を選ぶ 

「コピー設定」は、「用紙サイズに合わせる」または 
n 〇096」から選びます。 

他の項目を必要に応じて設定する 

コピーの前にプレビューを見たり、コピーする範囲 
を指定するには、[プレビューを行う]チェックボッ 
クスを〇 N にします。 


❺ [ OK ] をク U ツクする 


♦ 設定した内容で登録されます。 
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Windows® 第 6 章便利な使い方 （ ControlCenter2) 


PC-FAX 


スキヤンしたデータを本機を使用してファクス送信できます。ファクスを受信して、パソコンで内容を確認する 
こともできます。 


注意 


■ DCP -115 C をお使いの場合、この機能は使用できません。 



① ② 

① PC - FAX 送信 

スキヤンしたデータを PC-FAX 送信します。 

ボタンをクリックすると、原稿のスキヤンが開始されま 
す0 


@ PC-FAX 送信の操作について 

$48ページ「パソコンからファクスを送る」 

@プレビューを見たりスキャン範囲を指定してからス 
キャンするには、ボタンを右クリックして[設定]を 
選んで表示されるダイアログボックスで、[プレビュー 
を行う]チェックボックスを〇 N にします。 


© PC - FAX 受信を起動 

ファクスをパソコンで受信するときにクリックします。 
ファクスを受信すると、ボタンが|湯|に変わります。 


@ファクスをパソコンで受信するには、本機での設定も 
必要です。 

@ PC-FAX 受信の操作について 

^57ページ「ファクスをパソコンで受ける」 


© PC - FAX アドレス帳 

ボタンをクリックすると、 PC-FAX アドレス帳が起動し 
ます。 

PC-FAX アドレス帳に相手先を登録したり、登録内容を 
変更したりできます。 


③ ④ 

© PC-FAX 設定 

PC-FAX を送信するときの設定（ファクスのへッタ'や送 
信者名に挿入される個人情報）を登録、編集します。 


© 個人情報の登録について 

$46ぺージ「個人情報を登録する」 


@ PC-FAX アドレス帳の操作について 

^50ページ 「PC-FAX アドレス帳を利用する」 
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第 6 章便利な使い方 （ ControlCenter2) 


デバイス設定 


インク残量を確認したり、リモートセツトアップを使って本機の設定を確認できます。 



® リモートセットアップ 

ボタンをクリックすると、リモートセットアップが起動 
します。 

パソコン上で本機に関する機能を設定できます。 


P リモートセットアップについて 

166ぺージ「リモートセットアップを利用する」 

P DCP-115C をお使いの場合は、このボタンは表示され 
ません。 


©電話帳 

本機の電話帳の登録、編集作業ができます。 


© 電話帳の操作について 

168ぺージ「本機の電話帳を作成 • 変更する (MFC- 
425CN, MFC-615CL の場合)」 

@ DCP-115C をお使いの場合は、このボタンは表示され 
ません。 


@インク残量 

本機のインク残量を確認できます。 


^インク残量の確認について 

$11ページ「印刷状況やインク残量を確認する（ス 
テータスモニタ）」 
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第 1 章プ ij ンタ 


Macintosh® でできること . 81 

プリンタとして1吏〇前に . 82 

ドライバをインストールする必要があります.……82 

こんなことができます . 82 

sd 歪录紙'(しついて . 82 

印刷する [Mac 0S 9.1 〜 9.2] . 83 

印刷する [Mac OS X 10.2.4 以降] . 84 

メモリーに残っているデータを消す . 85 

印刷品質をチェックする . 85 

ジョブをキャンセルする . 85 
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Macintosh® 


第 1 章プリンタ 


Macintosh ® でできること 


お使いの〇 S によって、本機で使用できる機能は異なります。 


0S 

9.1 〜 9.2 

10.2.4 

機能 

以降 

プリンタ 

〇 

〇 

スキヤナ 

〇 （*) 

〇 

PC-FAX 送信 

〇 

〇 

Presto!® PageManager® 

〇 

〇 

フォトメディアキヤプチヤ 

〇 

〇 

リモートセットアップ 

X 

〇 

ControlCenter2 

X 

〇 

ステータスモニタ 

X 

〇 


(*) 本機のスキヤンボタンがらのスキヤンはできません。 
ネットワークスキャンには対応していません。 
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Macintosh® 


第 1 章プリンタ 


プリンタとして使う前に 


ドライバをインストールする必要があります 



本機をプリンタとして使うには、付属の CD-ROM の中にあるプリンタドライバをインストールする必要があります。 
Macintosh® との接続や、ドライバのインストール方法については、「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 

こんなことができます 



本機は、高品質のインクジエツトプリンタとしての特長を備えており、ファクスの送受信中やスキャン中でも Macintosh® か 
らのデータを印刷できます。 

ネットワーク環境ではネットワークプリンタとして使用できます。 


以下に、プリンタとしての特長を説明します。 


• ハイスピード印刷 

「高速」モードを使ラことで1分間 
に最高15枚のフルカラー印刷/2〇 
枚のモノクロ印刷ができます。印刷 
時間は印刷する内容によって違い 
ます。 

• 1200 x 6000 dpi 出力 

特殊コーティング紙や光沢紙に高 
解像度1200 X 6000 dpi で印刷し 
よ g 〇 

• 経済的な印刷コスト 

なくなつたカラーのインクカート 
リツジだけ交換することができ、経 
済的です。 

• 多彩な記録紙対応 

本機は普通紙、インクジェット紙、 
光沢紙、〇 HP フィルム、はがき、 
および封筒に対応します。 

(ラベル紙には対応していません。） 

• USBCUniversal Serial Bus ) 

に対応 

本機の USB ポートはコンピュータ 
との通信に対応します。 

• 画質強調 

本機は印刷する画像に対して、より 
鮮やかに、よリシヤープに補正を加 
えることができます。また、この設 
定はカスタマイズも可能です。 

@本機では、双方向印字と片方向印字が選べます。片方向印字のほうが高画質ですが、印刷スピードは遅くなります。 


記録紙について 



本機をプリンタとして使う場合の記録紙については、ユーザーズガイドをご覧ください。 
1ユーザーズガイド「記録紙のセット」 
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印刷する [Mac OS 9. 1〜 9.2] 


A アップルメニューから[セレクタ]を 
選び、旧 「other Ink ] をクリックす 
る 

© 右側に表示された本機のモデル名をク 
リックし、セレクタを閉じる 


© アプリケーションソフトの[フアイ 
ル]メニューか5 [用紙設定]を選ぶ 


♦ 用紙設定画面が表示されます。 



0 各項目を設定し、 [ OK ] をクリックす 

以下の項目が設定できます。 

• 用紙サイズ 
-印刷方向 
-拡大/縮小 
• ふちなし印刷 
• 用紙厚さ 

♦ 設定した内容が有効になります。 


© アプリケーションソフトの[フアイ 
ル]メニューか5 [プリント]を選ぶ 


♦ 印刷設定画面が表示されます。 



A 各項目を設定する 

t (下の I貞目が設定できます。 
• 部数 
. ページ 
• 用紙種類 
• 印刷品質 
• カラー/モノクロ 


P お買い上げ時の設定に戻す場合は、[初期設定] 

をクリックしてがら[設定保存]をクリックしま 
す。 

@ [オプション]をクリックすると、以下の項目を設定 
できます。設定を変更するときは、[オプション]を 
クリックして設定を変更し、 [0K] をクリックしま 
す。 

• イメージタイプ 
• カスタム設定 
-レイアウト 



❼ [プリント]をク 1 J ツクする 

♦ ファイルが印刷されます。 

♦ 次回の印刷から設定した内容で印刷されま 
す0 


■ファクスを送信中に印刷する 


ファクスを送信しているときや原稿をスキヤンしている 
間も、印刷をすることができます。 


@印刷時に設定できる項目について詳しくは、 
Windows® 編をご覧ください。 

=»14ページ IT 基本設定」タブの設定」 
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印刷する [Mac OS X 1 0.2.4 以降] 


本機をプリンタとして使うときは、あらかじめプリントセンターで「デフォルトにする」と設定し、印刷します。 


注意 

■ Mac 0 SX 10.2をお使いの場合は 、 Mac OS X 10.2.4 以降にアップグレードしてください。 


〇 アプリケーションの[ファイル]メ 
ニューか5 [ページ設定]を選ぶ 

「対象プリンタ」に本機のモデル名が表示されている 
ことを確認します。 


♦ ページ設定画面が表示されます。 


© アプリケーションの[ファイル]メ 
ニューから[プリント]を選ぶ 

「プリンタ」に本機のモデル名が表示されていること 
を確認します。以下の項目が設定できます。 

• 部数 
. ページ 


設定： ( ベージ厲性！ 

対象プリンタ：| MFC-XXXXX 网§ 

Brother Ink 

用紙サイズ： (A4 ^ 

20.99 cm x 29.70 cm 

方向：_ 

拡大縮小：» 


{ T ) キャンセル1 f OK ) 


♦ 印刷設定画面が表示されます。 


Brother MFC-XXXXX 



愫準 



印刷部数と印刷ページ 

4 


部数： a |0 丁合い 

ページ： ©すべて 

〇 B8 始： [T :終了： [T 


(7) C プレビュー) f pdf として保存…）〔フアクス …) ( キャンセル）^?^+»二^ 


❾ 


各項目を設定し、 [0 K ] をクリックする 

以下の項目が設定できます。 

• 用紙サイズ 


• 方向 


拡大縮小 

♦ 設定した内容が有効になります。 


P ふちなし印刷を行う場合は、用紙サイズの中から 
(ふちなし）を選びます。 



ハガキ（ぶちなし〉 
往復ハガキ 
C5 封筒 
DL 封筒 



洋形4号封筒 


〇 ポップアップメニューから[印刷設 
定]を選ぶ 


プリンタ： I BrotherMFOXXXXX pH 



♦ 印刷設定画面が表示されます。 


プリンタ：厂 Brother MFC-XXXXX 


— ' 印副設定 

印宇品霣 


C 標準(はやい> 
©攆準 
:きれぃ 

C 写真(鼉萵画 M ) 


@カラ- 
〇モノクロ 


用紙棰類：I着通紙 
用紙厚さ： 

® 双方向印刷 
□標準(きれい > 印刷 
(□左右反転 


3 

3 


m 

3 


©f プレビユ- f pdf として保存…) f ファクス…]) f キ r ンセル) 
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第 1 章プリンタ 


各項目を設定する 

以下の項目が設定できます。 

-印刷品質 
• 用紙種類 
• 用紙の厚さ 
. カラー/モノクロ 
-双方向印刷 
-左右反転 

♦ 設定した内容が有効になります。 

❻ [プ u ント]をク u ツクする 

♦ ファイルが印刷されます。 

♦ 次回の印刷から設定した内容で印刷されま 
す0 


■ ファクスを送信中に印刷する 

ファクスを送信しているときや原稿をスキヤンしている 
間も、印刷をすることができます。 


@印刷時に設定できる項目について詳しくは、 
Windows® 編をご覧ください。 

$14ページ「「基本設定」タブの設定」 


メモリーに残つているデータを消す 



何らかの理由で印刷を中断したとき、本機のメモリーに印刷 
のデータが残っていることがあります。液晶ディスプレイに 
「データガノコッテイマス」と表示されている場合、残って 
いるデータを消します。 


0 ©を押す 

♦ メモリーに残っているデータが削除されます。 


印刷品質をチェックする 



きれいに印刷されないときは、印刷品質をチェックしてくだ 
さい。 

1ユーザーズガイド「印刷品質をチェックする」 


ジョブをキャンセルする 



処理中のジョブをキャンセルして、メモリーからデータを消 
します。 


0 ©を押す 

♦ 印刷がキャンセルされます。 
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第 2 章スキャナ 


スキヤナとして使う前に 


ドライバをインストールする必要があります 



本機をスキャナとして使用する場合は、付属の CD-ROM に収録されているドライバをインストールする必要があります。 
また、スキャナを便利に使いこなすために Presto!® PageManager® の使用をお勧めします。 Presto!® PageManager® を 
使用すると、スキャンした文書や画像を管理したり、加工することができます。 


© ドライバやソフトウェアのインストール方法については、「かんたん設置ガイド」をお読みください。 

@ 「 Presto !® PageManager ®」 に関する詳細は、ソフトウェアに付属の電子マニュアルを参照してください。なお、テクニカルサ 
ポートに関する情報は以下のとおりです。 

ニューソフトジャパン株式会社東京都港区新橋 6-21-3 
ニューソフトカスタマーサポートセンター 

Tel : 03-5472-7008 、 Fax : 03-5472-7009 

受付時間：10 : 00〜12 : 00、13 : 00〜17 : 00 (土曜、日曜、祝祭日を除く） 

胃子メー J レ： support @ newsoft . co.jp 
ホームページ： http :// www . newsoft . co . jp / 

P TWAIN とは、スキャナなどの画像入カデバイス用の関数 ( API ) や手続きの集合体です。多くのスキャナやグラフィックソフト 
ウェアが TWAIN に対応しています。 

@本機をネットワーク接続でご利用の場合、スキャンボタンからスキャンするには、スキャンしたデータを受信する Macintosh ® で 
スキャンボタンの登録が必要です。スキャンボタンの登録が完了すると、本機のスキャンボタンを押したときに選択項目として登 
録した Macintosh ® の名前が表示されます。$1〇〇ぺージ「ネットワークスキャンを使用する前に」 
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第 2 章スキャナ 


スキヤン方法を選ぶ 



本機を使ってスキャンするとき、目的に応じてスキャンの方法や使用するアプリケーションを使い分けてください。 
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第 2 章スキャナ 


原稿をセツトする 


ADF にセツトできる原稿 


原稿をセツトする 



ADF (自動原稿送り装置）にセツトできる原稿サイズは次の 
とおりです。これ以外のサイズの原稿は、原稿台ガラスに 
セツトしてください。 


147mm 






最大 



最小 


356mm 

1 

揷入方向 


147mm 



挿入乃向 

厚さ： 0.08 〜〇.1 2mm (ADF 使用時） 

坪量： 64g/m 2 〜 90 g/m 2 (ADF 使用時） 

注思 

■ 接着面のある紙、ノンカーボン紙、折れのある紙は給 
紙できなかったり紙づまりを起こす場合があります。 
原稿台ガラスにセツトしてください。 


原稿の！^み取り範囲 



ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに A4 サイズ 
の原稿をセツトした場合の最大読み取り範囲は下記のよラ 
になります。 



■ 原稿台ガラスに原稿をセツトする 

原稿台ガラスの原稿ガイドに合わせて、原稿をセツトしま 
す。原稿台には、最大重量 2Kg までの原稿をセツトできます。 


注意 


■ インクやのり、修正液などが乾いていない原稿は、完 
全に乾いてからセットしてください。 


❶ 原稿台カバーを持ち上げる 

© 原稿ガイドの「►」マークに原稿上端 
の中央を合わせ、原稿を裏向きにセツト 
する 


原稿ガイド 



210 mm 


3 mm : 


先端 

291 m 

m 

読み取り範囲 

3 mm : 


後端 


〇 原稿台カバーを閉じる 


P 本などの厚みのある原稿のときは、上から軽く押さえてく 
ださい。 


注意 


■ 原稿台カバーは必ず閉じてください。開いたままス 
キャンを実行すると、画像が黒くなることがあります。 
■ 原稿台カバーを閉じるときは、静かに閉じてください。 
また、強く押さえないでください。 
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第 2 章スキャナ 


■ ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットす 

る （ADF 搭載モデルのみ） 

複数枚の原稿を連続して読み取ることのできる ADF (自動原 
稿送り装置）が搭載されているモデルの場合、複数枚の原稿 
をスキャンするときは、 ADF に原稿をセツトすると便利で 
す。 

〇 原稿をそろえ、原稿の先が軽く当たる 
まで差し込む 

—度に10枚までセツトできます。 


スキヤンしたい面を下にします。 



幅のガイドを原稿の幅に合わせる 
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第 2 章スキャナ 


本機のスキヤンポタンか5スキヤンする 


スキヤン スキャン A 十ヤノ 

操作パネルのスキャンボタン ([ またはまたは _ ) を使ってスキャンする方法を説明します。 

本機をネットワークにつないでお使いの場合は、まずスキャンボタンの登録を行ってください。 
j 100ページ「ネットワークスキヤンを使用する前に」 


注意 


■ Mac 0S9.1 〜 9.2 をお使いの場合は、この機能は使用できません。 

アプリケーションからスキャンしてください。$97ページ「アプリケーションから直接スキヤンする」 


MFC -425 CN , MFC -615 CL ， DCP -115 C の場合 

■ 原稿をスキャンする 

原稿をスキヤンして、ファイルとして Macintosh® に保存します。 


O ADF (自動原稿送り装置）または 
原稿台ガラスに原稿をセツトする 


© CMFC -425 CN / MFC -615 CL の場合) 

スキヤン 

を押す 


^ ( MFC -425 CN でネットワーク接続の場合) 
〇でスキヤンした画像データを保 


存する Macintosh ® の名前（コン 


機能/確定 


ピュータ名）を選び、〇を押す 


( DCP -115 C の場合) 

スキヤン 

(^)を押す 


♦ 機能を選ぶ画面が表示されます。 


スキ ヤン： ▲▼デセンタク 



( MFC -425 CN / MFC -6 1 5 CL の場合) 


( j で、【スキヤンイメージ】を選 


機能/確定 


び、〇を押す 


P DCP -115 C 、 MFC -615 CL をお使いの場合や、本 
機がネットワークに接続されていない場合、手順 
4の操作は必要ありません。 

USB 接続している Macintosh ® を選ぶ場合は、 

< USB >を選びます。 

@ Macintosh ® にパスワードが設定されている場合 
は、 Macintosh ® の名前（コンピュータ名）を選ん 
だ後に、パスワードを入力します。 


❺ 


( MFC -425 CN / MFC -6 1 5 CL の場合) 

モノクロスタート カラ—スタ—卜 

@ または @ を押す 


( DCP -115 C の場合） 
5または g を押す 


( DCP -115 C の場合） 

+ 〇または-©を押して【スキヤ 


Macintosh® の設定がカラーの場合はカラーで、モノ 
クロの場合はモノクロでスキヤンされます。カラー/ 
モノクロの設定は、 Control Center2 で変更できます。 


♦ 原稿がスキャンされます。 


ンイメージ】を選び、確定〇を押す 


♦ ControlCenter2 で設定されているアプリケー 
シヨンが起動し、画像データが表示されます。 
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■ 原稿の文字を修正できるようにスキャンする 

文字の入った原稿をスキャンして、 Macintosh® で編集できる文字データ（テキストデータ）に変換します。 


O ADF (自動原稿送り装置）または 
原稿台ガラスに原稿をセツトする 


© CMFC -425 CN / MFC -615 CL の場合) 

スキヤン 

を押す 

( DCP -115 C の場合） 

(^)を押す 


♦ 機能を選ぶ画面が表示されます。 
スキ ヤン： ▲▼デセンタク 


❺ 


( MFC -425 CN / MFC -6 1 5 CL の場合) 

モノクロスタート カラ—スタート 

© または®を押す 


( DCP -115 C の場合） 

モノクロ カラー 

またはを押す 


〇または〇 


♦ 原稿がスキャンされます。 

♦ ControlCenter2 の設定に従って文字データ 
への変換が実行され、テキストデータが表示 
されます。 


^ | ( MFC -425 CN / MFC -6 1 5 CL の場合） 

y で、【スキヤン OCR 】 を選び、 


機能/確定 


〇を押す 


( DCP -115 C の場合） 

+ 〇または-©を押して【スキヤ 
ン OCR 】 を選び、確定〇を押す 


^ ( MFC -425 CN でネットワーク接続の場合) 
〇でスキヤンした画像データを保 
存する Macintosh ® の名前（コン 


機能/確定 


■夕名）を選選び、〇を押す 


^ DCP -115 C , MFC -615 CL をお使いの場合や、本 
機がネットワークに接続されていない場合、手順 
4の操作は必要ありません。 

P USB 接続している Macintosh ® を選ぶ場合は、 

< USB >を選びます。 

n Macintosh ® にパスワードが設定されている場合 
は、 Macintosh ® の名前（コンピュータ名）を選ん 
だ後に、パスワードを入力します。 
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■ スキャンした画像を指定したフォルダに保存する 

原稿をスキヤンして Macintosh® の指定したフォルダに保存します。 


O ADF (自動原稿送り装置）または 
原稿台ガラスに原稿をセツトする 


© CMFC -425 CN / MFC -615 CL の場合) 

スキヤン 

を押す 

( DCP -115 C の場合） 

(^)を押す 


♦ 機能を選ぶ画面が表示されます。 
スキヤン：▲▼デセンタク 


❺ 


( MFC -425 CN / MFC -6 1 5 CL の場合) 

モノクロスタート カラ—スタート 

© または®を押す 


( DCP -115 C の場合） 

モノクロ カラー 

またはを押す 


♦ 原稿がスキャンされます。 

♦ ControlCenter 2 で設定されている保存先 
に、指定したファイル形式でデータが保存さ 
れます。 


( MFC -425 CN / MFC -615 CL の場合） 
で、【スキヤンファイル】を選 


機能/確定 


び、〇を押す 


( DCP -115 C の場合） 

+ 〇または一〇を押して【スキヤ 
ンファイル】を選び、 確定 （） を押す 


^ ( MFC -425 CN でネットワ■ク接続の場合) 
〇でスキヤンした画像データを保 
存する Macintosh ® の名前（コン 


機能/確定 


.一夕名）を選び、〇を押す 


^ DCP -115 C , MFC -615 CL をお使いの場合や、本 
機がネットワークに接続されていない場合、手順 
4の操作は必要ありません。 

P USB 接続している Macintosh ® を選ぶ場合は、 

< USB >を選びます。 

n Macintosh ® にパスワードが設定されている場合 
は、 Macintosh ® の名前（コンピュータ名）を選ん 
だ後に、パスワードを入力します。 


93 










Macintosh® 


第 2 章スキャナ 


■ スキヤンした画像を E メールで 送る 

スキヤンした画像を添付ファイルにして、メールの送信画面を起動します。 


O ADF (自動原稿送り装置）または 
原稿台ガラスに原稿をセツトする 


© ( MFC -425 CN / MFC -615 CL の場合) 

スキヤン 

I 卷 J を押す 
( DCP -115 C の場合） 

スキヤン 

を押す 


♦ 機能を選ぶ画面が表示されます。 
スキヤン：▲▼デセンタク 



( MFC -425 CN / MFC -6 1 5 CL の場合) 
〇で、【スキヤン E メール】を選 


機能/確定 


び、〇を押す 


( DCP -115 C の場合） 

+ 〇または一〇を押して【スキヤ 
ン E メール】を選び、 確定 （） を押す 


^ ( MFC -425 CN でネットワーク接続の場合) 
〇で画像データを添付ファイルと 
して送信するメールソフトのある 
Macintosh ® の名前（コンピュータ 


機能/確定 


名）を選び、〇を押す 


@ DCP -115 C 、 MFC -615 CL をお使いの場合や、本 
機がネットワークに接続されていない場合、手順 
4の操作は必要ありません。 

USB 接続している Macintosh ® を選ぶ場合は、 

< USB >を選びます。 

Macintosh ® にパスワードが設定されている場合 
は、 Macintosh ® の名前（コンピュータ名）を選ん 
だ後に、パスワードを入力します。 


❺ 


( MFC -425 CN / MFC -6 1 5 CL の場合) 

モノクロスタート カラ— スター ト 

@ または @ を押す 


CDCP -115 C の場合) 


モノクロ 
スタート 



または 


スカ タラ； 卜 



を押す 


♦ 原稿がスキャンされます。 

♦ スキャンされた原稿が添付ファイルとして保 
存されます。 ControlCenter 2 で設定されて 
いるメールソフトが起動し、メッセージが表 
示されるので宛先のメールアドレスを入力し 
ます。 


■ ControlCenter 2 からスキヤンするときの 
設定を変更する 


スキヤン 

または ㈣ を使ってスキャンするときの設定 

は、 Cont「olCente「2 から変更できます。 

1124ページ「スキヤン」 
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MFC -820 CN ， MFC -830 CLN , MFC -840 CLN の場合 



■ 原稿をスキャンする 

原稿をスキヤンして、ファイルとして Macintosh ® に保存し 
ます。 

O ADF (自動原稿送り装置）または 
原稿台ガラスに原稿をセツトする 


■ 原稿の文字を修正できるようにスキャンする 

文字の入った原稿をスキャンして、 Macintosh ® で編集 
できる文字データ（テキストデータ）に変換します。 

O ADF (自動原稿送り装置）または 
原稿台ガラスに原稿をセツトする 


^ @を押す 

♦ スキャンメニューが表示されます。 


「スキ，-滅 1 

スキャンイ メージ 
スキャン OCR 
スキャンファイル 


選択後# 0 K 


〇 ( j で、【スキヤンイメージ】を選 
び、 g を押す 


❹ C ネツトワーク接続の場合） 

〇でスキヤンした画像データを保 
存する Macintosh ® の名前（コン 
ピュータ名）を選び、汽を押す 


@本機がネットワークに接続されていない場合、手 
順4の操作は必要ありません。 

@ USB 接続している Macintosh ® を選ぶ場合は、 

< USB >を選びます。 

n Macintosh ® にパスワードが設定されている場合 
は、 Macintosh ® の名前（コンピュータ名）を選ん 
だ後に、パスワードを入力します。 


モノクロ ス^ ■ト カラースタート 

Macintosh ® の設定がカラーの場合はカラーで、モノ 
クロの場合はモノクロでスキヤンされます。カラー/ 
モノクロの設定は 、 Control Center 2 で変更できます。 


♦ 原稿がスキャンされます。 

♦ ControlCenter 2 で設定されているアプリケー 
シヨンが起動し、画像データが表示されます。 


^ _を押す 

♦ スキャンメニューが表示されます。 



❺ 〇で、【スキヤン OCR 】 を選び、 
§を押す 

〇 (ネツトワーク接続の場合） 

〇でスキヤンした画像データを保 
存する Macintosh ® の名前（コン 
ピュータ名）を選選び、 g を押す 


@本機がネットワークに接続されていない場合、手 
順4の操作は必要ありません。 

P USB 接続している Macintosh ® を選ぶ場合は、 

< USB >を選びます。 

n Macintosh ® にパスワードが設定されている場合 
は、 Macintosh ® の名前（コンピュータ名）を選ん 
だ後に、パスワードを入力します。 


❺ LJ または〇を押す 

♦ 原稿がスキャンされます。 

♦ ControlCenter 2 の設定に従って文字データ 
への変換が実行され、テキストデータが表示 
されます。 
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■ スキャンした画像を指定したフォルダに保存 


■ スキヤンした画像を E メールで 送る 


する 

原稿をスキヤンして Macintosh ® の指定したフオルタ'に 
保存しま3。 

O ADF (自動原稿送り装置）または 
原稿台ガラスに原稿をセツトする 

Q _を押す 

♦ スキャンメニューが表示されます。 


「スキャン 

スキャンイメ-ジ 
スキャン OCR 
スキャンファイル 


0 K 


© Cj で、【スキヤンファイル】を選 
び、^3を押す 

❹ (ネットヮ-ク接続の場合） 

〇でスキヤンした画像データを保 


スキヤンした画像を添付ファイルにして、メールの送信 
画面を起動します。 


O ADF (自動原稿送り装置）または 
原稿台ガラスに原稿をセツトする 


❾ 网を押す 

♦ スキャンメニューが表示されます。 



スキャンイメ-ジ 
スキャン OCR 
スキャンファイル 


選択後參 0 K 


❺ 

〇 


〇で、【スキヤン E メール】を選 
び、^3を押す 


(ネットワーク接続の場合） 

〇で画像データを添付ファイルと 
して送信するメールソフトのある 


存する Macintosh ® の名前（コン 
ピュータ名）を選び、みを押す 


P 本機がネットワークに接続されていない場合、手 
順4の操作は必要ありません。 

@ USB 接続している Macintosh ® を選ぶ場合は、 

< USB >を選びます。 

@ Macintosh ® にパスワードが設定されている場合 
は、 Macintosh ® の名前（コンピュータ名）を選ん 
だ後に、パスワードを入力します。 


モノクロスタート カラースタート 

♦ 原稿がスキャンされます。 

♦ ControlCenter 2 で設定されている保存先 
に、指定したファイル形式でデータが保存さ 
れます。 


Macintosh ® の名前（コンピュータ 
名）を選び、を押す 


@本機がネットワークに接続されていない場合、手 
順4の操作は必要ありません。 

^ USB 接続している Macintosh ® を選ぶ'場合は、 

< USB >を選びます。 

@ Macintosh ® にパスワードが設定されている場合 
は、 Macintosh ® の名前（コンピュータ名）を選ん 
だ後に、パスワードを入力します。 


モノ gp スタ>~ト カラースタート 

♦ 原稿がスキャンされます。 

♦ スキャンされた原稿が添付ファイルとして保 
存されます。 ControlCenter 2 で設定されて 
いるメールソフトが起動し、メッセージが表 
示されるので宛先のメールアドレスを入力し 
ます。 


■ ControlCenter 2 からスキヤンするときの 
設定を変更する 


ス キヤン 

を使ってスキャンするときの設定は、 

ControlCenter 2 から変更できます。 

124ページ「スキヤン」 
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アプリケーションか5直接スキヤンする 


本機のドライバは TWAIN 対応です。ドライバにより、 TWAIN 対応の他のアプリケーション （ Presto!® 
PageManager® や Adobe® Photoshop® など）で、画像を直接スキヤンできます。 

スキヤンするときは、以下の手順で操作します。ここでは、 「 Presto!® PageManager ®」 でスキヤンする場合に 
ついて説明します。 

@この章では Mac OS X 10.3の画面を使用しています。 


注意 

■ あらかじめ、 TWAIN 対応のアプリケーション （ Presto !® PageManager ® や Adobe ® Photoshop ® など）を起動さ 
せ、[ファイル]メニューの[対応機器の選択]- [ TWAIN ] で 、 「Brother TWAIN 」 を選んでおきます。 


Presto !® PageManager ® を起動 


^ [プレスキャン]をクリックする 


® ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトする 


© [ファイル]メニューか5 [取り込む] 
を選ぶ 


TWAIN ダイアロクボックスが表示されます。 


ィ W 

解像度： 
色数： 
スキ M リア 


Brother TWAIN 

1.3.7 スキ W リア 


r 200 x 200 dpi 


3 


3 


[レト8.5 x 11 in 


8.5 


高さ： 11 

単位： 〇ミリ © 份 

調整 

タム ( ~~ィトシ.賊 

〇 ColorSync 

乃チングスタイ k 知覚的（画像） 
スキ rt 用ブ卩フ7イル： 

⑦ 



初期値 


) (ブレスキ t ン) 


注意 


■ ADF (自動原稿送り装置）をお使いの場合、プレスキャ 
ンのため原稿が一度排出されます。スキャンするとき 
は原稿をセットし直してから[スタート]をクリック 
します。 


♦ 低解像度で原稿がスキャンされ、プレビュー 
画像が表示されます。 

Brother TWAIN 


イメーズ 1.3.7 スキ m リア 



Ch ( 初期値 ^ ( 4rvt* 、 ( け Wt ン ) 


© 点線をドラッグして、実際にスキヤン 
する範囲を調節する 

マウスで点線の側面または端をドラッグします。 



解像度や明るさなどの項目を設定する 

設定項目の詳細について 

198ページ 「 TWAIN ダイアログボックスの設定に 
ついて」 


❼ [スタート]をクリックする 

♦ 原稿がスキャンされ、起動している Presto !® 
PageManager ® に画像が表示されます。 

❾ 画像を保存する 

n 操作の詳細については、 Presto !® PageManager ® の電子マ 
ニュアル （ PDF 形式）またはヘルプを参照してください。 
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TWAIN ダイアログボックスの設定について 



スキャナウインドウでは、以下の項目が設定できます。 


Brother TWAIN 



® 解像度 

スキャンする解像度を選びます。解像度を高くすると 
データの容量が大きくなりますが、より細かくスキャン 
されるので画像の質は向上します。選べる解像度と指定 
可能な色数の対応は以下のとおりです。 

モデルによって表示される解像度は異なります。 


解像度 

白黒 

8 ビット 
カラー 

24 ビット 
カラー 

100 x 100 dpi 

〇 

〇 

〇 

150 x 15 〇 dpi 

〇 

〇 

〇 

200 x 200 dpi 

〇 

〇 

〇 

300 x 30 〇 dpi 

O 

〇 

〇 

400 x 40 〇 dpi 

〇 

〇 

〇 

600 x 600 dpi 

〇 

〇 

〇 

1200 X 1200 dpi 

〇 

X 

〇 

2400 x 2400 dpi 

〇 

X 

〇 

4800 x 4800 dpi 

〇 

X 

〇 

9600 x 9600 dpi 

〇 

X 

〇 

19200 X 19200 dpi 

〇 

X 

〇 


P 24 ビットカラーは最適な色で画像を作成できますが、 
作成した画像ファイルのデータ容量は、8ビットカ 
ラーを使用した場合の約 3 倍になります。 

@必要以上に解像度を高く設定すると、必要な八ード 
ディスクの容量もスキャンにかがる時間も増大します。 
適切な解像度を選んでください。 

@高い解像度でのスキャンは一般的に 600 dpi 程度で十分 
ですが、上限は 2400 dpi にすることをお勧めします。 

@ 4800 dpi よりも高い解像度でスキャンするときは、ス 
キャンする範囲を指定してください。 


©色数 

取り込む色数を設定します。 


モード 

設定内容 

白黒 

文字原稿や線画原稿のスキャンに 
適しています。 

グレイ 

[誤差拡散方式] 

写真やグラフィックが含まれる原 
稿のスキャンに適しています。この 
モードでは、黒い点を原稿の濃淡に 
応じ一定の規則で配置することで、 
原稿の濃淡を擬似的に表現する方 
式でスキャンします。 

256階調グレイ 

写真やグラフィックが含まれる原 
稿のスキャンに適しています。 

8ビットカラー 

256色のカラーで取り込みます。力 
ラーイラストが含まれる原稿のス 
キャンに適しています。 

24ビット 
カラー 

1677万色のカラーで取り込みま 
す。カラー原稿のスキャンに適して 
います。このモードでは、ブラザー 
カラーマッチング技術を利用する 
ため、最良のスキャン結果を得るこ 
とができます。 


@ワープロアプリケーション、グラフィックアプリケー 
ション上で使用される写真や、その他の画像をスキヤ 
ンする場合は、濃度•モード • 画質の設定を調整して、 
どの設定が最適が判断してください。 
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③スキヤンエリア 

以下のいずれかのサイズを設定します。 


用紙 

サイズ 

レター 

8.5 X 11インチ 

A 4 

210 x 297 mm 

B 5 ( JIS ) 

182 x 257 mm 

A 5 

148 x 210 mm 

エクゼクティブ 

7.25 X 10.5インチ 

名刺 

90 x 60 mm 

ポストカード 

4 x 6インチ 

インデックス 

カード 

5 X 8 インチ 

L 判 

89 X 127インチ 

2 L 判 

127 X 178インチ 

八ガキ 

100 X 148インチ 

往復八ガキ 

148 X 20〇インチ 

カスタム （*) 

8.9 x 8.9 mm から 

215 X 297 mm まで調整可 
(ADF 搭載モデルでは215 X 
355 mm まで調整できます。） 


(氺）「カスタム」を選んだ場合は、「幅」と「高さ」を入力します。 


⑤マッチングスタイル 

ColorSync ™ を使って色補正を行ラ場合の基準を設定し 
ます。 


設定 

内容 

知覚的（画像） 

写真のようなイメージのとき選び 
ます。 

彩度 

はっきりしたイメージで彩度を要 

(グラフイツクス） 

求されるとき選びます。 

相対的な色域を 

色と色の関係（対比）が重要なと 

維持 

き選びます。 

絶対的な色域を 

シンボルカラーのよラな色そのも 

維持 

のが持つイメージが重要なとき選 
びます。 


©スキャナ用プロファイル 

本機を選びます。 


@カスタムサイズを選んだ後でも、スキャンの範囲をさ 
6に調整できます。マウスでスキャン範囲の点線をド 
ラック'します。この作業はスキャンするときに画像を 
切り取るために必要です。 

@名刺をスキャンするときは、名刺サイズ（9〇 x 

60 mm ) の設定を選び、原稿台ガラスに名刺をセット 
してください。 


©イメージ調整 

[カスタム]を選んだときは、[イメージ調整]をクリッ 
クし、必要に応じてつまみを左右にドラッグして明るさ 
やコントラストを調節します。濃い原稿のときは明るめ 
に、うすい原稿のときはコントラストを強くします。 


明るさ 

- ^ -~ 

コントラスト 

- ^ - ~ 

( キ1>沖ル) ( 一 " OK - ^ 
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ネツトワークスキヤン機能を使う 


ネットワークスキヤン機能とは 

本機でスキャンしたデータを、ネットワーク上の Macintosh ® へ送ったり保存できる機能です。 


注意 


■ DCP -115 C , MFC -615 CL をお使いの場合は、ネットワークスキャン機能は使用できません。 

■ あらかじめ本機の TCP / IP の設定が必要です。詳しくは、ユーザーズガイド （ HTML 版）をご覧ください。 

=>ユーザーズガイド （ HTML 版）「ネットワーク設定」- 「 TCP / IP の設定」 

すでにネットワークプリンタとして機能している場合は、 TCP / IP が正しく設定されているので、設定する必要はあり 
ません。 

■ Mac OS 9.1 〜 9.2 をお使いの場合は、この機能は使用できません。 


ネットワークスキヤンを使用する前に 



本機のスキャンボタンを押してネットワークスキャン機能を使う場合は、スキャンしたデータを保存する Macintosh ® をあ 
らかじめ選ぶ必要があります。 

IP アドレスを変更したり、保存先の Macintosh ® を変える場合にも、以下の手順で設定を行います。 


O [Macintosh HD ] [ライブラリ] ■ 
[ Printers ] - [ Brother ] - 
[ Utilities ] - [ DeviceSelector ] 
の [ DeviceSelector ] をダブルク 
■ J ツクする 


© [バソコンをブラザー製品のスキヤン 
キーへ登録]チェックボックスを ON 
にして、[表示名]に Macintosh の 
名前（コンピュータ名）を入力する 

Brother Device Selector 


「Device Selector 」 画面が開きます。 


@ Device Selector は ControlCenter2 がらも起動できま 
す。 


❾ 


[ネットワーク]を選ぶ 


Brother Device Selector 


〆 ( ネッ トク-ク hH ) 


〇 ip アドレスでブラザー製品を指定 
ip アドレス 


@ ノー ド名でブラザー製品を指定 
ノ_ド名 


は パソコンをブラザー製品のスキャンキ- 


表示名 

(» 大 is 文字） 


スキャンキー用パスワード設定 

门パスワードによ?)パソコンへのアクセス 
-制限を有効にする 

パスワード 

("0- - "9" 4桁半角数字） 

パスワード 

(確認のため再入力して< 

ださい) 


( OK H I 料娜〉 


^ネットク ク 

〇 ip アドレスでブラザー製品を指定 
ip アドレス 

@ ノード名でブラザー製品を指定 



C^D 


M パソコンをブラザー製品のスキヤンキーへ 
® 登録 

表示名 

(最大 1S 文字） 


スキヤンキー用パスワード設定 

n パスワードによ？)パソコンぺのアクセス 
-制限を有効にする 

パスワード 

("0" - "9" 4桁半角数字） 


(確認のため再入力して< 

ださい） 

f-OK 1 ( 的 W ) 



必要に応じて、項目を設定する 

• IP アドレスを変更する場合は、新しい IP アドレス 
を入力します。 

• 本機の名称を変更する場合は、 r ノード名」し新 
しい名称を入力します。 

• 使用できる機器の一覧を検索してから設定する 
場合は、[検索]をクリックして該当する製品名 
を探すこともできます。 


❺ [ OK ] をクリックする 
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■ スキャンボタンからスキャンした画像デー 
夕の保存に制限をつけたいときは 


スキャンした画像データを Macintosh ® に保存するとき、 
パスワードを入力しないと保存できないように設定でき 
ます。 

[パスワードによりパソコンへのアクセス制限を有効にす 
る]チェックボックスを〇 N にして、4桁の数字をパス 
ワードとして登録します。 

Brother Device Selector 


〇 IP アドレスでブラザー製£を指定 


@ ノード名でブラザー製品を指定 


CM3 


心コ: 


Iンをフラザー裂品のスキヤンキーへ 


足キャンキー用パスワード設定 

口顓謚^ 1 ^ 


パスワード 

(確認のため再入力して< 
ださい〉 


» 6K ~ ) 
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Macintosh ® からファクスを送る . 103 

Mac OS 9.1 〜 9.2 の場合 . 103 

Mac OS X 10.2 .4 以降の場合 . 105 

PC - FAX アドレス帳を利用する . 106 

PC-FAX アドレス帳に相手先を登録する 

(Mac OS 9.1 〜 9.2) . 106 

グループダイヤルに相手先を登録する 

(Mac OS 9.1 〜 9.2) . 107 

アドレスブックから送信先を設定する 

(Mac 〇 SX 10.2.4 以降） . 109 
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第 3 章 PC-FAX 


Macintosh ® か 5 フアクスを送る 


Macintosh ® 上のアプリケーションで作成したファイルをファクスとして送信します。 


注意 

■ DCP -115 C をお使いの場合は、 PC - FAX は使用できません。 

■ PC - FAX は、モノクロのみ対応しています。（カラーのデータを送信しても、相手側のファクシミリがカラーに対応し 
ている場合でもモノクロで送信されます。） 


Mac OS 9.1 〜 9.2 の場合 



Macintosh ® 上のアプリケーシヨンで作成したフアイルを以下の手順で送信します。 


〇 アップルメニューか5 r セレクタ」を 
選び、 「Brother Ink 」 をクリックす 
る 

© 右側に表示された本機のモデル名をク 
リックし、セレクタを閉じる 

© Macintosh ® 上のアプリケーション 
で送信したいファイルを作成する 


P 「登録アドレス」から相手先を選ぶためには、あ 
らがじめ番号を登録しておく必要があります。 

^106 ページ 「PC-FAX アドレス帳に相手先を 
登録する （Mac 0S 9.1 〜92)」 

P 「登録アドレス」がら相手先を選ぶときは、 

「Shift」 キーで複数の相手先を一度に指定するこ 
とができます。 


❼ r » I をク u ックする 


© アプリケーションで[ファイル]メ 
ニューか5 [プリント]を選ぶ 

© r 出力先 j で「ファクス」を選び、[送 
信]をクリックする 



♦ ファクス送信画面が表示されます。 


❻ 


ファクス番号を入力する 

ファクス番号は以下の方法で入力できます。 

• 「ファクス番号入力」に番号を入力する 

• 「登録アドレス」から相手先をクリックする 


兮钱7ドし1? 
f チーム1 
佐藤 
山田 

V 

(GROUP) ^ 

123456789 

012456789 

ノ 





I新規作成| [新規夕ア ■ |編集〕 I 肖り除 ] I 保存| [キャンセル ■([送信 | 


^ 「送信先アドレス」に送信先が表示されます。 




♦ ファクスが送信されます。 
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■ 送るのをやめるときは 

(1) [キャンセル]をクリックする 

♦ 一つ手前の画面に戻ります。 
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Mac OS X 1 0.2.4 以降の場合 



Macintosh ® 上のアプリケーションで作成したファイルを以下の手順で送信します。 


O Macintosh ® 上のアプリケーション 
で送信したいファイルを作成する 


© 「ファクス番号入力」にファクス番号 
を入力し、[追加]をク 1 J ツクする 


© アプリケーションの[ファイル]メ 
ニューか5 [プリント]を選ぶ 


プリンタ： MFC-XXXXX 



プリセツト：愫準 



ファクス送傕 


「プリンタ」に本機のモデル名が表示されていること 
を確認します。 

♦ 印刷設定画面が表示されます。 


Brother MFC-XXXXX 



‘檷準 

3 


印刷部数と印刷ページ 


部数： n < 10丁合い 

ページ：©すべて 

◦開始：1 1 终了：!" 1 


プレビュー乃 〔f*DF として保存…) f ファクス…') C キャンセル1 ^ プ! 今 


出力先： 『ファクシミリ 



' 自宅フアツクス ^ 〔 アドレスブック ） 

送信先アドレス： 


«ID _ ファッ クス番号 


削除 


プレビュー )（ pdf として保存…')〔フアクス…) ( キヤンセル） . プ uy 卜 1 


© ポップアップメニューか5 [ファクス 
送信]を選ぶ 


プリンタ： [ mfc-xxxxx _ 3 

プリセット： nsi ^ 



〇 「出力先 J で[ファクシミリ]を選ぶ 

プリンタ： [ mfc-xxxxx (9| 

プリセツト ： {Jm M 


—— r フアクス送信 

出力 { ファクシミリ 
ファクス 番^^- 


登録アドレス： 

し自宅ファックス ^ 

送信先アドレス： 


( アドレスプック ) 



@複数の相手にファクスを送信するときは、続けて 
「ファクス番号入力」にファクス番号を入力し、 
[追加]をクリックします。 


❺ [プリント]をク 1 J ツクする 

♦ ファクスが送信されます。 


P 送るのをやめるときは、[キャンセル]をクリツ 
クします。 


プレビュー) (PDF として保存.フアクス (_キヤンセル) f プリント > 
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PC - FAX アドレス帳を利用する 


PC - FAX を使うときは、あらかじめ PC - FAX アドレス帳に相手先を登録しておくと、ファクスの送信先を簡単に 
設定できます。 

PC - FAX アドレス帳に相手先を登録する （Mac OS 9.1 〜 9.2) 



PC-FAX の 「PC-FAX アドレス帳」に送信先を登録します。 


O Macintosh ® 上のアプリケーション 
で送信したいファイルを作成する 


© アプリケーションで[ファイル]メ 
ニューか5 [プリント]を選ぶ 


❺ 


相手先の情報を入力する 

「名前」と「ファクス番号」は必ず入力します。 r 備 
考」には、半角20文字以内のコメントを入力でき 
ま^I 〇 


I鈴木： 


ファクス番号：1000 -111-2222 


匚 



© 「出力先 J で[ファクス]を選び、[ア 
ドレス帳]をクリックする 


brother 、 

出力先: フアクス 

部数：印刷 

ぺ^ジ：❿全ベ…ジか 


，口 


用紙棰類：[[普通紙 
印刷品質： 


□ m 


r ^ ft) 



[ 設定保存丨 


♦ アドレス帳を設定する画面が表示されます。 



❹ [新規作成]をクリックする 


♦ PC - FAX アドレス帳を設定する画面が表示さ 
れます。 



^ [ OK ] をク II ツクする 

♦ 相手先の情報が PC - FAX アドレス帳に保存 
されます。 


■ PC-FAX アドレス帳の登録情報を修正する 

修正したい相手先をクリックし、[編集]をクリックしま 
す。登録情報を設定する画面が表示されるので、情報を修 



■ PC-FAX アドレス帳の登録情報を削除する 

(1) 削除したい相手先をクリックし、[削除]をク 
リックする 



(2) [0 K ] をクリックする 

♦ 相手先が削除されます。 


106 






















































































































































Macintosh® 


第 3 章 PC-FAX 


グループダイヤルに相手先を登録する (Mac OS 9.1 〜 9.2 ) 



同じ内容のファクスを複数の相手先に何度も送信するときは、相手先を「グループ」として登録しておくと便利です。送信 
先として「グループ」を指定することで、一度の操作でグループに登録された複数の相手先にファクスを送ることができます。 


〇 Macintosh ® 上のアプリケーション 
で送信したいファイルを作成する 


© アプリケーションで[ファイル]メ 
ニューか5 [プリント]を選ぶ 


© 「登録アドレス」に表示されている相手 
先か5、グループとして設定したい相 
手先を選び 、 r >>〗 をクリックする 

グループに登録したい相手先についてこの操作を繰 
り返します。 


© 「出力先 J で[ファクス]を選び、[ア 
ドレス帳]をクリックする 



♦ アドレス帳を設定する画面が表示されます。 


♦ 選んだ相手先がグループのメンバーとして 
「グループ名」の下に表示されます。 



[ OK ] をク U ツクする 




[新規グループ]をクリックする 



♦ ク'ループを設定する画面が表示されます。 


♦ グループの設定が PC-FAX アドレス帳に登録 
されます。 


❺ [ OK ] をク U ツクする 

♦ ファクス送信画面が表示されます。 


□逆順に印刷 

釋)全べージ 〇 Q |から [ 


用紙種類： I 音通紙 





ネ刀期設定 

設定保存 


❺ 


グループ名を入力する 
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❾ 丨 A ) ファクス棚するとき 


[送信]をク U ックする 

♦ ファクス送信の手順について 

=>103ページ 「 Macintosh ® からファクスを 
送る」 


B ) ファクスを送信しないとき_ 

[キャンセル]をクリックする 

♦ グループが設定され、アプリケーションの画 
面に戻ります。 



■ グループの登録情報を削除する 


(1) 肖 IJ 除したいグループをクリックし、[削除] 
をクリックする 



(2) [OK] をクリックする 

♦ グループの設定が削除されます。（グループに登 
録されている個々の相手先の情報は削除されま 
せん。） 
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アドレスブックから送信先を設定する （Mac OSX 10.2.4 以降) 



アドレスブックから Vcard (vcf 形式）をドラッグして送信先を設定できます。 


^ [アドレスブック]をクリックする 

プリンタ：’ MFC-XXXXX 
プリセット： (jwi 

—— ( ファクス送信 ® —— 


出力先： [ ファクシ 5_J >9^ 

ファクス番号入力： 






( 2 ) f プレビュー) ( pot と.して保存…;) f フ3•クス…飞(^キヤンセル) 


♦ アドレスブックが表示されます。 



注意 


■ 送信先アドレスは、[登録アドレス]を選ぶことで自宅 
ファクス番号または勤務先ファクス番号が決定されま 
す0 

自宅ファクス番号または勤務先ファクス番号が登録さ 
れた Vcard ( vcf 形式）を使用してください。 

■ Vcard ( vcf 形式）内に登録されているファクス番号が 
ひとつの場合は、[登録アドレス]の選択に関係なく送 
信先として設定されます。 


© 送信したいフアクス番号の Vcard 
( vcf 形式）をドラツグして、「送信先 
アドレス』まで移動させる 


プリンタ： Qmfc-xxxxx _ 

プリセット： ns * ^ 

― f フアクス送信 ^ 


出力先： 丨ファクシ 

ファクス番号入力： 


登錄アドレス： 


( 追加 ） 

自宅ファックス 

T ] C 

アドレスブック ) 

送價先アドレス： 

名前 フ 

アツクス番号 



S1 



♦ 送信したいファクス番号が登録されている 
Vcard ( vcf 形式）を選びます。 

© 「登録アドレス」のポップアップメ 
ニューか5送信先の項目を選ぶ 


MFC-XXXXX 

ns 


捕準 



ファクス送信 




出力先： 丨ファクシミリ 191 

ファクス番号入力： 


©箱し:7 : 

(追加 

) 

ど 自宅ファックス 

^ I-H アドレスプック) 


送信先アドレス. 

IT 


名前 ファ，*^^ 号 

C 




削除 




(2) (プレビュー、 〔 pdf として保存…) r " フアクス…、〔キヤンセル) ^ 


@複数の相手にファクスを送信するときは、手順2 
〜3を繰り返します。 


〇 [プリント]をクリックする 


プリンタ：「 MFC-XXXXX 
プリセット： («« 

—[ファクス送信 _ 

出力先： 丨ファクシミリ ^ 

ファクス番号入力： 



登錄アドレス： 

〔自宅ファックス 時^ C アドレスブック ) 

送信先アドレス： 

r 名 m _ I ファックス番号 

Bob XXX 000 -1111-2222 


(2)( プレビュー、 C PDF として保存…)广"ファクス…）〔キャンセル> f ブリント、 


(?)(] プレビュー、 C p DF として保存…) r フアクス.. 


j f キャンル」 プ y -ン 1 卜1 


♦ ファクスが送信されます。 
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第 4 章フォトメディアキヤプチヤ 


フォトメディアキヤプチヤを使う前に 


本機では、力ードス□ットにセツトしたメモリーカードを、 Macintosh ® 上で「リムーバブルディスク」として 
使うことができます。 


注意 

■ 本機がフォトメディアキャブチャを使用して印刷している間、ネットワークメディアカードアクセスは使用できませ 
ん〇 

■ メモリーカードは正しくフォーマットされたものをお使いください。 

■ デジタルカメラなどと共有するメモリーカードは、必ずデジタルカメラなどでフォーマットしてください。 

■ デジカメプリントと Macintosh ® からのメモリーカードの操作は同時にできません。必ず、どちらかの作業が終わつ 
てから操作してください。 

■ Macintosh ® を起動•再起動するときは、本機のカードスロットからメモリーカードを抜いてください。 


使用できるメモリーカード 



本機では、下記のメモリーカードを使用できます。 


注意 

■ 本機に対応しているスマートメディア®は 3.3 V 専用です。 （5 V タイプは使用できません。） 

■ マイク□ドライブには対応していません。 

■ マジックゲート TM 対応のメモリースティックの場合、保存されている音楽データを読み込むことはできません。 


• コンパクトフラッシュ® 

( TYPE 1、 最大 2 GB ) 




• メモリースティック® (最大 128 MB ) 
メモリースティック Pro (最大 1 GB ) 


※マジックゲート | M メモリースティック、メモリースティッ 
ク Duo 、 メモリースティック Pro デュオも使用できます。 
※メモリーステイック Duo 、 メモリーステイック Pro デュ 
才を本機にセットするときは、アダプターが必要です。 

※マジックゲート機能（著作権保護機能）はご利用いただけ 
ません。 

• マルチメディアカード TM 
(最大 128 MB ) 


N 


• スマートメディア® 

(3.3 V 最大 128 MB ) 



• xD - ピクチャーカード TM 
Type M (高容量対応） 


• SD メモリーカード TM 
(最大 1 GB ) 


※加门^〇 メモリーカード TM を本機にセツトするときはア 
夕'プ ターが 必要です。 
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メモ U —カードをセツトする 




本機のカードスロットにメモリーカードを差し込む 

メモリーカードは、正しい力ードス□ットにしっかりと差し込んでください。 



L コンパクトフラッシュ® 
L- XD- ピクチヤーカード™ 

I — スマー トメディア® 

I— メモリースティック® 

L SD- メモリー カー ド™ 

—マルチメディアカード™ 


フリント 

_が点灯します。 


/ts 


デジカメ 

• _が点滅しているときは、電源コードを抜いたり、メモリーカードの抜き差しをしないでください。デー 
夕やメモリーカードを壊す恐れがあります。 

• カードス□ットには、メモリーカード以外のものを差し込まないでください。内部を壊す恐れがあります。 

• 2つのメモリーカードを同時に挿入しても、最初に挿入したカードしか読み込みません。 


■ メモリーカードのアクセス状況 



の表示で、メモリ 


力ードのアクセス状況がわか 


ります。 


P メモリーカードが認識されないときは、記録した機器に戻 
して確認してください。 


点灯 

ぐ/ 

二® C 

/い 

メモリーカードが正しく差し込ま 
れています。このときは、メモリー 
カードを取り出すことができます。 

点滅 

•輿. 

索 

読み取り、または書き込みが行われ 
ています。このときはメモリーカー 
ドにさわらないでください。 

消灯 

CMJ 

メモリーカードが差し込まれてい 
ません。または、メモリーカードが 
正しく差し込まれていないため、本 
機に認識されていません。 
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Macintosh ® か5 メモリーカードを使う 


メモリーカードにアクセスする 



カードス□ツトにセツトしたメモリーカードを、 
Macintosh ® 上で「リムーバブルディスク」として使います。 


❶ 

❾ 


メモリーカードを本機にセツトする 

1112ページ「メモリーカードをセツトする」 

デスクトツプに表示されたリムーパブ 
ルディスクのアイコン*をダブルク 
■ J ツクする 


* メモリーカードにボリューム名が設定されている 
場合は、その名称が表示されます。 


♦ メモリーカードに保存されているファイルや 
フォルダが表示されます。 


— 

! - N0NAME 

「 •< ► 11 ss = \m 

1 分， hcv.i. ム 

轉ネットヮ-ク 
JlMacOSX 
^ Macintosh HD-T- 
Macintosh HD 
通 TEMP 

gg デスクトツブ 

0 Utilities 
f manual 

A アブバケーション 

6 •類 

_ ムービー 
合 ミュージック 

m ビクチャ 

譯 P 

DCIM MISC 

2 項目、 110 MB 空 S 


ネットワーク経由でメモリーカードにアクセ 
スする 



本機に挿入したメモリーカードに、ネットワークを経由して 
アクセスし、ファイルを表示したリコピーしたりできます。 


注意 


■ DCP -115 C 、 MFC -615 CL をお使いの場合は、この機 
能は使用できません。 

■ ネットワーク経由で他の Macintosh ® がメモリーカー 
ドにアクセスしているときは、同時にアクセスできま 
せん。 

■ メモリーカードに保存されたデータを印刷している 
ときは、アクセスできません。 



メモ II 一力ードを本機にセツトする 

12ページ「メモリーカードをセツトする」 


© InternetExplorer などの Web ブラ 
ウザを起動する 

© Web ブラウザのアドレス欄に本機の 
■ P アドレスを入力する 

例）192.168 .0.10 の場合は、 

「 ftp ゾ/ 192.168.0. 10」と入力します。 



ファイルを編集する 

ファイルを表示したり、 Macintosh ® へコピーした 
りできます。 


また、 Macintosh ® からメモリーカードへファイル 
をコピーするなど、メモリーカードへの書き込みも 
行えます。 


〇 ファイルを表したり、別のドライブ 
に コピーす る 

ファイルを別のドライブに保存するときは、 [ Ctrl ] 
キーを押しながらファイルをクリックし、表示され 
るメニューから「画像をディスクにダウンロード」 
を選びます。 

また、 Macintosh ® からメモリーカードへファイル 
をコピーするなど、メモリーカードへの書き込みも 
イ了凡ます。 
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メモリーカードを取り出す 



メモリーカードを取り出すときは、メモリーカードを損傷しないよう、以下の手順で取り出します。 


〇 メモ U —力ードを參照しているソフト 
ウェアをすべて終了する 

© [リムーバブルディスク]アイコンを 
ゴミ箱にドラッグする 


♦ 本機のが点滅することがあります。（点 

減しなくても異常ではありません。そのまま 
お使いください。） 


プリント 

A 本機の®7が点滅していないことを確 
認し、そのまま引き抜く 


注意 


■ 本機がメモリーカードを読み込んでいるとき 

点滅中）は、電源コードや USB ケーブルを抜 

いたり、メモリーカードを取り出したりしないでくだ 
さい。データが読めなくなったり、メモリーカードが 
損傷を受けることがあります。 

■ 誤って^が点滅中にメモリーカードを取り出した 

場合は、 Macintosh ® をすぐに再起動した後、メモ 
リーカードを挿入してください。 Macintosh ® を再起 
動する前に他のメモリーカードを挿入すると、データ 
が破壊されることがあります。 

■ Macintosh ® のデスクトップにメモリーカードのアイ 
コンが表示されているときは、本機の「フォトメディ 
アキャブチャ」は使用できません。デスクトップに表 
示されているメモリーカードのアイコンをゴミ箱に 
移動したあと、ご使用ください。 

■ 誤ってアクセスランプが点滅中にメモリーカードを取 
り出した場合は、 Maintosh ® の「システム終了」を実 
行できなくなることがあります。その場合は本機を接 
続している USB ケーブルを抜いてから、 Macintosh ® 
の「システム終了」を実行してください。 
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リモートセットアップを利用する . 

リモートセットアップとは . 

本機の設定を Macintosh ® から変更する 
本機の電話帳を作成 • 変更する 
( MFC -425 CN ， MFC -615 CL の場合）.… 

■ 電話帳に短縮ダイヤルを登録する 
■ 電話帳にグループダイヤルを登録する 
本機の電話帳を作成 • 変更する 
( MFC -820 CN , MFC -830 CLN , MFC -840 CLN 

の％) □'). 

■ 電話帳に短縮ダイヤルを登録する ....... 

■ 電話帳にグループダイヤルを登録する 
インク残量を確認する . 


Macintosh® 


第5章リモートセットアップ 


666 888 999 0 
^1 ^— ^— 

^1 ^— ^— 
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Macintosh® 


第 5 章リモートセットアップ 


■ J モートセットアップを利用する 


■ J モートセツトアップとは 



本機の設定は操作パネル上のナビゲーシヨンキーとダイヤルボタンで行いますが、リモートセットアップを使うと、 
Macintosh ® か6簡単に行うことができます 0 

リモートセツトアップで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 


注意 

■ Mac 0 S 9.1 〜 9.2 をお使いの場合は、この機能は使用できません。 

■ DCP -115 C をお使いの場合は、この機能は使用できません。 

■ リモートセットアップ画面を開いているときは、本機で他の操作をすることができません。 

■ 本機の操作パネルから機能の設定や登録をしているときは、リモートセットアップ機能は使用できません。 


@本章では、 MFC-830CLN の画面を使用して説明しています。 


本機の設定を Macintosh ® から変更する 



リモートセツトアップを使って本機の設定を変えるときは、以下の手順で操作します。 



「■ J モートセットアップ J を起動する 

[Macintosh HD ] —[ライブラリ]— [ Printers ]— 
[ Brother ] — [ Utilities ] から [ RemoteSetup ] アイ 
コンをダブルクリックします。 


♦ 現在本機に設定されている内容が 
Macintosh ® にダウン□ー ドされ、リモート 
セットアップの画面が表示されます。 



ファクス： 

名前: 

回線種別設定 \ J ~ m 2 om ~ 

ダイ朴卜-ン投定 [ 検知しない i 

特別回練対応 





b ) f "TO 4 b OK ^ It 1 f ^ 


© 左側 （ A ) か 5 設定したい項目を選び、 
右側 （ B ) の項目を設定する 


_リトトセ外ァ7ブ 

T' mIc-'xxxx 初期設定 


( A ) — 


基本設定 
▼ ファクス 


受值設定 
送信設定 
電話幔登緑 
14.-卜設定 
応用機齙 
浙.ィ設定 
留守番電話設定 
安心通佰トト 


3ヒ •- 


時I什外 □ PC の時刻で股定 

発信元登録 


ファクス: 

名前: 


回線種別設定 
ダイ U 卜-ン段定 
特別回線対応 


〔ダ m20pps 

〔換知しない M 

し， _ 


-( B ) 


▼ LAN 

TCP/IPSS 定 
その他設定 
初期设定 

インク情報 


非通知着信拒否 
公衆電話拒否 
着信拒否モニタ¬ 


^ B 



r^~wj 


r i 似-卜 )f ) 


(° k 私池） r 通用） 


注意 


■ 本機に設定されている内容のダウンロードには、数分 
間かかることがあります。 
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Macintosh® 


第 5 章リモートセツトアップ 


© 設定し終わった5、 [ OK ] をクリック 
する 


受信設定 
送信設定 
電話幔登録 
レボ-卜設定 
応用機能 
m ' ィ設定 
留守番電話設定 
安心通信トト 

3ピ- 

フ仆メデ ft* 

， LAN 

TCP/IP 設定 
その他設定 
初期設定 

インク情報 


初期玫足 
時 m 外 
発信元登録 


ファクス :I 
名前 :[ ~ 

回線種別設定 fYm 

ダイ H 卜-ン股定 
特別回線対応 
ナン W ィスプ W 

ナン八 • イィスプ 
非通知着信拒否 
公衆電話拒否 
着信拒否仁夕- 
キ竹疔 イスブ W 



DC 




♦ 設定内容が本機に送信され、「リモートセット 
アップ」を終了します。 


^リモートセットアップは ControlCenter 2 からも 
実行できます。 

0ネットワーク接続の場合、接続に失敗したとき 
は 、 [Macintosh HD ] -[ライプラリ]- 
[ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities」 - [Device 
Selecter ] から、ネットワークの再設定をしてく 
ださい。 


■その他の操作について 


リモー ト セッ ト アップの 設定では、設定内容をファイルと 
して保存したり、印刷したりすることができます。 


受值 i 


毁定 

殺定 


電話幔登録 

レ！！‘-卜設定 
応用機能 
m ' ィ設定 
留守番電話設定 
安心通信トト 

3ビ- 

フオ Mr イ741*グ fv 

LAN 

TCP/IPS 定 
その他設定 
初期設定 
インク情報 



〔 im'-h ) C -C4-4 ) 广印刷、 （ ok , ( ) ( mm ) 

①② ③ ④⑤® 

①エクスポート 

現在の設定内容をファイルに保存します。 

保存したい各機能の項目（例：ジュシンセッテイ）を 
選択し、[エクスポート]をクリックします。 

® インポート 

ファイルに保存されている設定内容を読み込みます。 

③印刷 

「電話帳登録（デンワチョウトウロク)」画面を表示し 
ているときは、「電話帳リスト」を印刷します。その他 
の設定を表示しているときは、「設定内容リスト」を印 
刷します。ただし、本機に送信する前は印刷できない 
ため、[適用]をクリックして新しいデータを送信して 
から、[印刷]をクリックしてください。 

©0 K 

設定した内容を本機に送信するとともに、リモート 
セットアップを終了します。 

送信の際に、エラーメッセージが表示された場合は、 
正しいデータを再度入力して、[〇 K ] をクリックして 
ください。 

⑤キャンセル 

設定した内容を本機に送信しないで、リモートセット 
アップを終了します。 

©適用 

設定した内容を本機に送信しますが、リモートセット 
アップは終了しません。 


117 























































Macintosh® 


第 5 章リモートセツトアップ 


本櫬の電話帳を作成•変更する （ MFC -425 CN ， MFC -615 CL の場合） 


リモートセツトアップを使って電話帳の登録、編集ができます。 


■ 電話帳に短縮ダイヤルを登録する 

相手先の電話番号（ファクス番号）と名称を、2桁の短 
縮番号（最大80件）に登録します。 


❶ 


左側から「デンワチヨウトウロク J を 
選ぶ 



DC 


r ok 娜 


❾ 


♦ 電話帳登録の画面が表示されます。 

登録する短縮番号の行にある 「 FAX / 
TEL バンゴウ J に電話またはファク 
ス番号を入力する 


❺ 種別で「ファクス/デンワ」を選ぶ 

〇 


❺ 


「アイテサキメイショウ」に相手先の 
名前を入力する 


グループダイヤルに登録する場合は、 
登_先のグループ番号のチェックボッ 
クスを ON にする 

例）グループ3に登録する場合は、 「 G 3」 を〇 N に 
します。 


❻ 


[ OK ] をク U ツクする 

♦ 設定した内容が本機に送信され、リモート 
セツトアップが終了します。 


■ 電話帳にグループダイヤルを登録する 


複数の送信先をグループとして指定しておくと、一度の 
操作でグループに登録された相手先にファクスを送る 
ことができます。グループは6つまで登録できます。 


❶ 

❾ 


左側か5「デンワチヨウトウロク J を 
選ぶ 

♦ 電話帳登録の画面が表示されます。 

種別でグループを選ぶ 

グループ番号は n 〜6」から選びます。 

例）ここでは「グループ2」を選びます。 


シ ' l ' y ノせツテイ 
”シンゼッテイ 
デ所3ウトウロク 
レ寒•-卜 Mi 
灼的キノウ 
メ of 代ボ 

vt % /)妗テイ 
r ガノ卿ノトド 

itHr ^ 

9 LAN 

TCP/IP tv テイ 
，"夕テイ 
シヨキ妁テイ 

や/ W ョ W 


)f 似 '4、 （關、 r ok ) f ) i mm ) 


❺ 

O 


「アイテサキメイショウ J に グループ 
名を入力する 


rjm グループに登録するメンバーのグルー 
プ番号のチェックボックスを ON にす 
る 

例）グループ2に登録する場合は、 「 G 2」 を〇 N に 
します。 


❺ 


[適用]をク 1 J ツクする 

♦ グループダイヤルが登録されます。 



□□□! □□ 口 □□□□□ □ QP 
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Macintosh® 第 5 章リモートセットアップ 


本饑の電話帳を作成•変更する （ MFC -820 CN ， MFC -830 CLN , MFC -840 CLN の場合) 



リモートセツトアップを使って電話帳の登録、編集ができます。 


@本機の漢字は、 JIS 第一水準および第二水準に対応しています。 


■ 電話帳に短縮ダイヤルを登録する 

相手先の電話番号（ファクス番号）と名称を、2桁の短 
縮番号（最大60件）に登録します。 


❶ 左側から「電話帳登録」を選ぶ 


▼ MFC-XXXX 
基本設定 

窀話帳登錄 

相手先名称 

紙 t _ TEL 

TEL1 ヒ 

m2 |T] 

TEL1 p 

TEL2 

TEL1 

TEL2 

TEL1 

▼ ファクス 

受信設定 

応用機能 
メ Of ィ設定 
留守番電話設定 
安心通佰 t- 卜 

*01 

*02 

*03 

*04 

3ビ- 

フ朴メ7 fr 

▼ LAN 

TCP/IPIS 定 
その他設定 
初期設定 
インク悄報 

*05 

*06 

*07 

*08 

TtL2 

TEL1 

TEL2 

TEL1 

TEL2 

TEL1 

TEL2 

TEL1 

TEL2 ^ 

( I似-卜 ) ( ィ沭 -f 、 

{印*) 

( OK )( )( 


♦ 電話帳登録の画面が表示されます。 

© 登録する短縮番号の行にある「相手先 
名称」に相手先の名前を入力する 

© r ヨミガナ j に相手先名称の読みがな 
を入力する 

読みがなは半角カタカナで入力してください。 

〇 「種別」で 「 F / TJ を選ぶ 

© 「 FAX / TEL 番号』に電話またはファ 
クス番号を入力する 

電話 • ファクス番号は、1つの短縮番号に2つまで 
登録できます。 

© グループダイヤルに登録する場合は、 
登録先のグループ番号のチェックボッ 
クスを ON にする 

例）グループ3に登録する場合は、 「 G 3」 を〇 N に 
します。 

❼ [ OK ] をク IJ ックする 

♦ 設定した内容が本機に送信され、リモート 
セツトアップが終了します。 


■ 電話帳にグループダイヤルを登録する 

複数の送信先をグループとして指定しておくと、一度の 
操作でグループに登録された相手先にファクスを送る 
ことができます。グループは6つまで登録できます。 



左側から「電話帳登録」を選ぶ 

♦ 電話帳登録の画面が表示されます。 


❾ 


種別でグループを選ぶ 

グループ番号は n 〜6」から選びます。 
例）ここでは「グループ2」を選びます。 



Iク; U - 卜 ) ( イン*•-卜 


m 娜 ） r ■) 


r 相手先名称」にグループ名を入力す 

O r ヨミガナ j にグループ名の読みがな 
を入力する 

読みがなは半角カタカナで入力してください。 

© グループに登録するメンバーのグルー 
プ番号のチェックボックスを ON にす 
る 

例）グループ2に登録する場合は、 「 G 2」 を〇 N に 
します。 


❺ [適用]をク 1 J ツクする 

♦ グループダイヤルが登録されます。 
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Macintosh® 


第 5 章リモートセツトアップ 


インク残量を確認する 



リモートセツトアップでインク残量を確認するときは、以下の手順で操作します。 


注意 


■ 1色でもインクカートリッジが「インクギレ」になると、本機はモノクロ/カラーともに印刷をすることができなくな 
ります。（このときにファクスが送られてきた場合は、本機はメモリー代行受信でファクスを受信します。） 

■ 1色でもインクカートリッジが「マモナクインクギレ」になると、本機はカラーファクスの受信を行いません。そのた 
め、定期的にインクの残量を確認することをお勧めします。 


〇 リモートセットアップの設定画面で、 
左側か5「インクジョウホウ」（また 
は r インク情報」）を選ぶ 


リト•トセ，トア，フ. 


▼ MFC-XXXX 
基本設定 


初期設定 
時計^卜 


送信設定 
電話根登録 


□ PC の時刻で投定 


ファクス: 

名前: 


浙.ィ設定 
留守番電話設定 
安心通倍卜 


ItVtT イ7^ブチ 1* 


回線種別設定 『ダイ怫 20 PPS _ 

ダイ朴卜-ン投定 f 検知しない~ 

特別回線対応 _ 

ナン八 •-? •イスブ W 


TCP/IRIS 定 
その他設定 



非通知着信拒否 
公衆電話拒否 
着信拒否モニタ- 
キ” fj •イスブ W 



[打 也 


^ 挪 — ^ ^ 猶+ 4 ^ mm j t ok mm mm ^ 


© 確認し終わった5、 [ OK ] をクリック 
する 


受信設定 
送值設定 
電話梅登録 
ば-卜設定 
応用锒陡 
m ' ィ設定 
留守番電話が 
安心通信 u 


丨設定 
•卜 


リトトセットア，フ， 


インク情報 
インク残置 



1色でもイか/が 1 ■インれ J になると、 MFC は知/力う- 

こ：—.， i K:, - •..卜： ン：： : i -二.-..’.: .1 ，した：，... T :ぺ 


r I ク； u . -卜 ) C ィン本.-►へ € 印 ■ 3 



♦ インク残量が表示されます。 


♦ インク残量の確認と「リモートセットアップ」 
を終了します。 
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ControlCenter 2 とは . 

ControlCenter 2 の基本操作 

使用できる機能 . 

ControlCenter 2 を起動する 

スキヤン . 

カスタム . 

■ よく使ラ設定を登録する 
■ スキヤンを実行する.…… 

コピー/ PC-FAX . 

■ コピーの設定を登録する 

■ コピーを 実行する . 

■ PC ファクスを送信する 

デバイス設定 . 



第6章便利な使い方 
( ControlCenter 2) 


2 2 3 3 
2 2 2 2 
^1 ^— ^— ^— 


24 


5 5 5 
2 2 2 
111 


6 6 6 6 
2 2 2 2 
1111 


27 
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Macintosh® 


第 6 章便利な使い方 （ ControlCenter2) 


ControlCenter 2 とは 


本機を設置したときにインストールされるソフトウェアのひとつで、本機が持つスキャナ、 PC - FAX などの機能 
の入り□の役割を持っています。 


注意 


■ Mac 0 S 9.1 〜 9.2 をお使いの場合は、この機能は使用できません。 


ControlCenter 2 の基本操作 



ControlCenter2 では、本機で利用できるさまざまな機能をボタンをクリックするだけで呼び出せます。 
ControlCenter2 の画面が表示されたら、以下の手順で機能を選びます。 


p 1•モデル名を選ぶ 

ネットワーク接続などで複数の 
機器が接続されているときは、 
操作するモデル名を選びます。 


e 


ControlCenter 2 


モデル 丨 MFC-XXXX 


スキャンポタンを使って目的にあった読み取り結果を簡単に得ることができます。 
本体スキャンポタンの動作も設定できます。 



スキヤン、 PC-FAX など機能の種 
類を選びます。 

お使いのモデルによつて表示され 
るタブの数は変わります。 


機能タブを選んで表示されるボタンから使用したい 
項目を選びます。設定されたソフトウェアや設定画 
面が起動し、機能が実行されます。 

お使いのモデルによって表示されるボタンの数は変 
わります。 


@ [設定]をクリックして表示されるメニューを使用すると、タブの表示内容に関係なく各項目の設定画面を表示できます。 
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Macintosh® 


第 6 章便利な使い方 （ ControlCenter2) 


使用できる■能 



ControlCenter2 画面の左側には、機能の種類別にタブが表示されます。それぞれのタブでできることは以下のとおりです。 


スキャン- 

使用する目的に応じて原稿をスキャンします。画像データ 
として保存したり、テキストデータを抜き出したり、 E 
メールに データを添付することができます。 

1124ぺージ「スキヤン」 


カスタム- 

よく使用する設定やソフトウェアを登録して、クリックす 
るだけでスキャンできます。よく使う設定を4つまで登録 
できます。 

1125ぺージ「カスタム」 


コピー/ PC-FAX - 

原稿をコピーしたり、 Macintosh® からファクスを送信し 
ます。コピー時の設定を4つまで登録できます。 

1126ページ「コピー/ PC-FAX」 


デバイス設定- 

インク残量を確認したり、リモートセットアップを使って 
本機の設定を確認できます。 

=^127ページ「デバイス設定」 


r © 


モ丁ル MFC-XXXX 


スキヤン 



ControlCenter 2 を起動する 


0 [ MacintoshHD ] ■ [ライブラリ] ■ 
[ Printers ] ■ [ Brother ] - 
[ Utilities ] - [ ControlCenter ] か 
ら [ ControlCenter ] アイコンをダブ 
ルクリックする 


♦ メニューバーに 圃 が表示されます。 


© メニューバーの 随を クリックして 
[開く]を選ぶ 

♦ Control Center 2 のウインドウが表示され 
ます。 


■起動時の動作を設定する 


Macintosh® を起動したとき、 Cont「olCente「2 も同時に 
起動させることができます。 

(1) メニューバーの gfl をクリックして、[起動状 
態の設定]を選ぶ 

♦ 「起動状態の設定」画面が表示されます。 

〇 〇 _起動状態の設定_ 

0 パソコン起動時に起動する 
G 起動時にメインウインドウを開く 
0 起動時にスプラッシュを表示する 


キャンセル ) ^ • OK — 4 


(2) 起動時の動作を以下の項目から選ぶ 

•パソコン起動時に起動する 

Macintosh® 起動時に Cont「olCente「2 が自動的 
に起動し、メニューパーで待機します。 

• 起動時にメインウィンドウを開く 

Macintosh® 起動時に Cont「olCente「2 が自動的 
に起動し、ウィンドウを開きます。 

• 起動時にスプラッシュを表示する 

起動時にスプラッシュ画面を表示します。 

(3) [0 K ] をクリックする 
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Macintosh® 


第 6 章便利な使い方 （ ControlCenter2) 


スキヤン 


使用する目的に応じて、データをスキャンします。本機のスキャンボタンの動作も設定できます。 


‘ ❺ 〇〇 _ 

モデル ^ MFC-XXXX 

スキヤン 


ControlCenter^ 



镒：涊瑞盤續 f 




® © ® © 


①イメー ジ 

原稿をスキャンして、設定したアプリケーションで開き 
ます。 

©OCR 

文字の入つた原稿をスキャンして、 Macintosh® で編集で 
きる文字データ（テキストデータ）に変換します。 

® E メール 

スキャンした原稿を添付ファイルにして、メールの送信 
画面を起動します。 

©ファイル 

原稿をスキャンして、 Macintosh® の指定したフォルタ' 
に保存します。ファイルはビットマップ （*.BMP)、 
JPEG (* .JPG), TIFF (* .TIFF), PNG (*.PNG)、 
PDF (*.PDF) のいずれかの形式で保存できます。 
スキャンが終了すると、保存先のフォルダが表示される 
ので、スキャンしたファイルを確認できます。 
スキャンした後で、そのつど保存先のフォルタ'を指定し 
たい場合は、設定画面の[スキャン毎に名前をつける] 
チェックボックスを〇 N にします。 


■ スキャンの設定を変更する 


起動するアブリケーシヨンやスキャン時の設定は、以下の 
手順で変更できます。 

(1) [ Ctrl ] キーを押しながらポタンをクリックす 
る 

(2) 「 ControlCenter の設定」タブをクリックし、 
内容を設定する 

設定できる内容は、ボタンによって異なります。 

例）「ファイル」の場合 


ControlCenter の 設定 本体スキヤンボタンの設定 


[JPEG (* jpg) _ G 保存先フォルダを開く 

保存先フォルダ □スキャン毎に名前をつける 

ビクチャ Q #p...) 



(キヤンセル^) (— ok — ) 

• プレビューで見たり、スキャン範囲を指定して 
からスキャンするには[プレビューを行う] 
チェックボックスを〇 N にします。 

「本体スキャンボタンの設定」タブをクリックすると、本 
機のスキャンボタンからスキャンする動作を設定できま 
す0 
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Macintosh® 


第 6 章便利な使い方 （ ControlCenter2) 


カスタム 


よく使用する設定やソフトウェアを登録して、クリックするだけでスキヤンできます。よく使う設定を4つまで 
登録できます。 


© 〇 〇 


モデル MFC-XXXX 



ControlCenter^ 



スキャン機鹿を自由にカスタマイズし，よく使う設定をポタンに割り当てることができます D 


劍 _ I 於 I Si 

カスタム】 カスタム Z カスタム3 カスタム4 


Control Center 


■ よく使う設定を登録する 


O tCtrl ] キーを押しなが5ボタンをク 
リックする 

♦ 設定画面が表示されます。 



■ スキヤンを実行する 


〇 原稿をセツトして設定したボタンをク 
■ J ツクする 

♦ 設定に従ってスキャンが実行されます。 


「カスタムの名前」に名前を入力する 



スキヤンの種類を選ぶ 

スキヤンの種類は「イメージ」 「 OCR」「E メール」 
「ファイル」から選びます。 


^ 他の項目を必要に応じて設定する 


❺ [ OK ] をク U ツクする 

♦ 設定した内容で登録されます。 
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Macintosh® 


第 6 章便利な使い方 （ ControlCenter2) 


コピー /PC-FAX 


原稿をコピーしたり 、 Macintosh ® からファクスをします◦コピーとファクス送信の設定を4つまで登録できます。 


0^0 ControlCenter2 ^ 

モデル MFC-XXXX ► 


スキヤン 

パソコンを使用してコビーができます。 

出力先にファクシミリを指定すると. PC-FAX 送倍もできます。 

カスタム 


コビー / PC-FAX 

デバイス設定 

コビー〗 コビー2 コピー3 コビー4 


Control Center 


■ コピーの設定を登録する 


■ コピーを 実行す る 


O tCtrl ] キーを押しなが5ボタンをク 
リックする 


〇 原稿をセツトして設定したボタンをク 
■ J ツクする 


♦ 設定画面が表示されます。 



❾ 

❺ 

❹ 


「コピーの名前」に名前を入力する 


「コピー設定 J を選ぶ 

「コピー設定」は、「用紙サイズに合わせる」または 
n 〇〇％」から選びます。 

他の項目を必要に応じて設定する 

コピーの前にプレビューを見たり、コピーする範囲 
を指定するには、[プレビューを行う]チェックボッ 
クスを〇 N にします。 


❺ [ OK ] をク U ツクする 

♦ 設定した内容で登録されます。 


♦ ページ設定画面が表示されます。 

♦ 表示された画面に従って設定し、コピーを実 
行します。 

詳しい操作手順に ついて 
$ 84ページ「印刷する [Mac OS X 
10.2.4 以降]」手順2以降 


■ PC ファクスを送信する 


注意 


■ DCP -115 C をお使いの場合は、 PC - FAX を送信できま 
せん。 


〇 原稿をセットして、設定したボタンを 
クリックする 

♦ ページ設定画面が表示されます。 


© 「対象プリンタ」でお使いのモデル名を 
選び、 [ OK ] をクリックする 


♦ 印刷設定画面が表示されます。 

プリンタ： I Brother MFC-XXXXX _ 



印阑部致と印司へ-ジ 


部数： (J 1 g 丁合い 

ページ：©すべて 

◦閿始：1 ] 終了： [T 


@厂プレビュー _)( PDF としで保存…•■ファクス.〔キャンセル)， プ U ント、 


@ PC-FAX 送信の操作について 

^105ぺージ 「Mac OS X 10.2.4 以降の場合」手順5 
以降 
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Macintosh® 


第 6 章便利な使い方 （ ControlCenter2) 


デバイス設定 


インク残量を確認したり、リモートセットアップを使って本機の設定を確認できます。 

ControlCenter2 


モデル MFC-XXXX 


: 


L 



スキヤン 


カスタム 


コビ ー / PC-FAX 


デバイスの設定が行えます D 


デバイス設定 


① 



© リモートセツトアップ 

Macintosh® 上で本機に関する機能設定ができます。 


© リモートセットアップについて 

$116ページ「リモートセットアップとは」 

@ DCP-115C をお使いの場合は、このボタンは表示されませ 
ん。 


©電話帳 

本機の電話帳の登録、編集作業ができます。 


0電話帳の操作について 

^118ぺージ「本機の電話帳を作成 • 変更する （MFC- 
425CN, MFC-615CL の場合)」 

© DCP-115C をお使いの場合は、このボタンは表示されませ 
ん〇 


©インク残量 

ステータスモニタが起動し、本機のインク残量を確認で 
きます。 

_ 000 Status Monitor 

③ L 歐'1 

印刷できます 


( 3 >- 


© モデル名 

インク残量を表示している本機のモデル名が表示さ 
れます。 

⑥接続 

USB 接続の場合は 「USB」 と表示されます。ネット 
ワーク接続の場合は IP アドレスまたはノード名が表 
示されます。 

© ステータス ボタン 

クリックすると、本機の現在の状態が画面に表示さ 
れます。 

@インク残量 

本機のインク残量が表示されます。 



I ，卜@ 



127 







































エラー メ ッセージが 表示されたときは . 129 

故 P 章かな？と思、つたときは . 129 

使用環境 . 130 

Windows® の場合 . 130 

Macintosh® の場合 . 130 

m §i. 131 

特許、規制 . 134 

国際 エネルギースターブ □グラム . 134 

VCCI 規格 . 134 

商標について . 134 
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付録 


エラーメッセージが表示されたときは 


本機の液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されたときは、ユーザーズガイドの「エラーメッセージ」を 
ご確認ください。ユーザーズガイドに記載された処置方法を行ってもエラーが解決しないときは、「お客様相談 
窓口（コールセンター） 0570-031 523 J へご連絡ください。 


故障かな？と思ったときは 


故障かな？と思ったときは、ユーザーズガイドの「故障かな？と思ったときは」および弊社サポートページ、ブ 
ラザーソリューションセンター （ http ゾ / solutions . brother . co . jp ) の Q & A をご確認ください。ユーザーズガイ 
ドに記載された処置方法を行っても問題が解決しないときは、「お客様相談窓口（コールセンター） 0570- 
031523 J へご連絡ください。 
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付録 


使用環境 


本機とパソコンを接続してお使いいただくには、以下のパソコン環境が必要になります。 


Windows ® の場合 



本機とパソコン (Windows®) を接続する場合、以下の動作 
環境が必要となります。 


OS / CPU / メモリ 


Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional 
Pentium® I プロセッサ300 MHz (Pentium® 互換 CPU 含む) 
以上/ 64MB (推奨 128MB) 以上 
Windows® XP 

Pentium® I プロセッサ 300MHz(Pentium® 互換 CPU 含む) 
以上/ 128MB (推奨 256MB ) 以上 
Windows® XP Professional x64 Edition 
AMD Opteron™ プロセッサ 
AMD Athlon™ 64 プロセッサ 
Intel® EM64T に対応した Intel® Xeon™ 

Intel® EM64T に対応した Intel® Pentium4 
256MB (推奨 512MB) 以上 


ディスク容量 


300MB 以上の空き容量 


CD - ROM ドライブ 


2倍速以上必須 


Web ブラウザ 

Microsoft Internet Explorer 5以上が必要です。 

※ Microsoft Internet Explorer6 以上を推奨します。 

インターフエース 

• USB 2.0 フルスピード 
• ネットワーク 

(10BASE-T) / (100BASE-TX ) 

籲無線ネットワーク (IEEE 802.11 b/g) (MFC-820CN のみ） 

※ USB ケープル、ネットワークケープル (LAN ケープル）は、 
市販品をご利用ください。 

※ USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。 
※ USB2 .◦ハイスピード対応のパソコンでもご使用いただけま 
すが、 12M ビット/秒のフルスピードモードでの接続になり 
0 n 9 〇 

※ USB1.1 対応のパソコンとも接続できます。 


@ メモリの容量に余裕があると、動作が安定します。 

@ Windows® 2000 Professional/XP を使用している場合は、 
「アドミニストレータ (Administrator) 権限」でログオンす 
る必要があります。 

@ Windows® XP Professional x64 Edition をお使いの場合 
は、プラザーソリューションセンター 
(http://solutions.brother.co.jp) からドライバをダウン 
口ードしてください。 


Macintosh ® の場合 



本機と Macintosh® を接続する場合、以下の動作環境が必要 
となります。 


0 S 


MacOS 9.1 〜 9.2 
MacOS X 10.2.4 UPS 


ディスク容量 


280MB 以上の空き容量 


CD - ROM ドライブ 


2倍速以上必須 


インターフエース 

• USB 2.0 フルスピード 
• ネットワーク 

(10BASE-T) / (100BASE-TX) 

# 無線ネットワーク (IEEE 802.11 b/g) (MFC-820CN のみ） 
※[^巳ケープル、ネットワークケープル （LAN ケープル）は、 

市販品をご利用ください。 

※ USB ケープルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。 


@ メモリの容量に余裕があると、動作が安定します。 

@ Mac 0SX への対応状況は、弊社ホームページにて最新情 
報を公開しております。以下のアドレスを参照してくださ 
い0 

http://solutions.brother.co.jp 


注意 


■ Mac OS 10.2をお使いの場合は 、 Mac OS 10.2.4 以 
降へのアップクレードが必要となります。 
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付録 


T 

TWAIN ダイアログボックス. 


V 


Vcard (VCF 形式）. 
VCCI 規格 . 


39,98 


54,56 
.….134 


W 


か 

解像度 . 

拡大縮小 . 

ネノム弓; K 機 . 

画質強調 . 

カスタム [ControlCenter2].. 

カスタム言文疋 . 

画像の種類 . 

画像の . 

カラー 濃度 . 

簡単設定（イメージタイプ） 


WIA ダイア□グボックス . 43 


き 


ControlCenter2 [Macintosh] 
ControlCenter2 [Windows].. 
CSV 形式 . 


数字 

2400/ 4800/ 9600/1 9200 dpi • 


B 


Brother Solutions Center. 


43 


22 


c 


色補正 . 

インク残量 . 

印刷順序 . 

印刷する [Mac OS 9.1 〜 9.2] …..… 
印刷する [Mac OS X 10.2.4 以降] 

印刷する [Windows]. 

印刷の設定を変更する [Windows]. 

印刷の向き . 

印刷品質 . 

インポート . 


〇 

ウ オーター マーク . 20 


X 


xD- ピクチャーカード . 61,111 

あ 

明るさ . 15 

明るさ/コントラスト . 39,43 

アドレス帳 . 47 

い 

イメージタイプ . 18 

イメージ調整 . 99 

色裘女 . 39 


删 . 134 

起動状態の設定 [Cont「olCente「2]. 72,123 

基本設定 . 14 

給紙方法 . 43 

記録紙 . 9, 82 

< 

クイックプリントセットアップ . 21 

グループダイヤル . 51,107 

け 

mm . 28,89 

原稿サイズ . 40 


P 


PC-FAX. 45,102 

PC-FAX [ControlCenter2]. 78,126 

PC-FAX アドレス帳 . 50,106 

S 

SD メモリーカード . 61,111 


X 

エクスポート . 53 

エラーメッセー ジ . 129 

お 

おまかせ印刷 . 13, 21 
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付録 


ひ 

日付と時間の印刷 . 

標準（きれい）印刷 . 


iZ\ 


ファクススタイル . 48 

フォトメディアキヤプチヤ . 60,110 

フォトメディアキヤプチヤ [Cont「olCente「2] .……75 

袋文字 . 20 

部& . 17 

ふちなし印刷 . 16 

プリンタ . 8, 80 

へ 

ページの設定 . 19 

ヘッダー . 46 


ほ 


し 


仕切し J 線 . 17 

自動イメージ処理 . 15 

シャープネス . 15 

使用環境 . 130 

謝票 . 134 

シンプルスタイル . 49 

す 

スキャナ . 25,86 

スキャン [Cont「olCente「2]. 73,124 

スキャン E メール . 33,36, 94,96 

スキャン〇 CR. 31,34, 92,95 

スキャンイメージ . 30, 34, 91,95 

スキャンファイル . 32,35, 93,96 

スキャンエリア . 99 

スキャン S る [Macintosh]. 91,97 

スキャンする [Windows 98/98SE/Me/ 200 0] ..…37 
スキャンする [Windows XP]. 41 

ステータスモニター . 11,21 

スマートメディア . 61,111 


そ 

送信操作画面 . 

ゼ信の設定 . 

送懦 . 

双方向印刷 . 

ソフトウェア . 


メモリーカード . 61,111 

メモリースティック . 61,111 

メモリースティック Pro. 61,111 

よ 

用紙サイズ . 16 

用紙種類 . 14 


た 

ダイヤル設定 . 46 

て 

デバイス設定 [Cont「olCente「2]. 127,79 

電話帳 . 68,69 


D 

リモートセットアップ . 65,115 

れ 

レイアウト . 17 


せ 


設定の確認 . 22 


ホワイトバランス. 


15 


め 


国際 エネルギースター プログラム . 134 

故障 . 129 

個人情報 . 46 

コピー [ Cont 「 olCente 「2]. 77,126 

コン ト ラス ト （濃淡） . 15 

コンパク ト フラッシュ . 61,111 

さ 

サボー ト . 22 

左右反転 . 19 


に 

日本語を読み取る . 44 

ね 

ネットワークスキャン . 100 

は 

ハーフトーン . 18 

ハイスピード印刷 . 9 

バックグランド印刷 . 20 


1 5 
21 


474656 151 
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付録 


わ 

ワンタッチダイヤル . 52 
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付録 


特許，規制 


国際 エネルギースター プログラム 



この制度は、地球規模の問題である省エネルギー対策に積極 
的に取り組むために、エネルギー消費の少ない効率的な製品 
を開発 • 普及させることを目的としています。 


当社は国際エネルギースタープ□グラムの参力□事業者とし 
て、本製品が国際エネルギースターブ□グラムの対象製品に 
関する基準を満たしていると判断します。 


VCCI 規格 



この装置は、情報装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の 
基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭 
環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジ 
才やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害 
を引き起こすことがあります。 

ユーザーズガイドに従って正しい取り扱いをしてください。 



商標について 


本文中では、〇 S 名称を略記しています。 

Windows ® 98の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 98 operating system です。 

Windows ® 98 SE の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition operating system です。 

Windows ® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating system です 0 
(本文中では Windows ® 20 〇〇と表記しています。） 

Windows ® Me の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system です 0 
Windows ® XP の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP operating system です 0 

Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

Apple 、 Macintosh は、アップルコンピュータ社の登録商標です。 

Adobe 、 Photoshop は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

Pentium は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

Presto ! PageManager は NewSoft Technology Corp . の登録商標です。 

スマートメディアは、株式会社東芝の登録商標です。 

コンパクトフラッシュは、サンディスク社の登録商標です。 

Memory Stick 、メモリースティック 、 Magic Gate Memory Stick , マジックゲートメモリースティックはソニー株式会 
社の商標または登録商標です。 

SD メモリーカードは松下電器産業株式会社、サンディスク社、株式会社東芝の商標です。 
xD - ピクチャーカードは富士写真フイルム株式会社の商標です。 

マルチメディアカードは独 Infineon Technologies AG の商標です。 


本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 
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ア フターサービスのご 案内 


この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご愛用いただきます製品が、安心して 
ご使用いただけますよう下記窓□を設置しております。ご不明な点、もしくはお問い合わせなどございましたら 
下記までご連絡ください。その際、ディスプレイにどのような表示が出ているかなどをおたずねいたしますので、 
あらかじめご確認いただけますと助かります。 


【お客様相談窓口（ブラザーコールセンター)】 

【消耗品のご注文窓口】 

MFC 製品のご質問と障害に関するご相談 

ブラザー販売（株）情報機器事業部ダイレクトクラブ 

NTT コミュニケーシ3ンズ 

〒 467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町 15-1 

TEL : fed ： 0570-031523 
(052-824-5149) 

TEL :〇12〇 -118-825 

(土 •日•祝日、長期休暇を除く 9 : 00〜17 :〇〇) 

FAX : 052-825-031 1 

受付時間：月〜金9 : 00〜20 :〇〇 


土 9:0〇〜17:〇〇 

ホームページ： http :// direct . brother . co.jp 

日 • 祝日および当社（ブラザー販売（株)）休日はお休み 
とさせていただきます。 

サービス&サポートページ（ブラザーソリューションセ 
ンター ） ： 

http :// solutions . brother . co.jp 

•消耗品については、お買い上げの販売店にてお買い求めください。 
•万一、販売店よりお買い求めできない場合は、弊社ダイレクトクラ 
ブにて対応させていただきます。なお、 FAX にてご注文いただく 
場合は、ユーザーズガイドの「ご注文シート」を印刷してご活用く 
ださい。 

■ ^ _ ■■- — / 〒 467-8561 


愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 1 5- 1 

Vyi プラザ-工業株式会社 


※ユーザーズガイドに乱丁、落丁があったときは、「お客様相談窓口（コールセンター）0570-031523」にご連絡ください。 
※ P 「 esto !® PageManage 「® については、以下にお問い合わせください。 

ニュー ソフトジャパンカスタマーサ ポー トセンター 

TEL : 03-5472-7008 FAX : 03-5472-7009 10:00- 12:0013:〇〇〜17:00 (土日•祝日を除く） 

テクニカルサポート電子メール： support @ newsoft . co.jp ホームぺーシ： http :// www . newsoft . co.jp 


本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する 
場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発 
生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。 

These machines are made for use in Japan only . We can not recommend using them overseas Decause it may 
violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may 
not be compatible with the power available in foreign countries.Using Japan models overseas is at your own risk 
and will void your warranty . 


• お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保存してください。 
• 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。 








